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Krizanje z vodovodom

Situacija je lahko tudi obmjena, tako da je vodovod nad kanalizacijskim vodom
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IZKOP NA MESTU KRIZANJA SE IZVAJA ROCNO!

Krizanje z elektfroenergetskimi vodi
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IZKOP NA MESTU KRIZANJA SE 1ZVAJA ROCNO!

Krizanje s TK vodii

Situacija je lahko tudi obrjena, tako da je TK kabel

zgoraj in kanalizacijski vod spodaj.
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PP zasCitna cev okoli kanalizacijskega voda 3m na vsako stran

Detajl zosCite tk voda pod voziscem
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rebrasta prerezana ceyv

TKVOD
dodatna zascita - obbetoniranje (C 12/16)
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ZKOP NA MESTU KRIZANJA SE 1ZVAJA ROCNO!

Ce se K vod nahajo:

-manj kot 80 cm pod predvideno niveleto cestisca je
pofreben dodaten sloj (10 cm) betona nad
prerezano rebrasto cevio

- veC kot 80 cm pod predvideno niveleto cestisCa je
dovolj zasCita z prerezano rebrasto cevjo

IZKOP NA MESTU KRIZANJA SE IZVAJA ROCNO!
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naziv ime in priimek ident. &t. 1ZS podpis
‘ m OVP: Gasper Blejec, univ.dipl.inz.grad. | G - 1872
DGTG” zascite tk voda pOd vozIscem N Sincord 600 OP: Peter Berglez, univ.dipl.inz.grad. | G-4101
X Pot v Smreéje 28a obdelal: Peter Berglez, univ.dipl.inz.grad.
PRECNO 1231 Ljubljana
objekt: Izvedbeni nacrt za izvedbo novega INDIVIDUALNEGA PRIKLJUCKA Doma zascite | &t. proj. 46/2017
in reevanja (DZIR) v Trzinu na drZavno cesto G2-104 odsek 1139 Menge$ - Trzin, [ 3
X rebrasta prerezond cey od km 4+390 do km 4+431- v naselju Trzin, levo, poleg krizista z Ljubliansko cesto |- "¢ 46/2017-IN
dodatna zaséita - obbetoniranje (C 12/16) L7 074261 Sifra CC: 2112
rebraste cevi, Ce TK vod nahaja pod TKVOD faza: IZN - IZVEDBENI NACRT merilo: datum: maj 2018
povozmopovisino 0 0 N S
7 //’///'//'/,/I/',",/I/’l/,//’:/,////,',///'/’I/"ll’:///’l:’/,/":l’///’ 7 2 ",//,/",l",l/',/",l//l’l/l//,/"I/I/,/"I/’/:’//I/":’//I/":’//I// i ez i opis risbe: Detajlni nacrti del risbe:
[ZKOP NA MESTU KRIZANJA SE IZVAJA ROCNO!
min. 3.00 m L min. 3.00 m L

CeseTK vod ﬂGhOjG: &t odseka: arhivska $t.: fazalobjekt: Stevilka risbe:

- manj kot 80 cm pod predvideno niveleto cestisca je 1139 007.2104 G. 151

potreben dodaten sloj {10 cm) betona nad

prerezano rebrasto cevio

- veC kot 80 cm pod predvideno niveleto cestisCa je

dovolj zasCita z prerezano rebrasto cevio

avtor risbe: STANDARD d.o0.0., Ljubljana
IZKOP NA MESTU KR|ZAN.JA SEIZVAJA ROCNO' &. priloge: G.13 ident. &t. risbe: 46/2017-IN-G.13
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