DZIR

Kontaktna oseba:
St. naroeila:
Podjetje:

St. stranke:

Datum: 06.06.2018
Obdelovalec(ka): Damjan MrSi¢



— DIALUX

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢
Telefon
Faks
e-Mail

Obstojece Cestisce / Nacrtovalni faktor

T802.66 m
, ©669.05
263.30 370.65m
Faktor vzdrzevanja: 0.80, ULR (razmerje svetlobe navzgor): 0.0% Merilna palica 1:1239
Kosovnica svetilk
St. Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
Lithonia Lighting ASF1 150S HSP AERIS FLOOD
LUMINAIRE, 150-WATT HIGH PRESSURE
T 10 SODIUM, HORIZONTAL SPOT, CLEAR LAMP 12131 15800 186.0

(1.000)
Skupaj: 121308 Skupaj: 158000 1860.0

Stran 2



DZIR B D |A|_UX

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢
Telefon
Faks
e-Mail

Obstojece Cestisce / Napacne barve - prikaz

0.10 0.20 0.30 0.50 0.60 0.70 0.75 0.90 1 cd/m2

Stran 3



DZIR

DIALux

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢
Telefon
Faks
e-Mail

Obstojece Cestisce / Talni element 1 / Povr$ina 1 / Grafi¢éni prikaz vrednosti (E)

T133.61m

T128.96

T105.73

To98.15

84 8736.13

67 854737 22 Tso.3s

gt 22-:133;52210 108

U Te8.71

491420697 11
10 36 7.60 6.435.60 5y
69 14 7.76 449 ;g4 o5 55.51
73 11 419585 41 48
26 3.34 330576 5.90
2.56 5 84 514 3.51 -
16 881619 2.70 4.37 119
72 e I
315365 10 2366
3.20 1.93 5.21
T11.41
L 1 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 1157 28.42 4541 66.39 76.93 107.35m

Ni mozno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

Polozaj povrsine v zunanjem
podrocju:

Oznacena tocka:

(338.376 m, 680.459 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Tocke

Emin [1x]
0.03

Emax [IX]
205

E,, [IX]
18

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 1045

I E

max

0.000

E. . /E E .

min m min

0.001

Stran 4



DZIR

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢

DIALux

06.06.2018

Telefon
Faks
e-Mail

Obstojece Cestisce / Talni element 1/ Povr$ina 1/ Grafi¢ni prikaz vrednosti (L)

1
0.77 0.57
0.85 0.67 1.29

1.43 0.69 0.63 0.71

11 0.45 0.30 0.27 55

0.55 0.19 0.19 57 ¢ 78

024 0.28 4 35 0 62 1.76
065 .86 0.61 0.71 0.91
15 1.250.78 0.48 0.57
12 1.16 0.46 0.51 1.91
12 0.450.39 0.75 4.32
1.14 0.21 0.45 0.48 0.31
0.210.41 0.53 0.24 ( 46

6.16 9 18 0.26

6.86 0.91 0.47 § 55 ( g8
i1 BT
0.26 0.47 4 419

T133.61m
T128.96

T105.73

To98.15

T89.38

T75.66
Te8.71

T 55.51

T23.66

T11.41

. 0.00

0.00 11.57 28.42 45.41 66.39 76.93

Ni mozno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

Polozaj povrsine v zunanjem
podrocju:

Oznacena tocka:

(338.376 m, 680.459 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Tocke

L, [cd/m?]
1.69

107.35m

Vrednost v Candela/m?, Merilna palica 1 : 1045

[cd/m?] L e [C0/M?]
0.00 20

I‘min

Stran 5



— DIALUX

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢
Telefon
Faks
e-Mail

Novo cestisce / Nacrtovalni faktor

T-197.34m

, . -338.49

261.13 380.26 m

Faktor vzdrzevanja: 0.80, ULR (razmerje svetlobe navzgor): 0.0% Merilna palica 1:1309

Kosovnica svetilk

St. Kos Oznaka (Faktor korekture) @ (Svetilka) [Im] @ (Zarnice) [Im] P [W]
Lithonia Lighting ASF1 150S HSP AERIS FLOOD
LUMINAIRE, 150-WATT HIGH PRESSURE

T 12 SODIUM, HORIZONTAL SPOT, CLEAR LAMP 12131 15800 186.0

(1.000)

Skupaj: 145570 Skupaj: 189600 2232.0

Stran 6



DZIR B D |A|_UX

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢
Telefon
Faks
e-Mail

Novo cestisce / Napacne barve - prikaz

0.10 0.20 0.30 0.50 0.60 0.70 0.75 0.90 1 cd/m2

Stran 7



DZIR

DIALux

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢

Telefon
Faks
e-Mail

Novo cestisce / Talni element 1/ Povrsina 1/ Grafiéni prikaz vrednosti (E)

T141.15m

T135.93

T111.81

T105.69

T99.79

T90.23

17756

17313

68.49

26 474486 11 i

61 244 5.126.10 3.75
2.07 3.854.702.11 4 59
43 781351560 71
11 22 398371 14 N 1
21 6.09 535 793 N .
555 101333 2‘:3 : Tz
043 123°

0.17 0.20 568

F t t { { Il 1 g --O-OO

0.00 9.34 1857 29.77 4322 65.29 75.34 118997

Ni mozno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

Polozaj povrsine v zunanjem
podrocju:

Oznacena tocka:

(338.576 m, -338.492 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Tocke

Emin [1x]
0.03

Emax [IX]
208

E,, [IX]
19

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 1104

E .

min

I E

max

0.000

E. . /E

min m

0.001

Stran 8



DZIR

DIALux

06.06.2018

Obdelovalec(ka) Damjan Mrsi¢

Telefon
Faks
e-Mail

Novo cestisce / Talni element 1/ Povrsina 1/ Grafi€ni prikaz vrednosti (L)

1.62 0.70 0.83
0.84 078 13
129 0.59 0.71
353044 032 040
6.76 0.35 0.21 037 147
13 057027 024 075 12
0.92 0.57 0.32 0.48 0.61 0.69
0.95 589 067 0.59 0.322.54
12 11 0.88041 063 11
14 047 044 5.02
0.27 0.34 0.61

0.20 0.30 0.450.23 g 13
11 064 957066 11
2.63 0.51 523 69 8.99
0.91 9,09 0.27
0.04 0.090.17
0.02 0.02

T141.15m
T135.93

T111.81
T105.69
T99.79

T90.23

17756
17313
68.49

T56.12

T32.27

0.27

0.50 T24.47

T13.69

. 0.00

0.00 9.34 18.57 29.77 43.22 65.29 75.34

Ni mozno predstaviti vseh izracunanih vrednosti.

Polozaj povrsine v zunanjem
podrocju:

Oznacena tocka:

(338.576 m, -338.492 m, 0.000 m)

Raster: 128 x 128 Tocke

L, [cd/m?]
1.80

119.13 m

Vrednost v Candela/m?, Merilna palica 1 : 1104

[cd/m?] L e [C0/M?]
0.00 20

I‘min

Stran 9



