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uskiajeni predlog, mar. 2020 na gepeieni-esautck—iteb—2018 - prikazane spremembe

ODLOK
0 Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine TRZIN - izvedbeni del,
neuradno precisceno besedilo (NPB2)

I. UVODNE DOLOCBE
1. clen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom ObéinaTFrzin se sprejme Izvedbeni prostorski nacrt Obcine Trzin (v nadaljnjem
besedilu: IPN Obcine Trzin). Za 2 SD OPN je bil zveden postopek celovite presoje vplivov na okolie

in preso1e spre1emI1|vost| na varovana obmoc1a —Ha—ped+ag1—velja%re—S’eFa¥egﬂe—pfesferkega

(2) IPN Obcine Trzin doloca:

obmocja namenske rabe prostora,

prostorske izvedbene pogoje,

obmocja, za katera se pripravi obcinski podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju: OPPN) in
usmeritve za izdelavo OPPN.

(3) Ta odlok je treba upostevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri
prostorskem umesc¢anju in gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter
rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih dolocajo predpisi.

(4) Poleg dolocb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov
ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih dolocajo predpisi, upostevati tudi druge predpise in
druge akte, ki dolo¢ajo javno-pravne rezime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. DolZznost upostevanja teh pravnih
rezimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

2. Clen
(obmocje IPN)
IPN Obcine Trzin velja na celotnem obmocju Obcine Trzin.

3. clen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku in niso doloceni v posebnih predpisih, imajo

naslednji pomen:

1./

2. Bruto etazna povrsina (BEP) stavbe je vsota vseh etaznih povrsin (vkljucno z zidovi),
ki imajo svetlo visino nad 1,60 m in katerih tla so nad nivojem terena. V bruto etazno
povrsino, ki se uposteva v izracunih faktorja izrabe gradbene parcele (FI) se uposteva tudi
kletﬁa—ez-lfema—delno vkopana etaza—ee—m—ﬁae&evaﬁa tako-ket-to-delo€aZaken-o-gradibv

i jiséik, da se kot izhodiS¢na kota terena
uposteva srednja wvrednest tocka med najnizjo in najvisjo koto terena.

3. Centralne dejavnosti so dejavnosti terciarnega (gospodarske storitvene dejavnosti:
gradbenistvo, trgovina, infrastrukturna oskrba, gostinstvo, promet, financno posrednistvo,
nepremicnine, obrt in osebne storitve) in kvartarnega sektorja (negospodarskih storitvenih
dejavnosti: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje, izobraZevanje, zdravstvo,
socialno varstvo ter druzbene organizacije in skupnosti) z dopolnilno stanovanjsko
dejavnostjo.

4. /
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Dozidava in nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k
obstoje¢emu objektu dozida ali nadzida nov del objekta. Prizidek ali nadzidan del je treba
prikljuciti na komunalno infrastrukturo preko obstojecih prikljuckov osnovnega objekta.

aktor |zrabe gradbene parcele (FI) je razmerJe med BEP—ebjekta—évleljueﬂe—z—vse

métaiaeﬂsh—pres{eﬁa—le—seﬂgfajem—pedﬂwejem—terena bruto etazno povrsino oblekta
(brez kletnih oz. podzemnih povrsin) in gradbeno parcelo. Faktor izrabe doloca delez bruto
etaZzne povrsSine na gradbeni parceli.

Faktor zelenih povrsin (FZP) je razmerje med povrsino zelenih oziroma odprtih povrsin
(zelenice), ki zagotavljajo kvaliteto bivanja ter niso prometne povrsine in povrsine za
uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkiriSCa in prostori za ekoloske
otoke), ter celotno povrsino gradbene parcele.

Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo
zunanjih dimenzij najvedjih etaz nad terenom in povrsino gradbene parcele.

Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najvecjih etaz nad terenom se ne uposStevajo
balkoni, napusdi.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Nadomestna gradnja je izvedba-del,ke-se-na-stavbiséu-peprej-odstranjenega-objekta
je_gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstojeci objekt in namesto njega zgradi nov
objekt enakik istih dimenzij_na isti lokaciji. Beveljiene je edstopanje-pevrSine ali dimenzij
Herisa—v-velikesti-de—10-%- Novogradnja kot nadomestitev objekta odstranitev objekta in
novogradnja objekta na isti lokaciji, z enakimi ali drugacnimi gabariti, odmiki in/ali
namembnostjo.

/

/

/

Osnovni {glavat) objekt je po funkciji in oblikovanju prevliadujo¢ objekt na gradbeni
parceli in z arhitekturno zasnovo oblikuje razmerje z zemljiSéem oz. gradbeno parcelo,
sosednjimi stavbami oz. zemljiS¢i in z javnim prostorom. Osnovni objekti so (glede na
zahtevnost) zahtevni in manj zahtevni objekti. Poleg osnovnega objekta so na gradbeni
parceli lahko postavljeni $e pomozni (spremljajoci, enostavni in nezahtevni objekti).
SpremljajoCi objekti so pomozni objekti, za katere je treba pridobiti gradbeno
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dovoljenje, ker po velikosti presegajo enostavne in nezahtevne objekte, so konstrukcijsko
ali funkcionalno povezani z osnovnim objektom.

Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti za katere je potrebna
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta.

Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega
stati¢nega in gradbenotehnicnega preverjanja, niso namenjeni bivanju, niso objekti z vplivi
na okolje in ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

34. Objekti in naprave za oglasevanje in obvescanje so, skladno z Odlokom o
oglasevanju, plakatiranju in obveS¢anju na obmocju Obcine Trzin, stalni in zacasni
oglasevalni objekti ter naprave, zgrajeni oziroma postavljeni, da sluZijo kot plakatna
oziroma oglasna mesta in za obvescanije.

35./

36./

37./

38./

39./

40./

41./

42./

43./

44. |

45./

46. /

47./

48./

49./

50. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je veC kot 60% bruto etaznih povrsSin
namenjenih bivanju.

51./

52./

53. Varovalni koridor oziroma pas vodov in naprav gospodarske infrastrukture obsega
prostor v katerem je dopustna gradnja objektov pod pogoji tega odloka in s posebnim
soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.

54./

55./

56. Visina objekta, ki je doloc¢ena s tem odlokom, se meri do najviSje tocke na slemenu
oziroma na strehi objekta. ViSina je dolocena tudi z etaznostjo objektov, pri cemer se kot
etaza Stejejo pritliGje (P), nadstropje in mansarda (M).

57./

58./

59. Vzdrzevanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in
omogoca njegova uporaba, obsega pa vzdrzevalna dela, investicijska vzdrzevalna dela in
vzdrzevalna dela v javno korist.

60. /

61./

62. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano
upravno dovoljenje.

63. /

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno dolocen v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka dolo¢ajo predpisi s podrocja prostorskega
nacrtovanja in graditve objektov.
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(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki oznacujejo posameznike in ki so zapisani v moski spolni
slovnicni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moske in Zenske.

4. clen
(sestavni deli izvedbenega prostorskega nacrta - IPN)
(1) IPN Obcine Trzin sestavlja:
I. Odlok o OPN - izvedbeni del
) Besedilo odloka o OPN - izvedbeni del s prilogami
) Graficni prikazi OPN v samostojni mapi 50 x 70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina graficnega dela OPN
Izvedbeni del OPN
1.01 Pregledna karta obCine z razdelitvijo na liste, merilo 1:15.000
1.02 Pregledna karta naselij Obcine Trzin z okrajSavami imen naselij oz. delov naselij v
oznakah EUP, merilo 1:15.000
2.01 Pregledna karta obcine s prikazom osnovne namenske rabe in kljucnih omreZij
gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:15.000
3.01 do 3.06 Prikaz obmocij enot urejanja prostora, osnovne oz. podrobnejSe namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
4.01 do 4.06 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo
1:5.000
5.01 Pregledna karta obcine s prikazom obmocij OPPN, merilo 1:15.000
6.01 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP CT-13 v OIC Trzin, merilo 1:1.000
7.0 Legenda
II. PRILOGE OPN
OPN Obcine Trzin vsebuje naslednje priloge:
32 prikaz stanja prostora
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo resSitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
36 povzetek za javnost
37 okoljsko porocilo
38 ostala navodila, izdelana v skladu z navodili nosilcev urejanja prostora
ITI. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Obcine Trzin obsega digitalne datoteke posameznih sestavin graficnih
prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafi¢ni prikazi so
izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiskega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 26+62019)
v natancnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni
zapis je izdelan v skladu s tehni¢nimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni
obliki, vir: MOP 6.10.2008.

5. clen
(stopnja natanc¢nosti mej in merila za odstopanje od OPN)

(1) Meje enot urejanja prostora so doloCene na zemljiskih parcelah in topografskih podatkih v
merilu 1:5000.

(2) Graficni prikazi so pripravljeni na podlagi podatkov razli¢nih drzavnih evidenc (npr. dejanska
raba MKGP za kmetijska zemljis¢a, ZKP-GURS, podatek o vodotokih je povzet iz Atlasa voda ...)
o dejanskem stanju v prostoru, ki se lahko v dolocenih primerih razlikuje od dejanskega stanja v
naravi. V teh primerih je treba pri uporabi grafi¢nih prikazov upostevati dejansko stanje v naravi.
(3) Zaradi nepopolnih, ne dovolj natancnih in neskladnih geodetskih podatkov, o stanju v prostoru
(neskladnost zemljiSko katastrskih prikazov in dejanskega stanja v prostoru) ter zaradi
pomanjkljivih evidenc, tehni¢no ni mozno z zadostno mero natanc¢nosti dokoncno opredeliti
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razmejitve nekaterih povrsin, za katere veljajo usmeritve v OPN in dolo¢be PIP. Obcina dopusca
odstopanja od grafi¢nih prikazov v OPN in dolo¢a nacin presojanja posegov v prostor v takih
obmodjih.

(4) V OPN so povrsine cest lokalnega pomena prikazane po ZKP. Povrsine cest so informativnega
pomena in niso pogoj za dovoljevanje posegov cestne infrastrukture. Dejansko stanje prometne
infrastrukture se ugotavlja na terenu in na podlagi izmere dejanskega stanja. Pri poseganju v
prostor je na parcelah, ki mejijo na povrsine cest, treba vkljuciti pristojnega upravljavca cest, ki
na podlagi dejanskega stanja v prostoru presoja o sprejemljivosti posameznih posegov v prostor.

6. Clen
(enote urejanja prostora - EUP)

(1) IPN Obcine Trzin doloCa prostorske izvedbene pogoje (PIP) za gradnjo objektov in rabo
prostora po enotah urejanja prostora (EUP).
(2) Enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) je obmocje z dolo¢eno namensko rabo in tipom
zazidave ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora. Vse EUP so prikazane na kartah od 03-
01 do 03-06 "Enote urejanja prostora, podrobnejSa namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji"
v merilu 1:5000 na podlogi ZKP (GURS, 26+62019). Seznam vseh EUP je v prilogi — tabela 1 tega
odloka.
(3)/
4)/
(5) V OPN se pojavlja naslednji zapis enot urejanja prostora, ki pomeni naslednje:

ST 01 oznaka enote urejanja,

Cu oznaka podrobne namenske rabe,

OPPN oznaka nacina urejanja. Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za

enoto urejanja prostora so mozne tudi oznake LN, ZN, UN, OLN, DLN.
(6) Na obmocju odprtega prostora so enote urejanja prostora s povrSinami primarne namenske
rabe: G, K1, K2, PCin VC.

7. Clen
(seznam enot urejanja prostora)
Imena in oznake EUP so:

EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCIA

NT-01 ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI
NT-02

ST-12 ST 2/1-1 CENTER

ST-14

ST-26

ST-27

ST-34 (OPPN)

ST-17 ST 2/1-2 CENTER - JUG

ST-33

OP-08

ST-11 ST 2/2 SOLA

ST-09 ST 3/1 TRSKO JEDRO — MENGESKA CESTA
ST-01 ST 3/2 OB PSATI — JEMCEVA CESTA
ST-09

ST-08 ST 3/3 NJIVE

ST-04 ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD
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EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCIA
ST-04 ST 3/4-2 ZASTRANO (OPPN)

ST-05 (OPPN)

ST-06 (OPPN)

ST-07 (OPPN)

ST-03 (OPPN) ST 3/5 OB PSATI (OPPN}

ST-02 (OPPN)

ST-22 ST 4/1 ZA HRIBOM — PRI CERKVI
ST-20 ST 4/2-1 BRODIC — ZA HRIBOM
ST-19 ST 4/2-2 BRODIC - OB POTOKU
ST-18 (OPPN) ST 4/2-3 BRODIC (OPPN)

ST-21 (OPPN) ST 4/2-4 BRODIC — ZAVAKE {OPPN)
ST-13 ST 5/1-1 KRIZISCE — SZ

ST-09 ST 5/1-2 KRIZISCE - SV

ST-15

ST-16 (OPPN) ST 5/1-3 KRIZISCE — JV (OPPN}
ST-35 (OPPN)

ST-14 ST 5/1-4 KRIZISCE - JZ

NT-03 NT 1/1 JEDRO - KROZISCE
NT-04 NT 1/2 OB KIDRICEVI

NT-05 NT 1/3 OB GLAVNI CESTI G2
NT-01 NT 2/1 POD GOZDOM — ZA REBRIJO
NT-12

NT-15 NT 2/2-1 POD GOZDOM — ZAHOD
NT-13 NT 2/2-2 POD GOZDOM - VZHOD
NT-15

NT-16

NT-14 NT 2/3 NAD VRTCEM

NT-11 NT 2/4 ONGER

NT-13

NT-16 NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER
NT-16 NT 2/5-2 SNUGOVEC — JUG (OPPN)
NT-17 (OPPN)

NT-19 NT 2/6 VRTEC

NT-10 NT 2/7 VODOHRAN

NT-20 NT 3/1 MLAKE — CENTER

NT-24

NT-18 NT 3/2 MLAKE — SEVER

NT-21 NT 3/3 MLAKE — ZAHOD

NT-24 NT 3/4 TRZINKA

NT-06 (OPPN) NT 4/1 PESKE (OPPN}

NT-07

NT-23 NT 5/1 SPORTNI PARK

CT-02 CT 1/1-1 PIRAMIDA

CT-12 ZA PIRAMIDO

CT-13 ZA PIRAMIDO

CT-14 ZA PIRAMIDO

CT-03 CT 1/1-2 PIRAMIDA — PESKE, SPRUHA
CT-07

OP-09

IT-01
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EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCIJA
CT-04 CT 1/1-3 GMAINA

CT-07

CT-06 CT 2/1-1 MOTNICA — JUG
CT-01 CT 2/1-2 MOTNICA - BLATNICA
CT-09 CT 3/1 BLATNICA - SEVER
CT-08 (OPPN) CT 4/1 DOBRAVE (OPPN}
CT-05 (OPPN) CT 5/1 BRODISCE (OPPN}
IT-01 IT 1/1 GLAVNA CESTA G2
IT-02 IT 1/2 TIR

IT-06 (OPPNRPN) IT 1/3 VZHODNA OBVOZNICA (OPPN-al-BPN}
IT-04 IT 2/1 PLIN

IT-05 IT 2/2 CISTILNA — PRECRPAVALISCE
IT-03 IT 2/3 POT

ST-29 A1/1 PREGRETE

ST-30

IT-02

ST-28 A1/2 PREGRETE - ZAHOD
ST-31

NT-22 A2 POD VPADNICO
ST-10 A3 KRACICE

OP-01 PS 1 PESKE

OP-05

NT-08 PSt POKOPALISCE

NT-09 PARK

CT-10 PS 1 KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
CT-11 PS 1 OIC - JUG

OP-05 ON 1 ONGER

ST-32 ON 1 LETNO GLEDALISCE
OP-02 BL 1 BLATNICE

IT-07 BL 1 REKREACIJA V ODPRTEM PROSTORU
IT-08

IT-09

IT-10

IT-11

OP-03 DV 1 DOVZE

OP-04

OP-06

OP-07

OP-02 PT 1 PSATA

OP-10 ZH 1 ZA HRIBOM

II. NAMENSKA RABA PROSTORA

8. clen
(vrste namenske rabe prostora)
(1)/
(2)/
(3) Namenska raba prostora je prikazana na kartah 3-01 do 3-06 »Prikaz obmocij enot urejanja
prostora, osnovne oz. podrobnejSe namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
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(4) Clenitev namenske rabe je razvidna iz naslednje preglednice:

podrobnejSa namenska raba prostora

nadaljnja clenitev kategorij
podrobnejSe namenske rabe
prostora

I. OBMOCJIA STAVBNIH ZEMLJISC

S - obmodja stanovanj

SS - stanovanjske povrsine

SSc — (iste stanovanjske povrsine

SSs - splosne stanovanjske
povrsine brez spremljajocih
dejavnosti, razen delo na domu
brez prekomernih vplivov

7‘

7/.

SK — povrsine
podeZelskega naselja

SKk - povrsine podeZelskega
naselja samo za kmetije

C — obmocja centralnih
dejavnosti

CU - osrednja obmocja
centralnih dejavnosti

7/.

CD - druga obmocdja
centralnih dejavnosti

CDd — obmocja centralnih
dejavnosti brez stanovanj

CDi - obmocja centralnih dejavnosti
za izobrazevanje

CDo - obmocja centralnih
dejavnosti za vzgojo in primarno
izobrazevanje

CDc - obmocja centralnih
dejavnosti za cerkev

I - obmodja proizvodnih f f
dejavnosti IG - gospodarske cone ¢
7/.
f t
Z - obmodja zelenih povrsin | ZS - povrSine za oddih, f
rekreacijo in Sport
ZP — parki #
ZD - druge urejene zelene
povrsine
ZK - pokopalis¢a
P - obmocja prometnih PC - povrSine cest
povréin PZ — povrdine Zeleznic
PO — ostale prometne 8
povrsine f
E - obmocja energetske f f
infrastrukture
T -obmocja
telekomunikacijske
infrastrukture
O - obmocja okoljske 3 f
infrastrukture
f t
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I I
II. OBMOCIA KMETIJISKIH ZEMLJIISC
K1 — najboljsa kmetijska f f
zemljiSca
K2 — druga kmetijskih f f
zemljis¢a

III. OBMOCJIA GOZDNIH ZEMLJIISC

G — gozdna zemljisca f f

IV. OBMOCJA VODA

V — povrSinske vode | VC - celinske vode | /

III. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
III/1. Dolocanje prostorskih izvedbenih pogojev

9. dclen
(prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora)
(1) Za vse enote urejanja prostora so doloceni naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
- skupni prostorski izvedbeni pogoji, doloceni v tem poglaviju,
- posebni prostorski izvedbeni pogoji, doloceni v IV. poglavju tega odloka.
(2) Skupni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora razen, e
je s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji doloceno drugace.

III/2. Namembnost objektov
10. ¢len

(namembnost objektov)
(1) Namembnost objektov je dolocena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih za posamezne
EUP v 1V. poglavju po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI).
(2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne v skladu z namensko rabo in namembnostjo
objektov, ki je dolocena za enoto urejanja prostora.
(3) Vindividualnih stanovanjskih objektih je dopustno opravljanje spremljajocih mirnih dejavnosti,
kot so: pisarniSke in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene
dejavnosti (tudi s podrocja zdravstva, predSolske vzgoje, Sporta in prostega casa). PovrSina
prostorov za dejavnost sme biti najve¢ 40 % BTP posameznega stanovanjskega objekta.
Spremljajoce dejavnosti so dopustne ob hkratni zagotovitvi povrsin za funkcioniranje objekta
vkljuéno s parkirnimi povrSinami za vse dejavnosti v stavbi.

III/ 3. Lega objektov — odmik od mej
11. ¢len
(odmiki objektov od sosednjih zemljis¢)

(1) Osnovni objekt na gradbeni parceli (nad in pod terenom) mora biti od meje sosednjih parcel
oddaljen najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, razen ograj in podpornih
zidov. Spremljajoci objekt (kot npr. garaza, ki presega velikost enostavnega ali nezahtevnega
objekta) se lahko stika z osnovnim objektom. Za odmike spremljajocih objektov, ki niso enostavni
ali nezahtevni, veljajo dolocbe za odmike osnovnih objektov.
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Iziemoma je dopustno graditi pod terenom tudi do parcelne meje, ce s tem pisno soglasajo lastniki
sosednijih parcel, na katere meji kletni objekt, in e so zagotovljeni s predpisi doloceni pogoji.

(2) Na obrtnih, proizvodnih in skladis¢nih obmodjih OIC Trzin, EUP od CT-01, CT-02, CT-03, CT-
04, CT-06, CT-07, morajo biti najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objektov (zahtevni,
manj zahtevni, enostavni in nezahtevni objekti) nad terenom od meje parcel oddaljeni najmanj 5
m_0z. druqace Ce to |zha1a iz vehavneqa dela Odloka o zaZ|daInem nacrtu za obrtno mdustrnsko

PH—iz-ka-zaﬂem—mter-esa \' prlmeru |zkazaneqa mteresa |nvest|tor]a k| ]e lastnik dveh ali vec
sosednjih pa ; gradbenih
parcel, se dopusca zdruzevanJe obJektov ﬁa—vec—samestejmh—gmdbemh—aafee{ah in zdruZevanje
gradbenih parcel, pri ¢emer pozidanost parcele ne sme presegati 60 % povrSine parcele. Objekti
se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti povezovalnega trakta omogocijo normalno
funkcioniranje zunanjih manipulativnih povrsin in zagotavljajo zakonsko predpisane moznosti za
posredovanje intervencijskih vozil (gasilci ...) in da se na robnih povrsinah tako zdruzenih parcel
ohranja rezazidarnezazidljivi pas. Izjiemoma je dopustno graditi pod terenom tudi do parcelne
meje, Ce s tem soglasajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji kletni objekt, in e so
zagotovljeni s predpisi doloceni pogoiji.

(3) Ce so odmiki obstojecih (legalno zgrajenih) objektov manjSi od zgoraj dolocenih, je brez

soglasja soseda dopustna samo rekonstrukcija al, nadomestna gradnja, novogradnja kot

nadomestitev objekta (ob istem odmiku od soseda) in vzdrZevalna dela. V obmodjih kulturne
dediscine so odmiki objektov doloceni z obstojeco stavbno strukturo.

(4) Ograjo, Skarpo ali podporni zid se lahko postavi na mejo zemljiskih parcel, Ce lastnika

sosednijih zemljis¢ s tem soglasata. Ce se lastnika sosednjih zemljiS¢ ne sporazumeta, morajo biti

ograja, Skarpa ali podporni zidovi od sosednjega zemljis¢a oddaljeni toliko, da sem med gradnjo
ne posega na sosednje zemljiS¢e. -Najmanjsi odmik ograje, Skarpe ali podpornega zidu od javne

ceste 0z. roba vozisCa (voznega pasu) je 1,5 m razen, Ce upravljavec ceste oziroma obcina v

posebej utemeljenih primerih, kot je majhna povrsina gradbene parcele in podobno, soglasa z

manjsim odmikom.

(5) Med javno povrsino in uvozom na parkirisCe ali v garaZo oziroma med javno povrsino in ograjo

ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garaznih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m

prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogocen dostop do parkiriS¢a ali garaze

oziroma izvoz iz nje.

(6) Iziemoma je dopustna gradnja objekta blizje meji zemljiS¢a kot to dolo¢a 1. odstavek tega

¢lena, ob pisnem soglasju mejasa, vendar ne manj kot 1 m do meje, razen Ce gre-izkljuéne za:

- tip gradnje v strnjenem nizu ali gruci ali kadar je nacin gradnje ob meji zemljiS¢a parcele
znadilen za del naselja,

- gradnjo doloceno z gradbeno mejo ali gradbeno linijo,

- koncept tradicionalne tlorisne zasnove, nacrtovana novogradnja pa ne poslabsuje bivalnih in
funkcionalnih pogojev v okolici,
gradnijo linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture in/ali pripadajoce opreme.

(7) Izjemoma je dopustna gradnja obJekta blizje meji zemljis¢a kot to dolocata 1. in 2. odstavek

tega Clena, ob pisnem soglasju mejasa, Ce gre izkljucno za:

- gradnjo pokritih parkiriS¢, nadstreskov, kolesarnic v robnem 5 m pasu skladno z odstavkom
IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v EUP CT-01, CT-02, CT- 03, CT-04, CT-06, CT-07,
CT-08, CT-09, CT-12;

- gradnjo enostavnih objektov skladno z odstavkom IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v
EUP ST-01, ST-04, ST-08, ST-09, ST-11, ST-12, ST-13, ST-14, ST-15, ST-16, ST-17, ST-19,,
ST-20, ST-22, ST-26, ST-27, ST-33, NT-01, NT-02 in EUP NT-03, NT-04, NT-05, NT-06, NT-
07 NT- 11 NT 12 NT- 13 NT 14 NT- 15 NT 16 NT 18 NT- 19 NT-20, NT-21, NT 24 veﬂela%
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javnih cestah vsaj 2m od roba voziS¢a, iziemoma manj, kadar to ne vpliva na preglednost in
varnost prometa, in s tem soglasa tudi upravljavec javne ceste;
- gradnjo skladno z dolo¢bami za razsiritev koncnih objektov v NT-18, skladno z 2.1. odstavkom
9899. clena.
(8) Gradnja objektov ob gozdnih povrsinah v ureditvenih obmodjih naselij je mozna v oddaljenosti
25 m; iziemoma je odmik lahko manjsi, ¢e so izvedeni vsi pozarno-varnostni ukrepi in ukrepi pred
nekontroliranim rusenjem dreves v gozdnem robu, skladno s soglasjem pristojne javne gozdarske
sluzbe.

III/4. Vrste gradenj in drugih posegov v prostor

12. ¢len
(gradnje in drugi posegi v prostor)
(1) Na vseh stavbnih zemljis¢ih v obcini so dopustne naslednje vrste gradenj, posegov ali ureditev,
Ce s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji ni doloceno drugace:
- novogradnja objekta,
- novogradnja kot nadomestitev objekta,
- __nadomestna gradnija,
- za obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in
odstranitve objektov,
- sprememba namembnosti obstojecih objektov v okviru dopustnih dejavnosti, ki so dolocene
s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega
odloka,
- gradnja infrastrukture (gradbeno-inzenirski objekti prometnega, komunalnega, energetskega
in telekomunikacijskega omrezja,
- vodnogospodarske ureditve,
- ureditve javnih povrsin,
- postavitve spominskih ploS¢ in drugih obelezij.
(2) Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti, novogradnja kot
nadomestitev in vzdrzevanje objekta so dopustni samo na zakonito zgrajenih objektih.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celotno stavbno maso objekta in morajo biti
skladne z oblikovanjem osnovnega objekta.
Odstranitev objektov je dopustna za vse objekte, razen za objekte stavbne kulturne dediscine.
Slednji se lahko odstranijo samo s soglasjem ministra (glej 31.¢len Zakona o varstvu kulturne
dediscine).
(3) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote
urejanja prostora, je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in v
okviru veljavnih okoljskih predpisov (hrup, varstvo okolja ...). Dopustna je sprememba
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti v EUP. Za obseg novih ali povecanih dejavnosti
(kapacitet) je treba zagotoviti parkiriSa v okviru dolocb OPN.

4) Gradn]e—newh—ebjektev—deadave—ﬂad-zrdave—m—rekeﬂs%&ﬂeeﬁe objektov so dopustne na

.....

Clena.

(5)/

(6)/

(7) Gradbeni odpadki se odvazajo na deponijo, urejeno za tovrstne odpadke, oziroma se ustrezno
predelajo. V projektni dokumentaciji za predvideno gradnjo ali za urejanje je treba opredeliti
maksimalen obseg materiala, nacin odvoza in deponiranja ter ukrepe varovanja in nacin sanacije
deponiranega materiala.

(8)/
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(9) Spremljajoci objekt je lahko postavljen samostojno ali prizidan k osnovnemu objektu na
funkcionalnem zemljiS¢u osnovnega objekta. Spremljajoci objekti ne smejo presegati 40 %
zazidane povrSine osnovnega objekta. Za spremliajoce objekte veljajo merila za oblikovanie
enostavnih in nezahtevnih objektov.

(10) Dopustne so gradnje kleti, kjer terenske razmere in varstvene zahteve to dopuscajo.

13. ¢len
(objekti in naprave)

Na vseh stavbnih zemljis¢ih v obcini so poleg dopustnih objektov v posebnih prostorskih

izvedbenih pogojih, dopustni tudi naslednji objekti in ureditve:

12730 Kulturni spomeniki

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: samo nadstresnice za potnike na
avtobusnih in drugih postajalis¢ih, javne sanitarije in podobno,

221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrezja in prenosni
elektroenergetski vodi,

222 Distribucijski  cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrezja,

21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

21410 Mostovi in viadukti,

21420 Predori, podhodi,

2152  Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga
javna igrisca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge
urejene zelene povrsine,

24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje.

III/5. Nezahtevni in enostavni objekti ter naprave

14. ¢len
(skupna dolocila)
(1) Nezahtevni- in enostavni objekti ter naprave, ki jih je dopustno graditi v posameznih obmocjih
in na povrSinah namenske rabe, so doloceni v tabeli 3, ki je priloga tega odloka razen, Ce je s
posebnimi pogoji doloceno drugace. Kioski in podobni objekti klasifikacije 123 in 121 v velikosti
do 25 m? ter Sotori in ostali zaCasni objekti so dopustni tam, kjer je to izrecno opredeljeno s
posebnimi_izvedbenimi pogoji. Stojnice se lahko postavijo na lokacijah opredeljenih s posebnim
odlokom o prodaji blaga izven prodajaln.

(2) Za dimenzioniranje nezahtevnih in enostavnih objektov se uposteva predpis, ki razvrsca
objekte glede na zahtevnost gradnje.

(3) /

(4) K stanovanjskim stavbam je dopustna postavitev najveC enega enostavnega in/ali
nezahtevnega objekta iste vrste za lastne potrebe na posamezno stanovanje. Pred postavitvijo
enostavnega ali nezahtevnega objekta na zemljiskih parcelah velstanovanjskih stavb mora

15. ¢len
(objekti in naprave za oglasevanje in obvesScanije)
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(1) Ob postavitvi objektov in naprav za oglasevanje in obvescanje je treba upostevati veljavno
zakonodajo in odloke Obcine Trzin (predvsem Odlok o oglasevanju, plakatiranju in obves¢anju na
obmocju Obcine Trzin).
(2) Stalnih objektov in naprav za oglasevanje in obves¢anje ni dopustno postavljati:
- v obmodjih kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (K1, K2, G),
- v obmodju povrsinskih voda (VC),
- na zunanji strani konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov,
- v obmodjih zelenih povrsin (ZS, ZP-ZK, ZD),
le s soglasjem organa pristojnega za varstvo kulturne dediscine,
- nazemljis¢ih in objektih, ki so varovana s predpisi ohranjanja narave pa le s soglasjem organa
pristojnega za ohranjanje narave.
(3) Objekti in naprave za oglasevanje in obveScanje so, ne glede na doloCbe 2. odstavka tega
¢lena, dopustni takrat, kadar se zacasno namestijo:
na gradbenih ograjah objektov, za katere je Ze izdano gradbeno dovoljenje,
na povrsinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, Ce gre za zaasno postavitev, namenjeno
oglasevanju v Casu prireditev, volilne in referendumske kampanije.
(4) Pogoji za postavitev objektov in naprav za oglasevanje ter obvescanje:
a) Veliki objekti za oglasevanje, ki so trajno pritrjeni v tla, s povrSino oglasnega prostora z ene
strani od 2 m? do 20 m?, morajo za postavitev izpolnjevati naslednje pogoje:
- postavljajo se izklju¢no in samo ob drzavnih cestah s soglasjem pristojnih drzavnih organov;
- na obmodcju naselja se lahko postavljajo za prometnim znakom za oznacitev zacetka naselja
vendar izklju¢no na povrsinah med znakom in prvim stanovanjskim objektom;
- postavljajo se samo v pasu od 10 m do 40 m merjeno od skrajnega roba drzavne ceste;
- ne smejo se postavljati in pritrjevati na objekte.
Objektov za oglasevanje in obvescanje vedjih od 20 m? na obmodcju Obcine Trzin ni dovoljeno
postavljati.
b) Zacasne objekte in naprave za oglasevanje ter obveScanje (A-pano) s povrSino oglasnega
prostora z ene strani najvec 1,50 m? je dovoljeno postavljati s soglasjem upravljavca oz. lastnika
ceste (drzava ali obcina) na javnih povrSinah ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh tako,
da ne ovirajo prometne varnosti, in sicer izklju¢no na lokacijah, ki so navedene v Odloku o
oglasevanju, plakatiranju in obvescanju na obmocju Obcine Trzin.
c) Svetlobne vitrine velikosti do 1,50 m? na eni strani je dovoljeno postavljati izkljutno na
avtobusnih postajalis¢ih ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh tako, da ne ovirajo
prometne varnosti. Predhodno je treba pridobiti soglasje upravljavca oz. lastnika ceste (drzava
ali obcina).
d) Navadne vitrine in oglasne deske s povrsino oglasnega prostora z ene strani najve¢ do 1 m? je
dovoljeno postavljati s soglasjem upravljavca oz. lastnika ceste (drzava ali obc¢ina) na javnih
povrsinah ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh tako, da ne ovirajo prometne varnosti.
Postavljati jih je dovoljeno tudi ob in na objektih v lasti obcine.
e) Plakatni panoji so namenjeni za malo plakatiranje s povrsino oglasnega prostora najvec
2,80 m? na eni strani. Postavitev plakatnega panoja je glede na lokacijo mozna v treh izvedbah:
enostranski, dvostranski, tristranski pano, prostostojec z betonskim temeljenjem. Dovoljeno jih
je postavljati na zemljisCih v obcinski lasti oz. v EUP, kjer to dolocajo posebni prostorski izvedbeni
pogoji.
(5) Usmerjevalne table k objektom gospodarskih druzb je dovoljeno postavljati izklju¢no v okviru
enotnega informacijskega sistema v okviru obcine.
(6) Usmerjevalne in turisti¢ne table za javne objekte, kulturne spomenike, naravne vrednote in
podobno je dovoljeno postavljati v okviru enotnega informacijskega sistema na javnih ali zasebnih
povrsSinah s soglasjem lastnika in obCine.
Obmocja narave, kot so naravne vrednote drzavnega pomena, zavarovana obmocja drzavnega
pomena in posebno varstveno obmodcje (obmodje Nature 2000) RasSica, se opremljajo s
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pojasnjevalnimi in usmerjevalnimi tablami v skladu s Pravilnikom o oznacevanju zavarovanih
naravnih vrednot (ULRS, st. 117/02, 53/05).

(7) Oglasevanje za lastne potrebe je dopustno v vseh enotah urejanja prostora izklju¢no na
objektih in njihovih funkcionalnih zemljiscih, na katerih imajo izvajalci oglaSevanja ali posamezniki
lastninsko ali kakSno drugo stvarno ali obligacijsko pravico in na katerih opravljajo registrirano
dejavnost. Na teh nepremicninah je dopustno oglasevati z:

- napisom firme,

- znakom firme,

- simboli ﬁrme izdelka storitve in podobno.

ohranjanja narave, je treba za oglasevanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih
za varstvo kulturne dediscine ali ohranjanje narave.

(8) V sklopu projektov, ki se financirajo z EU ali kohezijskimi sredstvi, je objekte ter naprave za
oglasevanje in obvescanje dovoljeno postavljati na obmocju Obcine Trzin, ne glede na omejitve
tega Clena.

16. clen

(gostinski vrtovi)
(1) Gostinske vrtove na javnih povrsinah je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Obcine
Trzin, pristojnega za urejanje javnih povrsin. Gostinski vrtovi na javnih povrsinah, ki niso povezani
z obstojec¢im gostinskim obratom, morajo biti urejeni kot funkcionalna celota s tocilno mizo in
prikljuceni na potrebne komunalne vode.
(2) Gostinske vrtove na zasebnih povrSinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za
oshovno dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in
za kapacitete gostinskega vrta v skladu z dolocbami tega odloka.
(3) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premicni 0z. montazni, da se ob intervenciji
in/ali evakuaciji lahko odstranijo brez vpliva na okoliSke objekte in ureditve.
(4) Za zascito pred soncem se uporabljajo sencniki. Dopustni so tudi montazni nadstreski, izvedeni
v rahlem naklonu (do 10 stopinj). Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z
ostalimi dodatki (markizami). Iz nadstreskov mora biti urejen odtok padavinske vode.

17. clen
(nadstreski)
(1) Nadstreski imajo lahko streho:
- ravno ali v blagem naklonu (do 10 stopinj),
- v enakem naklonu, barvi in tipu kritine, kot je streha osnovnega objekta, Ce viSina slemena
nadstreSka ne presega 3,5 m.
(2)/

(3) Iz nadstreskov mora biti urejen odtok padavinske vode.

18. ¢len
(ograje, Skarpe ali podporni zidovi ter Zive meje)
(1) Ograja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni visini do 1,80 m nad
koto urejenega terena.

Ob javm—pevrﬁm ]avnlh cestah Je postawtev egfaje—develjena—oqrm dopustna do visine 1, 2980

&vezev—e—fuﬁkereﬁamh—zemﬂlééebjektev SO ograje transparentne ali ozelemene Ce so edmiki

ograJe eb—devezu—na ﬁareele—manjﬁdovozm stram zemljis¢ od eleﬁus%mhroba voziS¢a oddaljene

......

in obmodjih cestmh prikljuckov ograje ne smejo ovirati preglednostnega trlkotnlka
ViSina ograje se meri skupaj s parapetnim zidom od najnizje tocke terena, ob javnih povrsinah pa
od nivoja ceste ali plocnika.
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(2) Skarpe ali podporni zidovi—€e—rijtheva—visina—presega visine nad 2 m; se, razen za ceste,
izvedejo terasasto z vmesnimi zasaditvami ali ureditvami;+razen-eb—cestah.

(3) Zive meje na parcelah, ki mejijo na obcinsko zemljiée (ki predstavlja ulico, javno pot, pedpot
ali povrsino za mirujoci promet), je dovoljeno saditi z odmikom najmanj 1 m od parcelne meje.
Za zive meje veljajo dolocbe 1. odstavka tega Clena.

(4) Oblikovanje ograj: uporabljajo naj se Zive meje, zénetransparentne ali tamelreozelenjene
ograje. Masivne ograje riso—depustre—ez—tekotparapetni-zid-do—viSinenad 0,6 m_se morajo
obvezno ozeleniti.

(5) Varovalna in protihrupna ograja je dopustna do parcelne meje. Protihrupne ali zasCitne ograje
so lahko viSje od dopustnih.

III/6. Velikost in zmogljivost objektov

19. ¢len

(dolocanje velikosti objektov)
(1) Merila za dolocanje velikosti objektov so opredeljena:
- s faktorjem izrabe gradbene parcele (FI),
- s faktorjem zazidanosti gradbene parcele (FZ),
- s faktorjem odprtih zelenih povrsin (FZP) na gradbeni parceli oziroma
-z viSino objektov v tipu zazidave ali v enotah urejanja prostora.
(2) Kadar za gradnjo objektov viSina s tem odlokom ni natan¢no dolocena, je treba pri dolocanju
viSine objektov upostevati vertikalni gabarit obmocja ezs toleranco do 10% visine objektov v
radiju 100 m od objekta v mejah posamezne EUP, tako da novi objekti po viSini ne izstopajo iz
celotne podobe obmocja oz. EUP.
(3)/
4)/
(5)/
(6) V zazidano povrSino za izraun faktorja zazidanosti se ne Stejejo vkopane kletne etaze,
zunanja stopnisca, zunanje klancine, balkoni, nadstreski, soncni zasloni, enostavni in nezahtevni
objekti.
(7) V_BEP za izracun faktorja izrabe se ne Stejejo vkopane kletne etaZze, prostor znotraj
prezracevalnih streh, pohodne strehe za potrebe vzdrzevanja, enostavni in nezahtevni objekti ter
drugi enostavno odstranljivi objekti (tockovni temelji — lahka konstrukcija).

III/7. Oblikovanje objektov

20. ¢len
(tip zazidave)
Tip zazidave doloCa skupne pogoje za oblikovanje objektov kot sledi:

opis tipa
oznaka .
. objekta . .o . . .
tipa : oblikovanje tipa objekta oziroma zazidave
. oziroma
objekta .
zazidave
- prosto stojeci objekt majhnega merila, ki se z nobeno stranico
ne stika s sosednjimi objekti,
nizki prosto - prostostojeci stanovanjski objekt majhnega merila, ki se z eno
PN sto'eg obiekti stranico stika s sosednjim objektom (dvojcek),
) ) - viSinski gabarit je do P+1+M,
- v posameznem objektu sta dopustni najvec dve stanovanii, v
eni enoti dvojcka pa eno stanovanje
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opis tipa

oznaka .

. objekta . . . . .

tipa : oblikovanje tipa objekta oziroma zazidave

. oziroma

objekta .

zazidave
- visok objekt srednjega merila,

PV visoki objekti - viSinski gabarit je P+2 ali veC (bloki, vila bloki, poslovne

stavbe)

PK nizki - objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna
podolgovati (stanovanjski, kmetijski, gospodarski objekti, manjse
objekti z delavnice),
dvokapno - dvokapna streha z naklonom 33 — 45 stopinj,
streho — objekti | - viSinski gabarit je do P+M,
podezelskega - v posameznem stanovanjskem objektu sta dopustni najvec
tipa dve stanovaniji

o - - objekti v nizu (atrijska, vrstna hisa), ki se med seboj stikajo
nizki strnjeni . . o v )

VN e vsaj z eno stranico ali z njenim delom, visina do P+1+M;
objekti . . o i

- v posameznem objektu je dopustno najvecC eno stanovanije
c objekti velikega pritlicni eno- al.l yect?adstroppl gb!ektél 'Qretezr)o \v/ellklh
merila razponov, namenjeni o rtno-proizvodnim dejavnostim, Sportu
in posebnim dejavnostim
proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s
tehnoloski svojstvenim  oblikovanjem: elektrarna, dCistilna naprava,

F o . N .

objekti transformatorska postaja, vodna Crpalka, separacija, betonarna
in drugi podobni objekti
posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrstno oblikovno

D svojstveni in zazidalno zasnovo (cerkve, Sole, vrtci, pestevni—ebjekt;
objekti kulturne ustanove in objekti v javni lasti, ki jih ne moremo

umestiti med druge objekte iz tega ¢lena)

21. clen
(oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje objektov dolocajo tip zazidave in posebni prostorski izvedbeni pogoji v IV.

poglavju tega odloka.

)/

(3) Pri_vzdrZevalnih delih in drugih posegih na obstojecih objektih tipa PV, VN in D je potrebno

upostevati naslednja pravila:

- pri_obnovi fasad je potrebno upostevati barvo, ki je bila doloCena z gradbenim dovoljenjem
za objekt; Ce barva fasade v gradbenem dovoljenju ni bila dolo¢ena, se obnova fasade barvno
prilagodi tipoloskim kvalitetam SirSega prostora;

- dopustna je zamenjava oken in vrat v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo doloceno v
gradbenem dovoljenju za stavbo oziroma v enotni barvi za celoten objekt;

- na fasadi objekta niso dopustne nove odprtine (okna ali vrata), dopustna je samo povecava
vrat za potrebe dostopa invalidnih oseb;

- _na podlagi enotnega izgleda za celotno stavbo so dopustne tudi zasteklitve balkonov,
postavitve sencil, klimatskih naprav ipd.

Barva fasad: zive, vpadljive oz. kriceCe barve fasad niso dopustne. Projektna dokumentacija za

novogradnjo ali rekonstrukcijo stavbe mora vsebovati podatek o barvi fasade. Dopustni so odtenki

zemeljskih barv, bela barva, topli pastelni in sivi toni. Uporabljena sme biti ena barva, dve barvi
pri_poudarkih obrob odprtin, stavbnega podstavka, vencev in sorodnih stavbnih clenov. Na
obmodjih IG so dopustni barvni poudarki skladno s celostno graficno podobo investitorija.

(4) Naklon strehe novega prizidka k obstojeCemu objektu se lahko projektira skladno z dolo¢bami

PIP tega odloka ali pa z enakim naklonom kot je obstojeca streha na obstojecem objektu.
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(5) Klet:

Osnovni in spremljajoCi objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaz je lahko vec, razen pri
omejitvah zaradi varstva podtalnice ali drugih varstvenih razlogov.

- Povrsina kleti je lahko vecja od tlorisa pritlicja, ¢e se s tem ne onemogoca ohranitev ali
zasaditev dreves in grmovnic v skladu z varovanimi vrednotami ter dolo¢bami za zagotovitev
deleza zelenih povrsin na gradbeni parceli.

- Pri rekonstrukciji in nadomestitvi obstojecega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru tlorisa
(zazidane povrsSine) objekta.

(6) Pritli¢je objekta je neposredno nad zemeljsko povrsino oz. najve¢ 1,4 m nad njo.

(7) Naklon in oblika strehe sta doloCena s tipom zazidave in/ali v posebnih prostorskih izvedbenih

pogojih v IV. poglavju tega odloka. Drugacen naklon od predpisanega v posebnih prostorskih

izvedbenih pogojih je dopusten za objekte tipa F in D._Copi na strehah niso dopustni. Za manjse
delavnice z razponom ostreSja nad 12 m se lahko ne glede na dolocila posebnih prostorskih
izvedbenih pogojev naklon dvokapnice zZniza.

(8) Odpiranje stresin je dopustno na vseh objektih razen, ce v posebnih prostorskih izvedbenih

pogoijih v IV. poglavju tega odloka ni doloceno drugace.

Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje odpiranja stresin so:

- na eni streSini morajo biti fréade enakih oblik in dimenzij. Dopustna je kombinacija fréad in
streSnih oken;

- sleme fr¢ad ne sme segati nad sleme osnovne strehe;

- Copi na fr¢adah niso dopustni.

(9) Kolencni zid je zid v podstrehi oz. mansardi, praviloma nad zunanjim nosilnim zidom stavbe

in podpira kapno lego.

Visina streSne konstrukcije pri kolenénem zidu je dolocena s skupno visino kolen¢nega zidu, kapne

lege in streSne konstrukcije. Visino se meri na zunanji strani zunanjega zidu (nosilne konstrukcije).

Visino stresne konstrukcije pri kolenénem zidu se meri v vertikalni smeri od zgornje kote nosilne

konstrukcije stropa zadnje polne etaze (od betonske plosce ali stropnika, brez tlaka) do zgornje

linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. Spirovca ali stresSne plosce).

ViSina stresne konstrukcije pri kolenénem zidu je:

- najvec 0,80 m za objekte P+1+M;

- najvec 1,80 m za objekte P+M;

Navedene max. visine stresSne konstrukcije pri kolenénem zidu se uporabijo kot merilo tudi, ko

streha nima obicajne izvedbe s kolen¢nim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege

ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z vecetaznimi prostori).

Mera oz. viSina streSne konstrukcije pri kolenénem zidu je razvidna v graficnih prikazih, ki so

sestavni del obrazlozitve odloka.

(10) Pri objektih z ravno streho je nad dopustno viSino vertikalnega gabarita mozna postavitev

funkcionalnih delov objekta in tehni¢nih naprav tako, da ne segajo v ravnino, ki poteka od daljSih

stranic prosti sredini z naklonom 35° od vodoravnice, vendar do viSine 3 m v sredini.

22. ¢len
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov-terramestitev-naprav-keotinvesticijska
wmdetegslnadaly)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni tako, da so lahko odstranljivi in je po
njihovi odstranitvi mozna enostavna vzpostavitev prejSnjega stanja v prostoru.
(2) Oblikovanje ograj ob javnih povrsinah v Starem Trzinu (ST) naj se zgleduje po tradicionalnih
primerih ograjevanja parcel.
(3) Gradnja podpornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnejsa ureditev
breZin in druge resitve niso izvedljive oz. ne zagotavljajo varnosti.
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(4) Gradnja podpornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva. Nasipavanje

povrsin za zasebne potrebe (vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do nagibov naravnega

posipa—_oziroma do viSine parapeta ograje (do 0,6 m).

(5) Gradnja podpornega zidu ob sosedski meji je dopustna, ¢e ni mozna drugacna ureditev

viSinskih razlik na meji in se lastniki zemljiS¢ o tem sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi (kot

npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) z viSje lezeCih zemljiS¢ morajo

biti prepreceni.

(6) Enostavne naprave za proizvodnjo elektri¢ne energije je dopustno namestiti:

- na ali v zgradbo ali gradbeno inZenirski objekt, v tem primeru enostavna naprava ne sme
presegati viSine zgradbe,

- na gradbeno parcelo, v tem primeru naprava ne sme presegati viSine zgradbe, odmik
enostavne naprave od zgradbe pa ne sme b|t| veCJl od V|sme zgradbe

(7) Drugacen naklon od predpisanega v posebnih prostorskih izvedbenih pogoijih je dopusten za
proizvode dane na trg ter za enostavne objekte. Nezahtevni objekti imajo poleg predpisane lahko
tudi ravno streho ali v blagem naklonu do 10 stoplm

II1/8. Povrsine mirujoCega prometa

23. ¢len

(splosni prostorski izvedbeni pogoji za urejanje parkirnih mest in garaz)
(1) Na zemljis¢ih namenjenih za gradnjo je treba glede na namembnost objektov zagotoviti
ustrezno Stevilo parkirnih ali garaznih mest kot so podani v normativih 24. ¢lena tega odloka.
(2)/
(3) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehnicnih in prostorskih moZnosti za zagotovitev
zadostnega Stevila s tem odlokom dolocenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoca parkirna
mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih
povrsinah v njegovi lasti, ki so od stavbe oddaljene najve¢ 200 m. Dislocirana parkiriS¢a se ne
vstejejo v kvadraturo gradbene parcele.
(4)/
(5)/
(6)/
(7)/
(8)/
(9) Kadar podzemne garaze niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki
omogoca zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaze je dopustno urediti tudi kot javno ali
skupno povrsino; odprto Sportno igrisce, otrosko igriSe, nadzemno parkirisce, zelenico, ipd.
(10) Parkirne povrsSine na nivoju terena, ki so ve€je od 24 parkirnih mest je treba ozeleniti.
Drevesna gostota je eno drevo na 6 parkirnih mest. ParkiriS¢a se oblikujejo tako, da se ob robovih
in v vmesnih pasovih zasadijo zive meje in druge oblike visoke vegetacije.
(11)/
(12) Pri objektih oz. prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % parkiriS¢ urediti za potrebe
funkcionalno oviranih oseb oz. min. 1 PM pri posamicni lokaciji parkiris¢a. Za obijekte iz 3.
odstavka tega clena je potrebno na gradbeni parceli objekta zagotoviti eno parkirno mesto za
zacasno ustavljanje za funkcionalne ovirane osebe.
(13) Parkirnih povrSin in garaznih stavb ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z njihovo
namembnostjo.
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24. Clen
(parkirni normativi)
Za izraCun potrebnega Stevila parkiriS¢ glede na dejavnosti 0z. namembnosti objekta veljajo
naslednja merila (neto povrsina se izraCunava po SIST ISO 9836) oz. kriteriji podrocnih predpisov,
smernic in/ali navodil (kot npr. za vrtce, Sole, oskrbovana stanovania ...):

stanovanjske stavbe 1 PM/stanevanje—de na vsakih dopolnjenih 50 m? nete
uporabne stanovanjske povrSine*_in _ne manj kot 2
PM/stanovanje-rag-56-m’-rete-pevrsine
}PM%staﬁevmje-ﬁad—}%—mz—nete—pe%ﬁﬁe

poslovni prostori, uprava 1 PM/30 m? neto povrSine

(pisarne)

poslovni prostori, uprava delo s 1 PM/20 m? neto povrsine

strankami

trgovina 1 PM/30 m? koristne/prodajne povrsine oz.
min. 2 PM na posamezen lokal/trgovino pri posamicni
lokaciji

gostinstvo najmanj 5 PM na posamezen lokal oz.
1 PM/4 sedeze in
1 PM na eno nastanitveno enoto oz. na 4 lezis¢a v
gostinskem-nastanitvenem objektu z zmogljivostjo do 20
nastanitvenih enot oz.
0,8 PM na eno nastanitveno enoto v gostinskem-
nastanitvenem objektu z zmogljivostjo nad 20
nastanitvenih enot

kino, kulturni dom, gledalisce 1 PM/5-10 sedezev

cerkev 1 PM/10-20 sedezev

Sportno rekreacijska igrisca 1 PM/250 m? igralne povrsine in
1 PM/10-15 obiskovalcev

obrt, storitve, proizvodnja 1 PM/70 m? neto povrsine ali
1 PM/3 zaposlene

Vse navedene mere za izracun PM veljajo za dopolnjene neto povrsine, koristne/prodajne
povrsine....

II1/9. Zelene povrsine

25. Clen

(velikost in urejanje zelenih povrsin)

1)/
(2) Pri urejanju okolice objektov se zelene povrsine (dolocene v skladu s FOZP) lahko do 50 %
tlakuje, vsaj 50 % zelenih povrSin mora biti zelenih na ras¢enem terenu. Pri tlakovanju se
uporablja materiale, ki dopusc¢ajo pronicanje padavinskih voda. Ureditev parkirnih povrsin na
obveznih zelenih povrsinah ni dovoljena.
(3) Na stanovanje v vecstanovanjski stavbi je treba zagotoviti najmanj 15 m? zelenih povrsin. Od
tega mora biti najmanj 5 m? povrsin zagotovljenih za igro z Zogo za potrebe veéjih otrok in
mladostnikov in najmanj 7,5 m? povrsin namenjenih in urejenih za igro mlajsih otrok (do 12 let)
in za pocitek stanovalceyv, in sicer:
- 4,0 m? za igralne povrsine (opremljeno igrisce) in
- 3,5 m? za zelene povrsine.
V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako posteljo najmanj
8 m2 zelenih povrsin.
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4/

(5)/

(6)/

7/

8)/

9/

(10) / 5
(11) Obstojece drevorede je treba ohranjati. Ce to zaradi tehni¢nih ali varnostnih zahtev ni mozno,
jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.
(12) /

(13)/

(14) /

(15)/

26. ¢len
(urejanje okolice objektov)
ViSinske razlike na zemljiS¢u je treba premostiti s travnatimi brezinami. Izjemoma se viSinske
razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do viSine 1,5 m. Gradnja opornega zidu viSjega od 1,5
m je dopustna, kadar obstaja nevarnost rusenja terena. Ce je zaradi terenskih razmer visina
opornega zidu vecja od 2 m, mora biti oporni zid izveden v kaskadah.

III/10. Velikost in oblika gradbene parcele

27. ¢len

(velikost in oblika gradbene parcele)
(1) Gradbena parcela oz. zemljiS¢e namenjeno gradnji je po tem odloku zemljiSce, sestavljeno iz
ene ali ve€ zemljiskih parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden
objekt in na katerem so urejene povrsine, ki sluzijo takSnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev povrsin, ki bodo sluZile takSnemu objektu.
(2) Sirina gradbene parcele ob ulici mora biti prilagojena tipicni Sirini sosednjih gradbenih parcel
(3 levo, 3 desno).
(3) Kadar je velikost gradbene parcele dolocena s tem odlokom, je dopustno odstopanje za najvec
10 % od navedene velikosti gradbene parcele.
(4) Za gradnjo stanovanjskih objektov tipa PN, PK in VN je dolocena velikost gradbene parcele
min. 300 m?, za hiSo dvojcek min. 250 m? in za vrstne (atrijske) hiSe najmanj 150 m2.
(5) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradniji, nadzidavi, dozidavi ali spremembi namembnosti
obstojecega objekta je ob upostevanju vseh ostalih dolocil tega odloka velikost gradbene parcele
lahko tudi manjsa od predpisane v t¢. 4 tega Clena.

28. ¢len
(parcelacija)
Delitev zemljiskih parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da se
gradbene parcele dolocijo na podlagi tega odloka in da imajo vse novo nastale gradbene parcele
zagotovljen dostop in dovoz do javne ceste. Pri dolocanju gradbene parcele ni mozno oddeliti
nezazidanih stavbnih zemljiS¢, ki po svoji velikosti ne ustrezajo v tem odloku predpisani velikosti
gradbene parcele._Delitev parcel, na katerih so obstojeCi objekti, je mozna, kadar se tudi
obstojecim objektom doloci gradbena parcela skladno z dolodili tega odloka.

III/11. Splosni prostorski izvedbeni pogoji glede prikljucevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
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29. Clen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiscih)

(1) Stavbno zemljiS¢e v posamezni enoti urejanja se Steje za opremljeno:

- Ce je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti,
naprave in omrezja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so doloceni v prostorskem aktu
obcine.

(2) Gradnja objektov, naprav in omrezij, razen gospodarske javne infrastrukture, je dovoljena

samo na opremljenih stavbnih zemljiscih.

(3) Ne glede na dolocbe prejSnjega odstavka je gradnja objektov dovoljena tudi na neopremljenih

.....

zemljis¢ z gospodarsko javno infrastrukturo po pogodbi.

(4) 1z prejSnjega odstavka zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje oziroma zacnejo
funkcionirati le, Ce je bila zgrajena in predana v uporabo vsa potrebna in predvidena komunalna
oprema ter objekti, naprave in omrezja druge gospodarske javne infrastrukture.

(5) Opremljanje stavbnih zemljiS¢ se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom
opremljanja se za obmocCja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove
komunalne opreme ali objektov, naprav in omrezij druge gospodarske javne infrastrukture,
podrobneje dolo¢i komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih
enotah urejanja ter dolocijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

30. ¢len
(gospodarska javna infrastruktura_in komunalna oprema stavbnih zemljisc)
il I bl i
(1) Gospodarska javna infrastruktura so:
- objekti, naprave in omreZzja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih
sluzb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti, naprave in omreZja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih
sluzb po predpisih, ki urejajo energetiko, na obmodjih, kjer je prikljucitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obcinske ceste, javna parkiriS€a, hodniki za pesce,
kolesarske steze, avtobusna postajaliS¢a in druge javne povrsine.
(2) Stavbna zemljis¢a za gradnjo objektov so minimalno komunalno opremljena, e imajo
zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje padavinske in fekalne odpadne vode, prikljucitev na
elektroenergetsko omrezje ter dostop do javne ceste in odvoz odpadkov.

31. ¢len
(obveznost priklju¢evanja na komunalno opremo)
Za vse bivalne objekte velja:
- obvezna prikljucitev na vodovodno omrezje javnega lokalnega vodovodnega sistema;
- obvezna prikljucitev na javno kanalizacijsko omrezje;
- obvezna prikljucitev na elektroenergetsko omrezje;
- zagotoviti mesto zbiranja odpadkov in obvezna vkljucitev v organiziran sistem zbiranja, odvoza
in ravnanja s komunalnimi odpadki.

Za vse obvezne prikljucke je treba pridobiti prejekire-pegeje-in-soglasje oz. mnenje pristojnega
upravljavca posameznega omreZja oz. komunalne oskrbe.

32. ¢len
(priklju¢evanje objektov na javno kanalizacijsko omreZje)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:
- v javno kanalizacijo v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo.
(2)/
(3)/
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(4) Kanalizacijski vodi naj potekajo v javnih povrsinah tako, da je omogoceno vzdrzevanje sistema
s prikljucki. Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno iz atestiranih materialov vkljucno z
revizijskimi jaski in prikljucki.

33. ¢len
(prikljucevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi osnovni objekti morajo imeti dovoz do javne ceste. Dovozi in prikljucki na javno cesto
morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa, neposredno ne ogrozajo prometne varnosti in
preglednosti. Za prikljuevanje oz. dovoz na javno cesto je treba pridobiti prejekine—pegeje—in
soglasje 0z. mnenje pristojnega obcinskega organa za obcinske ceste oz. pristojnega drzavnega
za drzavne ceste.

(2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemljis¢a, namenjenega za
gradnjo. Sirina dovoza do |nd|V|duaInega objekta je najmanj 3,5 m in najveC 5 m, do skupine

ob]ektov pa na]manJ 3 5 m in na]vec 8 m. Smﬁa—eesﬁééa—pe—ka{efhpeteka—]awm—pmmet—znasa

dodatm aI| razsmtve ObStO]eCIh dovozov in prlkIJuckov se smeJo grad|t| samo s sogIaSJem
obcinskega organa, pristojnega za promet. Sirina dovoza do zemljiis¢a namenijenega gradnii, ie v

primerih, ko obstojece stanje ne omogoca, lahko tudi manjsa, ¢e je tako doloceno s podrocnimi
predpisi, ki urejajo merila za dolocCitev komunalno opremljenega zemljis¢a. V obrtni industrijski
coni je Sirina enojnega uvoza najve¢ 6 m, dvojnega pa do 12 m.

(3) Nemoteni urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogoceni neposredno s ceste ali
posredno prek skupnih dovozov ali sosednjih dvorisc.

34. ¢len
(energetska infrastruktura in ukrepi za ucinkovito rabo energije (URE) in uporabo OVE)

1)/
(2)/
(3) Gradnja in urejanje daljinskega ogrevanja ter uporaba ekolosko Cistih virov energije:

1. /
V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrezja in naprav za daljinsko ogrevanje.
/
Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna povrSina presega 1000 m2 in pri
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna povrsina presega 1000 m? in je namen
rekonstrukcije zmanjSevanje potreb po energiji (obvezna je Studija izvedljivosti), se
uposteva tehnicna, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov
za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se Stejejo:

- sistemi, ki delujejo na podlagi ve¢ obnovljivih virov energije;

- soproizvodnja;

- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, ¢e je na voljo;

toplotne crpalke.

5 /
(4) Priporocljivo je graditi sisteme daljinskega ogrevanja z moznostjo kogeneracije (soproizvodnja
toplote in elektricne energije).
(5) Pri vseh rekonstrukcijah in novogradnjah je treba upostevati nacelo ucinkovite rabe energije
(zasnova in ovoj objekta). Za pridobivanje toplote in proizvodnjo elektricne energije pa—je
dopustna raba vseh vrst obnovljivih virov energije (kot npr. toplotne crpalke, kolektoriji za
izkoriSCanje solarne energije, biomasa ...).:

PN

35. ¢len
(varovalni pasovi objektov, naprav in omrezij gospodarske javne infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrezij je dopustna gradnja objektov in
naprav v skladu s pogoji in soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrezja.
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(2) ]

(3) Ce so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omreZja opredeljeni v drugih predpisih,
vedji od navedenih v tem odloku, se upoStevajo dolocila drugih predpisov.

(4) Sirina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omreZij merjeno levo in desno od osi
posameznega voda mora biti takSna, kot je navedeno v spodniji preglednici Varovalni pasovi
infrastrukturnega omrezja.

Preglednica: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrezja

INFRASTRUKTURNO OMREZJE | SIRINA VAROVALNEGA PASU
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:

400 kV, 220 kV - nadzemni potek 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV)

110 kV, 35 kV - nadzemni potek 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)

35 kV, 110 kV - podzemni potek 6 m (3 mlevo in 3 m desno od osi)

1 kV do vklju¢no 20 kV - nadzemni 20 m (10 m levo in 10 m desno od osi)

potek

1 kV do vklju¢éno 20 kV - podzemni 2m (1 mlevoin 1 m desno od osi)

potek

Elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja (RTP) merjeno od zunanjega roba
ograje obmocja RTP oziroma od meje pripadajoCe enote urejanja prostora oziroma od
zunanje stene objekta RTP, ¢e se ta nahaja v sklopu drugega objekta:

110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi)
220 kV, 400 kV 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi)
Elektroenergetska prostostojeca 2 m merjeno od zunanje stene objekta TP
transformatorska postaja (TP)
Vodovodno omrezje dimenzije 400 mm in vec 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi DV)
Kanalizacijsko omreZje dimenzije 1200 mm in 10 m (5 m levo in 5 m desno od osi DV)
vec
Plinovod z obratovalnim tlakom:
16 bar in vec 100 m (50 m levo in 50 m desno od osi DV)
vedji od 1 bar in manjsi od 16 bar 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)
manjsi od 1 bar 5m (2,5 mlevoin 2,5 m desnho od osi DV)
Telekomunikacijski vodi s kabelskim 3m
razdelilnim sistemom
Drugi vodi, ki sluzijo namenu gospodarske 3m
javne sluzbe

(5) V 5-metrskem pasu plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je prepovedano:

saditi rastline, katerih korenine segajo vec kot 1 m globoko;
obdelovati zemljis¢e globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(6) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih
oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povecano varstvo pred sevanjem,
in sicer:

bolnisnic, zdraviliS¢, okrevaliS¢ in turisti¢nih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
stanovanjskih objektov,

objektov vzgojno-varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega
zdravstvenega varstva,

objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,

otroskih igris¢ in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, ki so namenjene za
zadrzevanje vecjega Stevila ljudi.
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(7) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in vec je na
obstojecih objektih dopustno vzdrzevanje objektov ter gradnja pomoznih objektov, ki sluzijo
obstojeCemu objektu (garaze, parkiriSca, lope).

(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), ki
so namenjeni bivanju, poslovne objekte ter za pomozne objekte, ki posegajo v elektroenergetske
varovalne koridorje obstojecih daljnovodov, je treba pridobiti pisno potrdilo upravljavca oz.
dokazilo pooblaséene organizacije, da niso prekoracene mejne vrednosti dopustnih vrednosti
elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

(9) V varovalnih pasovih vodovodnega in kanalizacijskega omrezja je dopustna gradnja objektov
pod pogoji pristojnega organa oziroma upravljavca tega omrezja v skladu s predpisi obcine Trzin:
Pravilnikom o tehnicni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, ki dolo¢a odmik
od vodovoda in Pravilnikom o tehnic¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije, ki
dolo¢a minimalne odmike od osi kanalizacije.

(10) Za komunikacijske oddajne sisteme se uposteva obmocje od antene oddajnika, ki se razteza
v tridimenzionalnem prostoru od antene glede na moc¢ in smer delovanja oddajnika, Stevilo
oddajnikov na isti lokaciji in tehnolosko izvedbo. Tako je treba obravnavati vsak oddajnik posebej
in zanj pridobiti natancne podatke o njegovem varovalnem pasu.

36. Clen

(varovalni pasovi prometnih omrezij)
(1) V varovalnih pasovih prometnih omrezij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z
dolocbami tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega
upravljavca ceste. Pri Zelezniski progi pa soglasje upravljavca Zelezniske infrastrukture. Posegi v
varovalni pas prometnega omrezja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja, preglednosti ali
vzdrZevanja prometnega omreZja.
(2) Ce so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, SirSi od tistih, ki so navedeni v tem
odloku, se upostevajo dolocila drugih predpisov.
(3) V 200 m varovalnem progovnem pasu zelezniske proge Ljubljana — Kamnik Graben st. 21 je
treba upostevati minimalne odmike vseh prihodnjih objektov in naprav od osi skrajnega tira,
gradnje protihrupnih zascit in zascito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodecih
tokov zaradi elektrifikacije zelezniSke proge skladno z veljavnimi predpisi. Za vsak objekt lociran
v 200 m Zelezniskem varovalnem progovnem pasu je treba upostevati veljavno zakonodajo glede
minimalnih odmikov prihodnjih objektov, investitor pa mora pridobiti projektne pogoje in soglasje
h gradnji upravljavca Zelezniske infrastrukture. Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8 m
od osi obstojecega tira oziroma 20 m od predvidenega drugega tira. Objekti viSine do 15 m morajo
biti oddaljeni minimalno 12 m od osi skrajnega tira, za objekte viSje od 15 m pa je treba za vsak
meter viSine dodati 0,5 m k minimalni oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.
(4) Sirina varovalnih pasov prometne infrastrukture, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa
ali Zzelezniskega tira, mora biti takSna kot je navedeno v spodniji preglednici Varovalni pasovi
prometne infrastrukture.

Preglednica: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE SIRINA VAROVALNEGA PASU
Glavna cesta (G2) 25 m
Regionalna cesta (R2) 15m
Lokalna cesta — zbirna krajevna cesta (LZ) 8 m
Lokalna cesta — lokalna krajevna cesta (LK) 6m
Javna pot (JP) 4 m
Zeleznidka proga 200 m (100 m levo in 100 m desno od osi
skrajnih tirov proge) in
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VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE SIRINA VAROVALNEGA PASU

12 m varovalni pas za gradnjo drugega tira

(Ljubljana - Kamnik; predvidena trasa naj bi
potekala levo od obstojecega tira)

Industrijski tir 80 m

37.¢len

(gradnja omrezij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, obnove in odstranitve komunalnih naprav ter
vzdrzevalna dela na teh napravah. Trase omrezij gospodarske javne infrastrukture je treba
medsebojno uskladiti in zdruzevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogocajo
prikljucitev posameznih porabnikov.
(2) Gradnja omrezij, naprav in objektov gospodarske javne infrastrukture mora potekati so¢asno
in usklajeno. Mozne so tudi posamicne gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe
ali izboljSanja ekonomske ucinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih sluzb. Ob gradnji nove
gospodarske javne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstojece, ki ni ve¢ ustrezna.
(3) Pri parcelaciji in gradnji je treba upostevati obstojece in nacrtovane poteke gospodarske javne
infrastrukture ter njihove varovalne pasove. Pri nacrtovanih trasah so dopustni manjsi odmiki od
predpisanih, ¢e to narekujejo terenske razmere ali racionalnejsi potek infrastrukture oziroma
racionalnejsa resitev.
(4) Pri_nacrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba nacrtovati im manjSe Stevilo
preckanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na
priobalno zemljiS€e, razen iziemoma, na krajSih odsekih, kjer so prostorske moznosti omejene,
vendar na tak nacin, da ne bo poslabSanja obstojece stabilnosti brezin vodotokov.
(5) V obmocjih stanovanj ter v obmodcjih varstva kulturne dedisCine je treba omrezja
komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi. 5
(6) OmreZzja in jaske komunalne opreme je treba na javnih cestah umescati zunaj vozisca. Ce to
ni mozno, se jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(7) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena nemotena dostopnost do objektov
komunalne opreme.
(8) Globina podzemne gospodarske infrastrukture na kmetijskih in gozdnih zemljis¢ih mora
zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo in gospodarjenje z gozdom. Po izvedeni gradnji
infrastrukture je treba kmetijsko zemljiS¢e vzpostaviti v prvotno stanje in ustrezno sanirati gozdno
zemljisce.
9/
(10) Nadzemne komunalne in energetske naprave (transformatorske postaje, vodna Crpalis¢a
ipd.) je treba postavljati nevpadljivo. Postavitve teh objektov v obmodcjih varstva naravne in
kulturne dediscine so dopustne le s soglasjem pristojnega zavoda.

38. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih povrsin ter javne razsvetljave)
(1) Javne povrsine so zemljiS¢a in objekti, ki so po dolocbah tega prostorskega nacrta dostopni
vsem pod enakimi pogoji.
(2) Javne povrsine so predvsem povrsSine cest, igriS€a, parkiriS¢a, parki, zelenice, povrsSine za
pesce, kolesarije.
(3) Javne povrsine ureja Obcina Trzin.
(4) Pri urejanju javnih povrsin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves
iziemoma dopustne, predvsem iz varnostnih razlogov. V naselju, kjer objekti tvorijo oZine oziroma
znadilne stavbne nize, je za te objekte dolocena gradbena Crta, ki je obvezna pri vseh ureditvah
in posegih.
(5) Javne povrsine so po potrebi opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom
posamezne povrsine in okoliskih objektov. Pri tem je treba upostevati dolocbe v povezavi s
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preprecevanjem svetlobnega onesnazenja ter zagotavljati varstvo bivalnih prostorov pred moteco
osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih povrsin, varstvo ljudi pred bleS¢anjem, varstvo
astronomskih opazovanj pred sijem neba in ukrepe za zmanjSanje porabe elektricne energije.
(6) Pri ureditvah nove razsvetljave je obvezno upostevanje predpisov, ki urejajo podrocje
svetlobnega onesnazevanja, ter standardov opremljanja naselij z javno razsvetljavo.

(7) Tipi svetilk in sijalk ter drogov sledijo enotni liniji in so v skladu s splosno vizualno in tehni¢no
ureditvijo javne razsvetljave v Obcini Trzin.

(8) Na vseh javnih povrSinah je dopustna postavitev urbane opreme.

39. clen

[

39:40.  clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest
ter gradnjo v varovalnih pasovih cest)
(1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestisca in hodnikov za pesSce ter kolesarskih
stez uskladiti z viSinami vhodov v objekte, tako da se dostopnost ne poslabsa.
(2) Zagotoviti je treba sluznostne poti na kmetijska in gozdna zemljis¢a za poti, ki bodo izgubljene

-V ..

gozdnih lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozisce
prenese 10 t osne obremenitve.

(3) Manipulacijske povrsine ob parkirisCih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogoceno
Celno vkljuCevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja organa,
pristojnega za promet oz. upravljavca ceste.

(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogoceni neposredno s ceste
ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorisc.

(5) Na koncu slepih ulic je treba zagotoviti prostor za obracanje vozil, in sicer v taksni velikosti,
da se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne sluzbe odvoza odpadkov in zimske sluzbe.

(6) Pri ulicah brez hodnikov za pesce je treba dolociti varovalni pas ceste za odlaganje snega, v
katerem izvajalec javne sluzbe ne nosi odgovornosti za morebitne poskodbe lastnikom parcel ob
cesti.

(7) Za zbirne ceste v naselju in predvidene nove prometnice v obmodcju urejanja je Sirina
eestis€avozisca najmanj 5 m. Varovalni pas ob prometnici znasa 2 m od roba eestis€avozisca oz.
roba hodnika za pesSce ali kolesarske steze. V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali
namesc¢anje drugih ovir razen, ¢e obstojece stanje v prostoru to omogoca.

(8) Hodniki za pesce se uredijo ob vseh glavnih cestah skozi naselja in ob ulicah in javnih poteh,
iz zgostitvenih obmodij proti Soli, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvi;
pokepaliséem ter drugim objektom javnega znacaja, kjer je to mozno. Pri izgradnji javnih
prometnic za pesce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje, e je to mozno.
(9) Gradnja mostov in cest mora biti takSna, da ne posega v pretocni profil, zagotovljena pa mora
biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno visino.

(10) /

40:41. Clen

(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnega vodovodnega omrezja)
(1) Javno vodovodno omrezje mora poleg oskrbe s pitno vodo v celotnem naselju zagotavljati
tudi pozarno varnost objektov s sistemom podtalnih in nadtalnih hidrantov. Hidrante je treba
praviloma umescati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih
povrsin.
(2) Vodohran mora imeti dostopno pot.
(3) Uporabniki tehnoloske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja
porabljene vode.
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4442, Clen

(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnega kanalizacijskega omrezja)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, opremljenim z javno
kanalizacijo, se obvezno odvaja v javno kanalizacijo, zakljuCeno z ustrezno Cistilno napravo.
Kanalizacijsko omreZje mora biti zgrajeno v lo¢enem sistemu, razen na obmodjih, kijer je ze
izveden mesSani sistem. Loceni kanalizacijski sistem za padavinsko odpadno vodo ne sme biti
priklju¢en na mesani sistem.
(2) Odvajanje in ¢is¢enje padavinske vode z javnih cest ter parkiriS¢ in drugih povoznih utrjenih
ali tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(3) Zadrzevalni bazeni za zadrzevanje presezka padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni
podzemno, pri ¢emer je treba zagotoviti vsaj 0,4 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z
nadviSanjem terena. Nad zadrzevalnim bazenom je dopustno urediti rekreacijske ali zelene
povrsine vklju¢no z zasaditvijo vegetacije.
Izven poselitvenih obmodij so lahko zadrzevalni bazeni nadzemni, odprti in se jih po potrebi
pokrije z nepohodnimi pokrovi.
Do zadrzevalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz z javne ceste.
4)/
(5)/
(6) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ¢im vecje ponikanje padavinske vode s pozidanih in
tlakovanih povrsin. Na obmodjih, kjer ponikanje zaradi znacilnosti tal ni mozno, se padavinska
voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca
kanalizacijskega sistema, pri ¢emer naj se ¢im vel padavinske vode pred odvodom v
kanalizacijsko omreZje zacasno zadrzi na lokaciji (posebne ureditve na zelenih povrsinah zemljis¢a
namenjenega gradnji stavbe ali na parcelah vecjega Stevila stavb, h katerim pripadajo).
(7) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih povrSin ni dopustno usmeriti na javne
povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.
8/
9/
(10) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer zaradi strukture terena ni mozna
izvedba ponikanja meteornih voda ali je ponikanje oslabljeno, je obvezno:
- predvideti zbiralnik za zbiranje meteorne vode, ki se jo uporabi za zalivanje ali za sanitarije

42:43. ¢len

(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrezja)
(1) Omrezje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri precenju cestne ureditve
in vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.
(2) Dopustne so obnove omrezZja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih postaj ter
plinohranov za utekocinjen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od
javnih povrsin in objektov.
(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje
in soglasja sistemskega operaterja prenosnega omrezja zemeljskega plina. V varstvenem pasu
vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega
operaterja.

43:44, Clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrezja)
(1) Na obmodcju Obcine Trzin je treba upostevati objekte elektroenergetske infrastrukture za
razdeljevanje in prenos elektri¢ne energije ter distribucijsko omrezje.
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(2)/

(3) Lokacije transformatorskih postaj in priklju¢nih omaric morajo biti vedno dostopne za
vzdrzevanje in zamenjavo transformatorjev. /

4)/

(5)/

6)/

7/

8)/

(9) Za vsako graditev objekta v pasovih obstojecih in predvidenih prenosnih daljnovodov je treba
pridobiti pisno soglasje pristojnega soglasodajalca oz. pisno soglasje upravljavca. -+

(10) /

(11)/

(12)/

(13)/

44:45. Clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrezja)

(1) Komunikacijsko omrezje, razen sistemov brezzi¢nih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi

kabli, obvezno v zascitni kabelski kanalizaciji. Izven poselitvenih obmocij je dopustna tudi gradnja

nadzemnih vodov.

(2)/

(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja,

pridobiti prve meritve s strani pooblascene institucije, s katerimi se natancno ugotovijo sevalne

obremenitve naravnega in Zivljenjskega okolja.

(4) Pri nacrtovanju objektov in naprav komunikacijskega omrezja je treba upostevati predpise s

podroCja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in

pogoje:

- v enoti urejanja prostora s podrobnejSo namensko rabo IG, K2, G je dopustna gradnja
objektov in naprav mobilne telefonije ter gradnja prostostojeCih antenskih stolpov; v enoti
urejanja prostora s podrobnejSo namensko rabo G je tovrstna gradnja dopustna, kadar ni
pricakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov in na stanje okolja oziroma narave,

- objekte in naprave je treba umescati v prostor tako, da se zdruZujejo v obstojeCe ali
nacrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,

- za gradnjo objektov in naprav ter za gradnjo prostostojecih antenskih stolpov na obmodjih z
naravovarstvenim statusom je treba pridobiti naravovarstveno soglasje pristojnega organa za
ohranjanje narave.

(5) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako,

da bo vpliv na vidne kakovosti prostora ¢im manjsi.

©)/
45:46. Clen
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje ter odstranjevanje
_odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov
in locene frakcije komunalnih odpadkov, smetnjakih oz. zabojnikih. Odjemno mesto za komunalne
odpadke mora biti na lastnem funkcionalnem zemljis¢u ob javni kategorizirani cesti oz. ob hodniku
za pesce (priblizno 1 m od skrajnega zunanjega roba cestnega sveta).

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v objektu ali na parceli objekta
h kateremu pripada, locirano na utrjeni povrSini z odtokom.

(3) Zbiralnice locenih frakcij (ekoloski otoki) naj bodo razporejeni tako, da zajemajo gravitacijsko
obmocje 500 prebivalcev. Odjemno mesto mora biti dobro dostopno zunaj prometnih povrsin.

4/
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(5) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblas¢enemu podijetju ali do odvoza na odlagalisce
posebnih odpadkov skladis¢ijo v obmocju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali.

II1/12. Splosni prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediscine,
ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrecami

III/12/1. Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediscine

46:47. Clen
(nedovoljeni posegi)
Posegi, ki bi razvrednotili, poskodovali ali unicili naravno ali kulturno dediscino, niso dovoljeni.

47:48. clen

(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana obmocja narave)
(1) Obmocja naravnih vrednot, ekolosko pomembnih obmodij, posebnih varstvenih obmodij in
potencialnih posebnih varstvenih obmodcij v Obcini Trzin so prikazana v Prikazu stanja oz. v
drzavnih evidencah.
(2) Pri nacrtovanju gradenj in ureditev se upostevajo usmeritve, izhodiS¢a in pogoji za varstvo
naravnih vrednot, ekoloSko pomembnih obmocij, posebnih varstvenih obmocij, potencialnih
posebnih varstvenih obmocij in zavarovanih obmocij, navedenih v naravovarstvenih smernicah.
Za gradnjo in posege na teh obmocjih je skladno z zakonom treba pridobiti naravovarstveno
soglasje.
(3) Vplivha obmocja evidentiranih naravnih vrednot imajo omejeno osnovno rabo kot na primer
kmetijsko ali gozdarsko rabo. V teh delih se gospodari z obmodji na sonaraven nacin.
4)/
(5) Za ohranjanje narave veljajo pri posegih v prostor nasledniji omilitveni ukrepi:
(5.1) V vseh EUP v obmocdju se zagotovi ohranjanje preostalih mokris¢ v obdini, rekreativne
dejavnosti se usmerja izven teh obmodij oziroma na njihov rob.
(5.2) V obmodijih urejanja stanovanj in zelenih povrsin ob PSati v EUP-jih: ST-02, ST-03, ST-19,
ST 20, ST-21, ST-22, ST-23, ST-24, ST-25 in NT-11, NT-16, NT17 se v vodotok posega le za
ureditev nujnih protipoplavnih ureditev, pri ¢emer se ohrani ali vzpostavi obvodna vegetacija in
mejice. Pri izvedbi protipoplavnih ureditev se je treba v najvecji mozni meri izogniti posegom v
strugo in priobalni pas.
Omeiiti je treba osvetljevanje na najmanjsi mozen obseg v skladu s predpisi. Uporabijo se
Zarnice z rumeno, oranzno oz. rdeco svetlobo brez UV spektra (kot npr. natrijeve plinske
zZarnice,...) in neprodusno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. Med 23. in 5. uro se
jakost osvetlitve zmanjsa.
(5.3) VEUP NT11, NT16 in NT17 se osvetljevanje omeji na najmanjsi mozen obseg v skladu s
predpisi. Uporabijo se zarnice z rumeno, oranzno oz. rdeco svetlobo brez UV spektra (kot npr.
natrijeve plinske zarnice,...) in neprodusno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. Med
23. in 5 uro se jakost osvetlitve zmanjsa.
(5.4) Pri ureditvi vodohrana v EUP NT-10 se je treba ¢im bolj izogniti posegom v gozdni rob. V
primeru, da to ni mogoce, je treba oblikovati nov strukturiran gozdni rob. V obmocju ureditve
vodohrana (NT-10) naj se za zunanje osvetljevanje uporabi osvetlitev na senzor. Ob morebitnih
posegih zaradi vodne infrastrukture se ohranja reliefne znacilnosti.
(5.5) V obmodjih Mlake — Kidri¢eva (EUP NT-21) in Trzinka (EUP NT-24) naj se ozelenitev izvede
z avtohtonimi vrstami. Pri urejanju obmocja Trzinke, naj se z rednim Cis¢enjem prepreci Sirjenje
invazivnih tujerodnih vrst.
Pri_ureditvi osvetljevanja se uporabijo Zarnice z rumeno, oranzno oziroma rdeco svetlobo brez
UV spektra (kot npr. natrijeve plinske Zarnice,...) in neprodusno zaprte svetilke brez sevanija
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nad vodoravnico. Med 23. in 5. uro se jakost osvetlitve zmanjsa. Na obmocje se ne dovaza
zemeljskih materialov razen, ¢e preverjeno ne vsebujejo ostankov invazivnih tujerodnih rastlin.
(5.6) V EUP NT-16 se pri urejanju povezovalne ceste in centralnih dejavnosti med Mlakami ni
OIC z rednim ciSCenjem prepreci Sirjenje invazivnih tujerodnih vrst. Oblikovati je treba pester
gozdni rob. Pri ureditvi osvetljevanja se uporabijo Zarnice z rumeno, oranzno oziroma rdeco
svetlobo brez UV spektra ( kot npr. natrijeve plinske zarnice, ...) in neprodusno zaprte svetilke
brez sevanja nad vodoravnico. Med 23. in 5. uro se jakost osvetlitve zmanjsa.

(5.7) Pri ureditvi letnega gledalis¢a v EUP ST-32 je treba ohraniti gozdni rob in avtohtono
zarast in omejiti posege v grmovno in drevesno zarast ob dostopu do lokacije. Osvetljevanije se
omeji tako, da se osvetlitev lahko uporablja od 1. marca do 2. oktobra do 23. ure v skladu s
potrebami dejavnosti ( samo med predstavami). Uporabijo se Zarnice z rumeno, oranZno oz.
rdeco svetlobo brez UV spektra (kot npr. natrijeve plinske zarnice,...), svetilke pa naj bodo
neprodusno zaprte brez sevanja nad vodoravnico. ParkiriSa se uredijo v sklopu naselja.

(5.8) Ureditev Sportnega centra v EUP NT-23 je treba podrobneje nacrtovati in izvesti tako, da se
v_Blatnico in obrezno vegetacijo Blatnice in njenih pritokov ne posega. Nogometno igris¢e se
prostorsko prilagodi tako, da se umesti izven vegetacije znacilne za mokris¢a. Igrisce v Sportnem
centru v EUP NT-23 se uredi z umetno zelenico, odvodnjavanje meteornih vod pa se uredi
razprSeno proti zahodu. Pri nacrtovanju ureditve je treba izdelati hidrolosko Studijo.

Igrisce v Sportnem centru v EUP NT-23 se ne osvetljuje od 1. marca do 1. oktobra, ko so
netopirji najbolj aktivni, ali pa se vsaj zmanjSa osvetljevanje na najmanjSo sprejemljivo raven in
krajSe obdobje. Osvetlitev igriS¢a v Sportnem centru v EUP NT-23 se uredi tako, da osvetljenost
igriS¢a znasa najvec 500 luxov. IgriS¢e sme biti osvetljeno najvec do 22. ure z moznostjo
osvetlitve do 24. ure enkrat tedensko.

Za osvetljevanje se uporabijo Zarnice z rumeno, oranzno oz. rdeco svetlobo brez UV spektra
(kot npr. natrijeve plinske Zarnice,...) svetilke pa naj bodo neprodusno zaprte brez sevanja nad
vodoravnico. Ohranijo ali vzpostavijo naj se linijske strukture (npr. mejice).

(5.9) V obmocdju Siritve OIC na sever (CT-05) je treba zagotoviti odvajanje padavinskih vod
preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. Gradbena dela lahko potekajo samo znotraj EUP, zato
se takoj ob zacetku del zagotovi ustrezen nadzor.

Osvetljevanje obmodja Siritve OIC na sever (CT-05) naj se uredi tako, da je zmanjSano na
najmanjSo mozno mero in da je med 23. in 5. uro zmanjSana svetilnost. Uporabi naj se zarnice z
rumeno, oranzno oz. rdeco svetlobo brez UV spektra (kot npr. natrijeve plinske Zarnice,...) in
neprodusno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. Na robu EUP naj se vzpostavi
strukturiran gozdni rob.

(5.10) Na obmodcju EUP Peske - obmodje centralnih dejavnosti med gospodarsko cono in
Mlakami v EUP NT-06 je treba ohraniti strukturiran gozdni rob brez posegov vanj. Pri urejanju
Siritve OIC na severu naj se z rednim CiS¢enjem prepreci Sirjenje invazivnih tujerodnih vrst.
Krajinsko zasaditveni nacrt naj zajema tudi odstranjevanije invazivnih tujerodnih vrst.

(5.11) V obmodju Siritve OIC na zahod (CT-08) je treba ob zaklju¢ku urejanja urediti gozdni rob.
Uporabi naj se zarnice z rumeno, oranzno oz. rdeco svetlobo brez UV spektra (kot npr. natrijeve
plinske Zarnice,...) in neprodusno zaprte svetilke brez sevanja nad vodoravnico. Na robu EUP naj
se vzpostavi gozdni rob.

48:49.  clen
(varstvo kulturne dediscine)

(1) Obmodja kulturne dediscine, varovana po predpisih s podroc¢ja varstva kulturne dediscine (v
nadaljevanju objekti in obmocja kulturne dedis¢ine). To so kulturni spomeniki, vplivna obmocja
kulturnih spomenikov, varstvena obmocja dedisCine, registrirana kulturna dedis¢ina, vplivna
obmodja dediscine.

(2) Objekti in obmocja kulturne dediscine so razvidni iz prikaza stanja prostora ter iz drzavnega
Registra kulturne dediscine in iz veljavnih predpisov s podrocja varstva kulturne dediscine (aktov
o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o doloCitvi varstvenih obmocij dediscine).
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ESD IME REZIM
10869 |Loka pri MengsSu - Obmocdje gradu Jablje vplivno obmocje spomenika
12633(Trzin - Arheoloko obmocje Zale arheolosko najdisce

2022(Trzin - Cerkev sv. Florijana stavbna dediscina z vplivnim

obmocjem
12635|Trzin - Domacija Jemceva 20 stavbna dediscina z vplivnim
obmocjem dedisc¢ina
20451 |Trzin - Domacija Jemceva 24 stavbna dedis¢ina
12637|Trzin - Florjanovo znamenje stavbna dediscina
20450 Trzin - Gospodarsko poslopje pri hisi Jeméeva 9 |stavbna dedis¢ina
12634 (Trzin - Kapelica Srca Jezusovega stavbna dedis¢ina
20449|Trzin - Pajkov kriz stavbna dedis¢ina
20455 |Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger arheolosko najdisce
20476|Trzin - Razpelo ob Jemcevi ulici stavbna dedis¢ina
12641 |Trzin - Rojstna hisa Ivana Hribarja spomenik z vplivnim obmocjem
11939(Trzin - Spomenik Cenetu Stuparju spomenik
12639(Trzin - Spomenik padlim borcem NOB spomenik
12640|Trzin - Spominska plosca akcijam slovenske spomenik
teritorialne obrambe
20475 Trzin - Spominska plos¢a Tinetu Kmeticu memorialna dediscina

(3) Na objektih in obmogjih kulturne dediscine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi

dediscine ali zviSanju njene vrednosti ter dedis¢ino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in

situ).

(4) Na objektih in obmodjih kulturne dedis¢ine ni dovoljena:

- gradnja novega objekta, vklju¢no z dozidavo in nadzidavo ter deli zaradi katerih se bistveno
spremeni zunanji videz objekta,

- taksna rekonstrukcija objekta, ki bi prizadela varovane vrednote objekta ali obmodja kulturne
dediscine in prepoznavne znacilnosti ter materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali obmocij ali delov objektov ali obmocij kulturne dedis¢ine niso

dopustne, razen pod pogoji, ki jih dolocajo predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine.

(6) Na objektih in obmocjih kulturne dediscine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor

prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediscine. Pri neskladju ostalih dolo¢b

tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji o celostnem ohranjanju kulturne dedis¢ine veljajo

pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediscine.

(7) Objekte in obmodja kulturne dedisc¢ine je treba varovati pred poskodovanjem ali uni¢enjem

tudi med gradnjo — ¢ez objekte in obmodja kulturne dedis¢ine ne smejo potekati gradbis¢ne poti,

obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,

komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoris¢ati za deponije

viskov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna obmocja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih

opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Pri neskladju

dolo¢b tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski

izvedbeni pogoji, doloCeni z varstvenim rezimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena obmocja dediscine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje

varstveni rezim akta o dolocitvi varstvenih obmocij dediscine. Pri neskladju dolocb tega odloka z

varstvenimi rezimi, ki veljajo za varstvena obmocja dedisCine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji,

doloceni z varstvenim rezimom v aktu o dolocitvi varstvenih obmocij dediscine.
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(10) Za registrirano kulturno dediscino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno obmocje dediscine,
velja, da posegi v prostor ali nacini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter
prepoznavne znacilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Pri
neskladju dolocb tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediscino,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, doloceni v tem ¢lenu. Za registrirano kulturno dediscino veljajo
dodatno Se prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni rezimi za posamezne tipe
dediscine in so navedeni v tem clenu.
(1) Za registrirano stavbno dedis¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjscine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon streSin, kritina,
stavbno pohistvo, barve fasad, fasadni detaijli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajoega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohistvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenjih itd.),
- celovitost dedis¢ine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znacilnostim stavbne
dediscine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.
(2) Za registrirano naselbinsko dedis¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
znadcilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejSe naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znacilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (previadujoc stavbni tip, javna oprema, uli¢ne fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.
Ce se pri posamezni enoti kulturne dediscine varuje tudi zemeljske plasti z morebitnimi
arheoloskimi ostalinami, je treba upostevati tudi PIP za registrirana arheoloska najdisca.
(3) Za registrirano kulturno krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane
sestavine),
- znadilna obstojeCa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter Clenitve (Zivice,
vodotoki z obreZno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljiS¢ (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtenti¢nost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoCi objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije
ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.
(4) Za registrirano vrtnoarhitekturno dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
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- podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dediscine z okolico (ohranjanje prepoznavne
podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

- rastiSce z ustreznimi ekoloSkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,

- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za delovanje celote.

(5) Za registrirano arheolosko najdiSce velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na nacin, ki
utegne poskodovati arheoloske ostaline. Registrirana arheoloska najdis¢a s kulturnimi
plastmi, strukturami in premicnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi
lahko poskodovali arheoloske ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski
kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljis¢a,
graditi gozdne vlake,

- poglabljati dna vodotokov,

- gospodarsko izkoris¢ati rudnine oziroma kamnine in

- postavljati ali graditi trajne ali zacasne objekte, vklju¢no z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak razen, kadar so ti nujni za ucinkovito
ohranjanje in prezentacijo arheoloskega najdisca.

Iziemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdisca, ki so hkrati stavbna zemljiS¢a znotraj

naselij, in v prostor robnih delov najdis¢ ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- Ce ni mozno naijti drugih resitev in

- e se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloskih raziskav izkaze, da je

. zemljiSCe mozZno sprostiti za gradnjo.

Ce se obmocje ureja z OPPN, je treba predhodne arheoloske raziskave v smislu natancnejse

dolocitve vsebine in sestave najdiS€a opraviti praviloma Ze v okviru postopka priprave

izvedbenega akta.

(6) Za registrirano memorialno dedis¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtenti¢nost lokacije,

- materialna substanca in fizicna pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,

- vsebinski in prostorski kontekst obmocja z okolico ter vedute.

(7) Za drugo dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je Se ohranjena,

- lokacija in prostorska pojavnost,

- vsebinski in prostorski odnos med dediscino in okolico.

(11) V vplivnih obmocjih dedis¢ine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni
celostnemu ohranjanju dediscine. Ohranja se prostorska integriteta, pri¢evalnost in dominantnost
dediscine zaradi katere je bilo vplivho obmocje doloceno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno obmocje kulturnega spomenika, varstveno obmocje
dedis¢ine ali registrirano dediscCino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob
uveljavitvi tega odloka, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
za posege po predpisih za varstvo kulturne dediscine.

Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v
posamezno EUP, Ce je tako doloceno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to
obmodje urejanja.

Ce se upraviceno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediscina in
obstaja nevarnost, da bi jo nacrtovani posegi povzroCili poskodovali ali unicili, je treba izvesti
predhodne raziskave skladno s predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine. Obseg in Cas
predhodnih raziskav dediscine dolodi pristojna javna sluzba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s podrocja varstva kulturne dedis¢ine

(13) Za poseg v objekt ali obmocje kulturne dedis¢ine se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja,
ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dedis¢ine ali ki dedis¢ino
unicujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrzevalna dela in drugi
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posegi v prostor, ki se ne Stejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih
predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheoloske raziskave na obmodju kulturnega spomenika,
registriranega arheoloSkega najdisca, stavbne dediscine, naselbinske dediscine, kulturne krajine
ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheoloske ostaline po predpisih za varstvo kulturne dedis¢ine. Pred pridobitvijo
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline je pri pristojni
obmocni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih
predhodnih arheoloskih raziskavah — obseg in ¢as predhodnih arheoloskih raziskav dolodi pristojna
javna sluzba.

(15) Na obmodjih, ki Se niso bila predhodno arheolosko raziskana in kjer ocena arheoloskega
potenciala zemljis¢a Se ni znana, se priporoca izvedba predhodnih arheoloskih raziskav pred
gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splosni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemljiS¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediscine zavezuje,
da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediscine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolocili arheoloske
stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloskih ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije omogociti dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 5

(18) Za vse posege v vplivno obmocje cerkve sv. Florjana (ESD 2022) in v vplivno obmocje
domacije Jemceva 20 (ESD 12635) je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Vplivha
obmocja so prikazana v prikazu stanja prostora.

III/12/2. Varstvo okolja in naravnih dobrin

49:50.  clen
/
56:51.  clen

(varstvo zraka)

(1) Pri gradniji objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnazevanjem je treba za objekte, ki so vir onesnazevanja, pridobiti
meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba
zagotoviti, da ne bodo prekoracene s predpisi dopustne emisije.

(3) Pri posameznih obstojecih virih prekomernega onesnazenja zraka mora lastnik oziroma
upravljavec vira onesnazenja dvakrat letno meriti nivo onesnazenosti in izvesti ustrezno zascito
oziroma sanacijo. Z rezultati merjenja mora seznaniti pristojni organ Obcine Trzin.

5+52.  dlen
(varstvo voda)

(1) Vsi vodotoki in stojeCe vode imajo 5 m pas priobalnega zemljis¢a. V obmocju priobalnega
zemljisCa je prepovedano graditi kakrSnekoli objekte, ograje, naprave, ki bi preprecevali dostop
do vode. Obstojeci objekti se ohranjajo v obstojecih gabaritih. Prav tako so prepovedani posegi,
ki bi spreminjali obstojeci vodni rezim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zozevanje pretoka ipd.).
(2) Priobalno zemljisCe se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani
v grafi¢ni del OPN, ter za vodotoke v ceveh.

(3) Kadar vodotok ni vrisan na v graficnem delu OPN oziroma je njegov potek prikazan linijsko,
se obmocje priobalnega zemljiS€a doloCi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno
gospodarstvo.
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(4) Dopustne posege v priobalno zemljiSCe dolocCa pristojni zakon. Na priobalnem zemljiS¢u

vodotoka mora biti omogocen dostop in vzdrZzevanje vodotoka. Ureditve vodotokov in

hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov.

(5) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali zacasno vplivala na vodni rezim ali

stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja—ati-vedrega-develierja—/mnenija

o vplivu gradnije na vodni rezim in stanje voda. Zacevljanie ali prekrivanie vodotokov ni dovoljeno,

razen na kraijSih razdaljah, ki omogocajo dostop oz. prehod preko vodotoka v primeru, da gre za

objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).

Pri_prostorskem nacrtovanju je potrebno upostevati Ze podeliene vodne pravice, ki so bile

podeljene po 119. ¢lenu ZV-1 na obmodju prostorskega akta ter evidentirano posebno rabo vode,

skladno z dolocili 108. ¢lena Zakona o vodah.

Skladno z zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako

spremembo vodnega rezima, ki lahko nastane:

- zrabo in izkoriS¢anjem vode,

- zizpus€anjem onesnazene vode oziroma snovi, ki onesnazujejo vodo,

-z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,

-z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljiS¢a, s katerimi se spreminja koli¢ina, kakovost,
prostorska ali ¢asovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in
priobreznih zemljiscih.

(6) /

52:53.  dclen
(varstvo vodnih virov)
(1) Vse obstojece vodne vire je treba varovati pred onesnazenjem in drugimi posegi v prostor v
skladu s predpisi 0 varovanju vodnih virov.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih obmocjih je treba upostevati
drzavne in obcinske predpise, ki se nanasajo na ta obmodja.

53:54.  clen
(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upostevati predpise s podrocja
varstva tal. V najvecji mozni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poskodovana ali
razgaljena tla tako, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zascitena z
vegetacijo.
(2) Gradnja objektov, kjer se skladisci tekoCe gorivo, naftni derivati oziroma nevarne snovi morajo
biti izvedena tako, da je onemogocen izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati lo¢eno od
nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljSanje drugih kmetijskih
zemljisc.

54.55. ¢len

/

II1/12/3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami

55:56.  clen
(obramba)

1)/

(2) Za vsako novogradnjo, viSine nad 18 m (antene, oddajniki ipd.), v oZjem okoliSu objekta za
potrebe obrambe, je treba pridobiti pogoje pristojne sluzbe za obrambo. Za oZji okolis Steje
oddaljenost 1 km od objektov z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi.

(3) Za vsako novogradnjo, visine nad 25 m (antene, oddajniki ipd.), v SirSem okoliSu objekta za
potrebe obrambe, je treba pridobiti pogoje pristojne sluzbe za obrambo. Za SirsSi okoliS Steje
oddaljenost 2 km od objektov z antenskimi stebri ali antenskih stolpov.
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56-57.  clen
(erozijska in plazevitaplazliiva obmodja)
(1) Na plazevitemplazljivem obmocju se v zemljiSCe ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega
sproscalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljisca.
(2) Prepovedano je:
- zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje
zemljisc,
- vsi posegi, ki bi lahko povzrocili dodatno zamakanje zemljis¢ in dvig podzemne vode,
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljis¢e ali razbremenjujejo podnozje
zemljisca,
- krcenje in vecja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospesuje plazenje
zemljisc.
(3) Za vse posege v plazovitih obmodjih je treba pridobiti mnenje pristojne organizacije s podrocja
geomehanike oziroma soglasje pristojnega organa.
(4) Pri urejanju kmetijskih zemljiS¢ in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo
sproziti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porusiti razmerja na labilnih tleh in tudi se ne sme
prepreciti odtok visokih voda in hudournikov.

5#.58. Clen
(obmodja potresne ogrozenosti)
Objekti morajo biti protipotresno grajeni na obmocju celotne obcine in v skladu s cono potresne
ogrozenosti.

58.59. ¢len
(poplavna obmoqa)

(1) Poplavna obmocla in razredi DoDIavne nevarnostl so doloceni v skladu s predpisi o0 vodah, na
osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter
karte razredov poplavne nevarnosti za obstojece stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
Na obmocijih, kjer razredi poplavne nevarnosti Se niso doloCeni, so sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

Na poplavnih obmocjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in doloceni razredi
poplavne nevarnosti, je pri nacrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
treba upostevati predpis, ki doloCa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti
na obmocdjih, ogrozenih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povecajo obstojece
stopnje_ogrozenosti na poplavnem obmodju in izven njega. Ce nacrtovanje novih prostorskih
ureditev_oziroma izvedba posegov v prostor povecuje obstojeco stopnjo ogrozenosti, je treba
skupaj z nac¢rtovanjem novih prostorskih  ureditev nacrtovati celovite omilitvene ukrepe za
ZmanjSanje poplavne ogrozenosti, njihovo izvedbo pa koncati pred zacetkom izvedbe posega v
prostor oziroma socasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaze
nova poplavna obmocja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za
novo stanje.

Na poplavnem obmocju, za katero razredi poplavne nevarnosti Se niso bili doloceni, so dopustne
samo_rekonstrukcije in vzdrzevalna dela na obstojecih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov.

Ne glede na dolocbe obeh prejsnjih alinej so na poplavnem obmodju dopustni posegi v prostor in
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki
jih dopuscajo predpisi o vodah, pod pogoii, ki jih dolocajo ti predpisi.

Za vsak poseg na poplavno obmocje je potrebno pridobiti projektne pogoije in mnenje pristojnega
mnenjedajalca.

(2) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se nacrtujejo z drzavni prostorskim nacrtom
(DPN) ali obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom (OPPN).
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59.60.  clen
(varstvo pred pozarom)

(1) Za varstvo pred pozari je treba upostevati pozarnovarnostne predpise, zlasti pa:

- zagotoviti potrebne odmike med objekti in od meje parcel oziroma nacrtovati ustrezne
protipozarne locitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte,

- zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila
(minimalni radij 11,5 m, Sirina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m),

- zagotoviti izvedbo cest, intervencijskih poti in dostopov, da bo omogocena voZznja
intervencijskih vozil (vsaj 3,5 m Sirina ter osni pritisk do 10 t),

- zagotoviti zadostne koli¢ine poZarne vode iz obstojeCega oziroma predvidenega hidrantnega
omrezja,

- zagotoviti zadosten zunaniji prostor ob objektih in napravah, ki omogoc¢a morebitno evakuacijo
ljudi in dobrin iz objektov,

- upostevati razdalje, ¢as in oddaljenost najblizje prostovoljne in poklicne gasilske enote, ki
pokriva obmocje Obcine Trzin,

- izpolnjevati bistvene zahteve varnosti pred pozarom, za pozarno manj zahtevne objekte se
dokazuje v elaboratu — zasnova pozarne varnosti, za pozarno zahtevne objekte pa v elaboratu
- Studija pozarne varnosti. Pozarno manj zahtevni in zahtevni objekti so doloceni v predpisu
0 zasnovi in Studiji pozarne varnosti.

(2) Na obmocjih brez hidrantnega omreZzja je treba zagotoviti poZarne bazene ali druge ureditve,

ki zagotavljajo zadosten vir za oskrbo z vodo za gasenje.

III/13. Splosni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

60:61.  Clen
(arhitektonske ovire)
Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih
ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s
predpisi. Te zahteve morajo biti upostevane pri projektiranju, gradnji in vzdrzevanju vseh vrst v
javni rabi in pri veCstanovanjskih stavbah.

6+62.  Clen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obmodja varstva pred hrupom SO dolocena % skladu z uredbo o] me]nlh vrednostih kazalcev

hrupa v okolju (HERS,5t—165/2605,34/2008,—109/2009,-62/2618) za posamezne podrobnejse

namenske rabe prostora

£33} (2) II. stopnja varstva pred hrupom se doloca za naslednje povrsSine podrobnejSe namenske
rabe prostora, na katerih ni dopusten poseg v okolje, ki je mote¢ zaradi povzrocanja hrupa (II.
obmocje varstva pred hrupom):

- na obmocju stanovanj: za stanovanjske povrsine s spremljajoCimi dejavnostmi (SS, SSs, SSc).
{4y (3) III. stopnja varstva pred hrupom se doloc¢a za naslednje povrsine podrobnejSe namenske
rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteC zaradi povzrocanja hrupa
(III. obmocje varstva pred hrupom):
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- na obmodju stanovanj: stanovanjske povrsine s kmetijskimi gospodarstvi (SK), povrsine za
samostojne kmetije (SKk),

- na obmodju centralnih dejavnosti: povrSine za centralne dejavnosti (CU), povrSine za
izobraZevanje (CDi), povrsine za verske dejavnosti (CDc), povrsSine za centralne dejavnosti
brez stanovanj (CDd), povréine za vzgojo in primarno izobrazevanje (CDo)

- na obmodju zelenih povrsin: povrsine za oddih, rekreacijo in Sport na prostem (ZS), povrsine
parkov (ZP), druge urejene zelene povrsSine (ZD), pevesire-pokepatsca{ZK)
na obmod¢ju voda: VC, razen povrSin na mirnem obmocju na prostem;

65) (4) 1V. stopnja varstva pred hrupom se doloca na naslednjih povrSinah podrobnejSe namenske

rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko

bolj motec zaradi povzroc¢anja hrupa (IV. obmocje varstva pred hrupom):

- na obmodju proizvodnih dejavnosti: gospodarska cona (IG), (2) 5

- na obmodCju prometne infrastrukture: povrSine cest (PC), povrSine Zeleznice (PZ), ostale
prometne povrsine (PO),

- na obmodju energetske infrastrukture: oskrba z elektricno energijo (E),

- na obmocdju okoljske infrastrukture (O),

- na obmod¢ju komunikacijske infrastrukture (T),

- na obmocju kmetijskih zemljis¢: kmetijska zemljis¢a (K1) in (K2), razen na mirnem obmodju
na prostem,

- na obmodju gozdnlh zemljlsc gozdna zemljlsca (G), razen na mlrnem OmeC_]u na prostem

i‘afad/—ﬁaf&m%—ewr—ﬂﬁefya—hfbﬁa—aﬁ—ukfepev togn] varstva pred hrupom—aﬁ—zafad/—e?ughé
s sse sy s T sbesscgcvempfoan crnd

©By(5)Uporaba zvoé&nih naprav na shodih in priredit
okolja s hrupom-pisepresezenre, ni dovol jena na obmocé¢jih, kjer je
varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa;—dele€ene—za—te—obmeéje v okolju,
doloc¢ena |I1. stopnja varstvas ppedr dbnuep draboinha@ mjea
prostora: SS, SSs, SSc.

PovrSine na prost em, razen VvV prej navbdasinto o
izvajanje prireditev oziroma shodov z uredbo, ki ureja nacin uporabe zvoc¢nih naprav, ki na
shodih i n prireditvah p OV Zr onma@gv ona frireditg moraZza up
organi zator prireditve pridobiti dovoljenje za z
j o i zda pr i st onposnovistrokévineosekeihrupawv gkaljo za ¢as trajanja prireditve,

ki jo lahko izdela le oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, razen
za |z1eme ki jih doloca uredba.

62:63.  clen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja,
ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih doloCa predpisuredba o elektromagnetnem sevanju v

naravnem in 2|vI]eankem okoIJu—éerdba—e—aektFemagnetnem—sevaﬂth—nafaVHem—m

2) N T L .
?9%96—4—1+2994—Z—V9—1& Z uredbo uredbo so dolocene stopnje varstva pred sevanjem, glede na
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obCutljivost posameznega obmocéja naravnega ali Zivljenjskega okolja za ucinke

elektromagnetnega polja, ki jih povzrocajo viri sevanja, in sicer:

- stopnja varstva pred sevanjem velja za I. obmocje, ki potrebuje povecano varstvo pred
sevanjem. I. obmocje je: obmocje bolnisnic, zdraviliS¢, okrevaliS¢ ter turisticnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji, Cisto stanovanjsko obmocje, obmodcje objektov vzgojno-
varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
obmocje igris¢ ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrsin, trgovsko - poslovno
- stanovanjsko obmocdje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim
dejavnostim, javno sredisCe, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti ter tisti predeli obomocja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni
bivanju;

- stopnja varstva pred sevanjem velja za II. obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
zaradi sevanja bolj moteC. II. obmocje so zlasti: obmocje brez stanovanj, namenjeno
industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladis¢ni ali servisni
dejavnosti ter vsa druga obmodja;

- stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povrsinah, ki so v I. obmoc¢ju namenjene javnemu
cestnemu ali ZelezniSkemu prometu.

(3) Viri EMS so lahko: visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja,

nadzemni ali podzemni vod za prenos elektricne energije, odprt oddajni sistem za brezzi¢no

komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba
ali obratovanje obremenjuje okolje.

(4) Novogradnja objekta, ki je vir EMS ali rekonstrukcija obstoje¢ega objekta ali naprave, ki je vir

sevanja, ne sme povzroCiti ¢ezmerne obremenitve okolja, ki jih doloCa predpisuredba o

elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju.

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti

soglasje pristojne sluzbe.

(6) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umesScanje objektov z

varovanimi prostori in pri umescanju novih virov EMS, je treba upostevati oddaljenost od objektov

z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na visini 1

m od tal v odvisnosti od vrste oz. tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so:

- za daljnovod 400 kV je odmik min. od 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran;

- za daljnovod 220 kV je odmik min. od 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,

- za daljnovod 110 kV je odmik min. od 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

63:64.  clen
(varstvo pred svetlobnim onesnazenjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov aI| povrsm Je treba upostevat| ukrepe za zmaanevanJe emlsue
svetlobe v okolje, ki jih

fYredbadoloca  uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okoI]a—ébtlzR—S—st—

Letna poraba eIektrlke vseh
svetilk, ki so na obmocju obcine Trzin vagrajene v razsvetljavo obcmsk|h cest in razsvetljavo javnih
povrsin, ki jih obcina upravlja, je 40,25 kWh/na prebivalca in ne sme presegati ciline vrednosti
44,5 KWh iz Uredbe. Svetila na prostem ne smejo sevati svetlobe nad vodoravnico in na oknih
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bivalnih prostorov ne sme1o preseqatl memlh vrednostl iz Prlloqe 1 uredbe.

}99f97—62+}9)—kaﬁe~treba—ﬁreveﬁﬂ—z—meﬁmr— Javno razsvethavo se umesca Ie \i obmoc1a

naselij, izven naselia pa le na najbolj kritiche odseke cest, kjer je treba zagotoviti varnost
udelezencem v prometu (na primer prehodi za pesce): Pri tem naj se uporablija svetilke, ki sevajo
V_rumenem, oranZznem in rdecem spektru in ne v UV delu spektra (kot npr. natrijeve plinske

svetilke,...).

64-65. clen

(osvetlitev in osoncenje)
(1) Pri umescanju novih stavb je treba zagotavljati ustrezne medsebojne odmike ter in osvetlitev
bivalnih in delovnih prostorov v skladu s predpisi in s tem odlokom.
(2) Prostori ali deli prostorov namenjeni bivanju, pripravi hrane-terspanjt morajo biti osvetljeni
z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehnic¢nih standardih za graditev stanovanjskih
stavb in stanovanj. V—teh-prosterik\ vsaj enem bivalnem prostoru je treba zagotoviti naravno
osoncenje v ¢asu od son¢nega vzhoda do son¢nega zahoda:
- nadan 21. 12. - najmanj 1 uro;

- nadan 21. 3. in na dan 21. 9. - najmanj 3 ure, razen v-26-% stanevanj-v-vecstanovaniskih
stavbah;-za stavbe na severnih pobocjih;za-stavbe-vstavbrem-blokd.

6465.a Clen

(ukrepi za varovanje kakovosti zraka)
(1) Pri graditvi objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja varstva zraka.
(2) Objekte je ebvezrepriporocliivo prikljuCevati na plinovodno omrezje ali skupne kotlovnice tam,
kjer je to mozno.
(3) Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaZzevalci, se obvezno umesca v obmocja
z namensko rabo IG.
(4) Obdina izvaja lokalni energetski koncept. Za izboljSanje kakovosti zraka se prioritetno
spodbuja nacdin ogrevanja in hlajenja objektov s istimi energenti in zagotavlja energetsko
sanacijo stavb.
(5) Ukrepi za zmanjSanje emisij prometa se nanasajo na urejanje obmodij za peSce in omejevanije
hitrosti prometa v naseljih, uvajanje javnega prometa in nacrtovanja kolesarskih poti.

65.b ¢len
(ukrepi proti smradu v stanovanjskih obmocjih)
(1) Objekte, v katerih nastaja smrad oz. drazece vonjave, je treba opremiti s filtri.
(2) Objekte kot so hlevi, farme, lakirnice, barvarnice ipd. je treba umescati v primerni oddaljenosti
od stanovanjskih objektov. Za povecanje kapacitet obstojecih in umescanje novih objektov za
intenzivno rejo Zivali pa je treba s strokovno oceno vonjav preveriti njihovo vplivno obmocdje in
primerno oddaljenost od naselij.

6465.c Clen
(varstve-vednih-virev in pedtalja kakovost bivalnega okolja)

(1) Pri graditvi ve¢stanovanjskih in javnih objektov in urejanju njihovih zunanijih povrsin je treba
uposStevati ustreznost povrSin za vse skupine prebivalcev, enakovredno dostopnost s pes in
kolesarskimi_potmi _in ustrezno kapaciteto prostora, dovolj razpolozljivih in ustreznih zelenih
povrsin ter igriS¢ na prostem.

(2) Za rekreativhe namene so v EUP-rekreacija: IT-07, IT-08, IT-09, IT-10, IT-11 dopustne tudi
dejavnosti in ureditve za rekreacijo, kot npr. vrtickarstvo, trim, pes in kolesarske poti,...
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6465.d clen
okeliski o tana

(spremljanije stanja okolja)

V skrbi za zdravje ob¢anov in doseganje okoljskih ciljev bo obcina spremljala uresni¢evanje plana
- OPN in vpliv izvedbe plana na zdravje ob¢anov s spremljanjem naslednjih okoljskih kazalcev:

Okoljski cilji

Kazalci stanja okolja

Kakovost zraka

Povprecni letni dnevni promet (PLDP)

DeleZ objektov prikljucenih na kotlovnice, ogrevanje
na plin in obnovljive vire energije

$t. zavezancev za emisijski monitoring

St. industrijskih con

Zmanjsanje hrupa

Povprecni letni dnevni promet (PLDP)

DolZina pomembnih cest in Zeleznic skozi naselja
St. stikov II. in IV. obmocja varstva pred hrupom
St. zavezancev za monitoring hrupa

St. obmodij s povecano tj. IT SVPH

Ciste povrsSinske in podzemne vode

Kemijsko stanje povrsinskih voda (ARSO)

Kemijsko stanje podzemnih voda (ARSO)

Kakovost pitne vode

PovrSina stavbnih zemljiS¢ v vodovarstvenih
obmodjih

Stevilo prebivalcev glede na posamezni vodni vir
Stevilo prebivalcev priklju¢enih na javno kanalizacijo
zakljuceno s CN

Proste kapacitete javnih Cistilnih naprav

Stevilo malih Cistilnih naprav

Stevilo greznic

Poraba pitne vode na prebivalca

ZmanjSanje svetlobnega onesnazevanja

Poraba el. energije za javno razsvetljavo na
prebivalca

Zmanjsanje elektromagnetnega sevanja -
EMS

St. objektov z varovanimi prostori v vplivnem pasu
virov EMS v vplivnem pasu EMS

Kakovost bivalnega okolja

Delez zelenih povrsin na prebivalca

Dolzine urejenih rekreacijskih in kolesarskih poti v
obdini

Povrsina otroskih igriS¢ na St.otrok v obcini
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111/14. /

65-66. ¢len
/

IV. POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI V EUP - POSELITVE

66-67. Clen
ST1/1-0B LJIUBLJANSKI CESTI
EUP: NT-01 (SS, PC), NT-02 (CU, PC, VC)

Obmocje prepleta dejavnosti — jedro ob Ljubljanski cesti.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in ve€stanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise s tremi
stanovaniji

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brez-gasiskif
domoevy

Ob Ljubljanski cesti (v pasu obmocij CU) je dovoljena tudi gradnja:

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe: samo v etazah K in/ali P (brez nakupovalnih in
trgovskih centrov in/ali veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m2 zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

V obmodcju med Ljubljansko cesto in Ulico KamniSkega bataljona do JP
574093 tudi: 12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne
presegajo 300 m2 in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in
emisijami)

1.1.2 Dopustni
objekti in
dejavnosti za
Cu

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in veCstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise s tremi (3)
stanovanji

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brezgasilskik
domevy)

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom
in_emisijami

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice
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12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (kot npr.
fitnes, aerobika, joga ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
- zacasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - max. viSinski gabarit objektovije P + 1 + M,
zmogljivost -_max. VviSinski gabarit objektov je P + 2 za PV (ravna streha),
objektov - tlorisna zasnova objektov za tip PK inPN-sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
vec
- streha za PN in PK:
1 dvokapnica z naklonom 33° - 45°
1 ravne strehe so dopustne pri osnovnem objektu do 30 % povrsine
osnhovne strehe in za dozidave v pritlicni etazi.

2.2. Stopnja
izkorisCenosti tip FZ FZP FI
gradbene parc. vsi tipi | najvec 40% najmanj 15% do vklju¢no 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PN, PK, PV_(samo v obmocju CU), F (samo infrastrukturni objekti za
potrebe obmodja)

67-68. Clen

ST2/1-1 CENTER
EUP: ST-12 (CU, ZS, PC)

Gravitacijsko sredisc¢e Trzina.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CuU

11221 Tri- in veCstanovanjska stavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brezgasilskik
doemev)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)
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1.1.2 Dopustni
objekti in
dejavnosti za ZS

24110 Sportna igrié¢a

1.2.1 Dopustne
gradnje in
druga dela za
CU

V skladu z 12.¢lenom

Prizidave, nadzidave in sprememba namembnosti v nadstropnih delih
vecCstanovanjskih objektov niso dopustne.

1.2.2 Dopustne
gradnje in
druga dela za
ZS

Ureditve Sportnih, rekreacijskih in zelenih povrsin, ureditve otroskih,
rekreacijskih in Sportnih igriS¢, postavitve Sportne, rekreacijske in
parkovne opreme kot so klopi ter lope/nadstresnice za pocitek.
Novogradnje objektov v funkciji povezani s Sportno-rekreacijsko
dejavnostjo.

Postavitve objektov visokogradnje niso dopustne.

Spremljajoci objekti so dopustni za shranjevanje opreme, garderobe,
sanitarije ipd.

Za obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije,
odstranitve objektov.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nadstreski: pred pritlicnimi stanovanji v vecstanovanjskih objektih
izklju¢no, ¢e so enaki in skladni z arhitekturno zasnovo osnovnega objekta
plakatni panoji.

- zacasni objekti:

91 odprti sezonski gostinski vrt

1__oder z nadstreSkom

91 pokrit prireditveni prostor

9 zacasnha tribuna za gledalce na prostem

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  |Max. viSinski gabarit:

zmogljivost - za tip objektov PV je najveC P + 4;

objektov - za tip objektov D je P.

2.2. Stopnja

izkoriSCenosti tip FZ FZP FI

gradbene vsi tipi | najve¢ 40% | najmanj 15% do vkljuéno 1,5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PV, D, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega objekta)
zazidave
3.2. Velikost in | Ohranja se zelena os obmocja ob potoku PSata z navezavo na Sportno

urejanje zelenih
povrsin

rekreativne in parkovne povrsine.

68.a clen

S+2/1-1 CENTER
ST-26 (SS), ST-27 (SS, PC, VC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in ve€stanovanjska stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
osmimi (8) stanovanji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
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V pritlicnih in kletnih prostorih stanovanjskih objektov (do 30 % BTP
posameznega objekta) so dopustni Se:

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti_ (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brezgasiskik
domev}

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: samo za potrebe obmocja

24110 Sportna igrisca

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

gradnje in - prizidave, nadzidave in sprememba namembnosti v nadstropnih delih
druga dela vecstanovanjskih objektov niso dopustne.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - nadstreski - pred pritlicnimi stanovanji v velstanovanjskih objektih
enostavni izklju¢no, ¢e so enaki in skladni z arhitekturno zasnovo osnovnega objekta.
objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  |Max. viSinski gabarit je P+3 za tip objektov PV.

zmogljivost Streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45° za objekte PN.
objektov

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip Fz FzP FI

gradbene vsi tipi | najveC 40% najmanj 15% do vkljucno 1,5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, PV, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega objekta)
zazidave
3.2. Velikost in [ Ohranja se zelena os obmocja ob potoku PSata z navezavo na Sportno

urejanje zelenih
povrsin

rekreativne in parkovne povrsine. Obmocje je poplavno ogrozeno (razred
srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije
(DHD d.0.0. 2009, 2016).

68.b ¢len
ST-34 OPPN LJUBLJANSKA CESTA (PC, CU)
Usmeritve za OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za CU

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in ve€stanovanjska stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
Sestimi (6) stanovanii

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
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12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti_(brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12420 Garazne stavbe

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (npr. fitnes,
aerobika, joga ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu s +2:121.b ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
- plakatni panoji;
- nadstreski pred vecstanovanjskimi stavbami morajo biti enotnega videza
in skladni z oblikovanjem osnovnega objekta.
-_zacasni objekti:
1 odprti sezonski gostinski vrt
1__oder z nadstreSkom
1 pokrit prireditveni prostor
-1 zacasna tribuna za gledalce na prostem

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  |Max. viSinski gabarit je P+2 za tip objektov PV.

zmogljivost

objektov

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, PV, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)
zazidave

68:69. Clen

ST2/1-2 CENTER - JUG
ST-17 (SK), ST-33 (SK)

Obmocje stanovanjskih povrSin med juznim krakom Ljubljanske ceste in glavno cesto (G2).

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in ve€stanovanjska stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
tremi (3) stanovaniji

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brezgasiiskikr
domeov)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

24110 Sportna igriS¢a
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V EUP ST-33 so dovoljene tudi:

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M.
zmogljivost Tlorisna zasnova objektov za tip PN-a-PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
objektov vec.

Streha:

- dvokapnica z naklonom 33° - 45°;

- ravne strehe niso dovoljene, razen pri prizidku, ki sluzi obstoje¢emu
objektu kot uporabna terasna povrsina in ne sme presegati 30 % tlorisne
povrsSine obstojeCega objekta.

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip FZ FZP FI

gradbene vsi tipi | najvec¢ 40% najmanj 15% do vkljucno 1.5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, PK, VN, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
zazidave V EUP ST-33 samo PK.
3.2. Velikost in | Ob zbirni javni poti novega naselja (juzni krak Ljubljanske ceste) se uredi

urejanje zelenih
povrsin

enotno oblikovan pas zelenice.
Juzni rob ob glavni cesti (G2) je treba ozeleniti.

69:70. Clen

ST2/2 SOLA
EUP ST-11 (CDi)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (v sklopu
Sportnega objekta)

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12650 Sportne dvorane

12620 Muzeji in knjiznice

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta {brezgasiiskik
dormev)

24110 Sportna igris¢a

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka_in
- plakatni panoii;
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enostavni
objekti

- zacasni objekti:
{__oder z nadstreSkom
91 pokrit prireditveni prostor
9 zacasna tribuna za gledalce na prostem

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Max. viSinski gabarit ob]ektov jeP+1+ M.

zmogljivost Sportna dvorana do max. vi§ine v kapu 10 m od ras¢enega terena. Ce je

objektov streha izvedena v naklonu, dvokapnica ali lo¢na konstrukcija, je maksimalna
visina v slemenu 13 m.
Nad viSino dovoljenega vertikalnega gabarita je pri objektih z ravno streho
dovoljeno namestiti funkcijsko neizogibne dele stavb (streSna konstrukcija
nad dvorano, svetlobniki ipd., vklju¢no s toplotnim ovojem) in tehnic¢nih
naprav, Ce ti ne prodirajo ravnine, ki poteka od daljSih stranic proti sredini
pod naklonom 35° od vodoravnice, vendar maksimalno do 3 m v sredini.

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip FZ FZP FI

gradbene vsi tipi | najve¢ 50% najmanj 20% do vklju¢no 1.5

parcele

3. Oblikovanje objektov

urejanje zelenih
povrsin

3.1. Tip E, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
zazidave
3.2. Velikost in

zasad+t-n—vsa3%9—d+=eves—ﬁa—hekEaHParkovne povrsme ob |gr|scm in

komunikacijskih poteh morajo biti zasajene z grmovnicami in dreviem-r

4. Omejitve

2016).

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

. 76-71. Clen .
ST3/1TRSKO JEDRO — MENGESKA CESTA
EUP ST-09 (CU, PC)

Urbana stanovanjska pozidava ob Mengeski cesti z zaledjem.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CuU

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in veCstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
tremi (3) stanovaniji

Ob Mengeski cesti je dovoljena tudi gradnja:

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (avtomehanicne delavnice,
avtopralnice ipd., pod pogoji dolocenimi v 8. alinei t¢. 1.2 tega clena)
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe

12510 Industrijske stavbe (pod pogoji dolocenimi v 8. alinei té. 1.2 tega
Clena)
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1260 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

Na zaledni strani je dovoljena tudi gradnja:

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo Zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

V stanovanijskih objektih ob Mengeski cesti so mozne tudi spremembe
namembnosti za prostore javnega in poslovnega znacaja.

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- dozidava, ki ne presega 30 % zazidane povrSine objekta,

- nadzidava do skupne dovoljene visine tega Clena,

- moznost poslovne, servisne, trgovske dejavnosti in delavnic se v skladu z
Obvezno razlago (UVOT 5/13) tako, da besedi servisne dejavnosti in
delavnice pomenita gradnjo objektov namenjenih dejavnostim, ki so za
bivalno in delovno okolje nemotedi, kot so posamezni manjsi servisni
objekti in manjSe delavnice (avtomehanitne, mizarske in podobne
delavnice), pri cemer to pomeni, da je za namen servisnih dejavnosti ali
delavnic dovoljen samo en (1) tovrsten objekt do bruto tlorisne velikosti
420 m? Dovoljuje se gradnja v okviru z zakoni in odloki dolocenih
sprejemljivih vrednosti obremenitev okolja, ki Se zagotavljajo kvaliteto
ostalih namenskih rab. Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in
objektih drzavnega pomena (ULRS, st. 109/11) tovrstnim objektom
pripada klasifikacijska Stevilka 2510. Nedovoljena pa je gradnja tovarn in
stavb za proizvodnjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
- plakatni pano.
- zacasni objekti:

7 odprti sezonski gostinski vrt

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M, do skupne viSine najvec 8,5
zmogljivost m od terena do kapi
objektov - Tlorisna zasnova objektov za tip PN-r-PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
veC.
- Streha:
1 dvokapnica z naklonom 33° - 45°
1 ravne strehe niso dovoljene, razen pri prizidku, ki ne sme presegati
30 % tlorisne povrsine obstojeega objekta
1 ravne strehe pri novogradnjah so dopustne do 30 % povrsSine
osnovne strehe.
- Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na
zemljiscih, ki so dovolj velika, da zagotovijo zadosten odmik (najmanj 2,5
m) od parcelne meje in povrsine za dovoz in manipulacijo.
2.2. Stopnja tip FZ FzZP FI
izkorisCenosti vsi tipi najve¢ 40% | najmanj 15% | do vkljuéno 1.8

gradbene parc.

gospodarska poslopja | najve¢ 30% | najmanj 15% | do vklju¢no 1.8

3. Oblikovanje

objektov

3.1. Tip
zazidave

PN, PK, D-{same-ebjekti-vjavni-rabi}, F (samo infrastrukturni objekti za

potrebe obmocja)
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3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Urejene zelene povrSne ob Mengeski cesti se ohranijo.

FE72. élgn
ST3/2 OB PSATI — JEMCEVA CESTA
EUP ST-01 (SK, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne
delavnice, avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo

presegati 300 m? zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjuijejo

okolja s hrupom in emisijami)

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12201 Stavbe javne uprave: samo prostori lokalnih skupnosti

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

Na zemljis¢u parc. st. 12, 3/5 in 15/2, vse k.o. Trzin, je poleg dovoljenih
dejavnosti, dovoljena tudi gradnja objektov z najvec 3 stanovanji in za
muzejsko, knjiznic¢no, turisticno ter druge storitvene dejavnosti.

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M.
- Tlorisna zasnova objektov za tip PN-r-PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
vec.
- Streha:
1 dvokapnica z naklonom 33° - 45°
1 ravne strehe niso dovoljene, razen pri prizidku, ki ne sme
presegati 30 % tlorisne povrsine obstojeCega objekta
1 ravne strehe pri novogradnjah so dopustne do 30 % povrSine
osnovne strehe.
- Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na
zemljiscih, ki so dovolj velika, da zagotovijo zadosten odmik od sosednjih
objektov in povrsine za dovoz in manipulacijo.
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2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ Fzp FI
gradbene parcele || vsj tipi | najve¢ 40% | najmanj 15% do vkljuéno 1.6

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN, PK, F samo za potrebe obmocija

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Urejene zelene povrsine ob Jemcevi cesti se ohranijo.

4. Omejitve

Obmocje je delno poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.o0. 2009,

2016).

72:73. Clen

ST3/3 NJIVE
EUP ST-08 (SK, PC)

Obmocje stanovanj podezelskega tipa ob Mengeski cesti.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrSine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

urejanje zelenih
povrsin

2.1. Velikost in | - max. viSinski gabarit objektovije P + 1 + M
zmogljivost - tlorisna zasnova objektov za-tip-PN-r-PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
objektov vec
- streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45°
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najvec 40% najmanj 20% do vklju¢no 1.5
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN, PK
zazidave
3.2. Velikost in | Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (K) je obvezno ohraniti

zeleni rob z avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.

Na obeh straneh JP 574124-JEMCEVA CESTA se v varovalnem pasu
ohranja nezazidljiv 3m koridor za Siritev ceste z obojestranskim
drevoredom, plo¢nikom in kolesarsko stezo, v katerem ni dovoljeno
postavlijati stavb, gradbeno inZenirskih objektov in drugih gradbenih
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posegov po zakonu, ki ureja graditev objektov, razen objektov
gospodarske javne infrastrukture (brez TP in TK razdelilnih omaric) in
urbane opreme javnih povrsin. Odmiki za postavitev objektov se merijo od
linije varovanega koridorja Jemceve ceste. Na povrSinah v varovanem
koridorju ni mogoce urediti parkirnih mest za namen objekta.

73:74.  Clen
ST3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD
EUP ST-04 (SK, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

Za ureditev obmocdja s parc. st. 16/9, 16/10, 16/3, 17/9, 17/10, vse k.o.
Trzin je potrebno pripraviti strokovno urbanisticno podlago za urejanje
celotnega obmocja, s katero se prikaze infrastrukturno opremljanje
celotnega obmodja. Na strokovno podlago se pridobijo mnenja pristojnih
mnenjedajalcev. V kolikor se pri pripravi strokovne urbanisti¢ne podlage
izkaZze, da je za zagotovitev ustrezne parcelacije in komunalne opreme
obmocja potrebna priprava OPPN, se postopek priprave zacne skladno z 2.
odstavkom 116. ¢lena ZUREP-2, ki dolo¢a da se OPPN lahko pripravi tudi na
obmogdjih, kjer z OPN ni predviden, ¢e se za to pokaze potreba ali pobuda
po tem, ko je bil sprejet OPN.

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
- dozidava, ki ne presega 30 % zazidane povrsine objekta

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in

enostavni

objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M, do skupne visine najvec 8,5
zmogljivost m od terena do kapi.

objektov - Tlorisna zasnova objektov za tip PN-n-PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali

vec.
- Streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45°,
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- Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na

.....

objektov in povrsine za dovoz in manipulacijo.

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip FZ FZP FI

gradbene vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 20% do vkljucno 1.5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, PK

zazidave

3.2. Velikost in | Urejene zelene povrsSine ob cesti se ohranijo ali uredijo.

urejanje zelenih
povrsin

Na obeh straneh JP 574124-JEMCEVA CESTA se v varovalnem pasu
ohranja nezazidljiv 3m koridor za Siritev ceste z obojestranskim
drevoredom, plo¢nikom in kolesarsko stezo, v katerem ni dovoljeno
postavljati stavb, gradbeno inZenirskih objektov in drugih gradbenih
posegov po zakonu, ki ureja graditev objektov, razen objektov
gospodarske javne infrastrukture (brez TP in TK razdelilnih omaric) in
urbane opreme javnih povrsin. Odmiki za postavitev objektov se merijo od

linije varovanega koridorja Jemceve ceste. Na povrSinah v varovanem
koridorju ni mogoce urediti parkirnih mest za namen objekta.

Zaradi zagotavljanja rastnih razmer se infrastrukturne vode ne umesca v
koridor nacrtovanega drevoreda.

74-75. Clen
ST-3/4-2 Stanovanjske povrsine ZASTRANO

ST-05 OPPN (SS, PC), ST-06 OPPN (SS, PC), ST-07 OPPN (SS)

Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

24110 Sportna igriS¢a

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti_ (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu s +26-121.b ¢lenom.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

Z OPPN se dolodi enoten videz objektov za celotno obmocje urejanja z
dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najve¢ do
P+2), razmerija tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine.
Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.
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3. Oblikovanje objektov

urejanje zelenih
povrsin

3.1. Tip PN, F samo za potrebe obmocja
zazidave
3.2. Velikost in Obvezna je postavitev skupne javne povrsine za sreavanje prebivalcev in

igro otrok.

Na obeh straneh JP 574124-JEMCEVA CESTA se v varovalnem pasu
ohranja nezazidljiv 3m koridor za Siritev ceste z obojestranskim
drevoredom, ploc¢nikom in kolesarsko stezo, v katerem ni dovoljeno
postavljati stavb, gradbeno inZenirskih objektov in drugih gradbenih
posegov po zakonu, ki ureja graditev objektov, razen objektov
gospodarske javne infrastrukture (brez TP in TK razdelilnih omaric) in
urbane opreme javnih povrsin. Odmiki za postavitev objektov se merijo od

linije varovanega koridorja Jemceve ceste. Na povrsSinah v varovanem
koridorju ni mogoce urediti parkirnih mest za namen objekta.

Zaradi zagotavljanja rastnih razmer se infrastrukturne vode ne umesca v
koridor nacrtovanega drevoreda.

75-76. vélen
ST3/5 OB PSATI

EUP:-ST-02-O0PPN{SS;-¥€); ST-03 OPPN (SS, PC, VC)

Usmeritve za izdelavo OPPN

Obmocja stanovanj ob Psati.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Sportna igris¢a

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu s 326-121.b ¢lenom=

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

Z OPPN se dolodi enoten videz objektov za celotno obmodje urejanja z
dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najve¢ do
P+2), razmerija tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine.
Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

3.3.
Naravovarstvene
usmeritve

Obvezen je odmik 5 m od zgornjega roba brezine vodotoka.
Osvetljevanje javnih povrsin naj bo ¢im manjSe zaradi vpliva na netopirje
in no¢ne Zuzelke.

4. Omejitve

2016). Dostopna

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

cesta v obmocije se uredi v koridorju z namensko rabo PC, neuporabliene

povrsine ostanejo kmetijska zemljisca.
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76.a g:len
OB PSATI
EUP: ST-02 (SS, VQ),

Obmocja stanovanj ob Psati.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Sportna igris¢a

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

Sheldodu e e Slopeae
V skladu s 12. ¢lenom.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Za ureditev obmodja je potrebno pripraviti strokovno urbanisti¢no podlago
zmogljivost za urejanje celotnega obmocja, s katero se prikaZze infrastrukturno
objektov opremljanje celotnega obmocja. Na strokovno podlago se pridobijo mnenja
pristojnih mnenjedajalcev. V kolikor se pri pripravi strokovne urbanisticne
podlage izkaze, da je za zagotovitev ustrezne parcelacije in _komunalne
opreme _obmodcja potrebna priprava OPPN, se postopek priprave zacne
skladno z 2. odstavkom 116. ¢lena ZUREP-2, ki dolo¢a da se OPPN lahko
pripravi tudi na obmodjih, kijer z OPN ni _predviden, ¢e se za to pokaze
potreba ali pobuda po tem, ko je bil sprejet OPN.Za celotno obmodje
urejanja velja:
- Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M.
- Tlorisna zasnova objektov v razmerju stranic 1/1,2 ali vec.
- Streha:

91 dvokapnica z naklonom 33° - 45° ali/in ravne strehe ob pogoju
enotno za celotno obmodje v skladu s predvideno strokovno
urbanisti¢no podlago;

- Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FZP FI
g_radblene vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 15% do vklju¢no 1.5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN, F (samo |nfrastrukturn| ob]ektl za potrebe obmoqa)

3.2. Velikost in v

urejanje zelenih | igre-etrek:

povrsin

3.3. Obvezen je odmik 5 m od zgornjega roba brezine vodotoka.
Naravovarstvene | Osvetljevanje javnih povrsin naj bo ¢im manjse zaradi vpliva na netopirje
usmeritve in no¢ne Zuzelke.

4. Omejitve

2016).

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

V skladu z Odlokom o razglasitvi obmocja in gradu Jablje za kulturni spomenik drzavnega

pomena (_Uradni list RS, st. 81/99 in16/08-ZVKD-1) je obvezen odmik objektov 25m od

| parcelne meje potoka PSate.
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76-77. Clen
ST4/1— ZA HRIBOM - PRI CERKVI
EUP: ST-22 (CDc¢, SS, CU, PC, VC)

Stanovanjske povrsSine z dopolnilnim programom ob cerkvi.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CDc

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1.1.2 Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

V pritli¢nih in kletnih prostorih stanovanjskih objektov so dopustni Se:
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrSine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m2 in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

Na parceli st. 153/2, k.o. Trzin so dovoljene tudi:

11210 Vedstanovanjske stavbe

12201 Stavbe javne uprave

12520 Skladis¢a

1.1.3 Dopustni
objekti in
dejavnosti za
Cu

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri in velstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
Sestimi (6) stanovanji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd .)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (npr.
fitnes, aerobika, joga ipd.)

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka_in plakatni panoji.
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2. Velikost in zmogljivost objektov

urejanje zelenih
povrsin

2.1. Velikost in | —Max—viSinski-gabarit-objektov-je-P+1+M Hip-objektov-PV
zmogljivost - Herisna-zasnova-objektev-za-tipPN-HnPK-—sledi-razmeru-stranic 1/1.5al
objektov veé
- Streha
1 dvokapnlca z naklonom 33° - 45°
1 ravne strehe so dopustne pri osnovnem objektu do 30 % povrsine
osnhovne strehe in za dozidave v pritlicni etazi.
2.2. Stopnja
izkorisCenosti tip FZ FZP FI
gradbene vsi tipi | najve¢ 40% | najmanj 15% do vkljuéno 1.5
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip na CDc: D
zazidave na CU: PN;—PV- D ( samo za obstojece zupnisce), PK, F (samo
infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
na SS: PN, PK, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
3.2. Velikost in

4. Omejitve

2016).

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

7778 &en
ST4/2-+ BRODIC — ZA HRIBOM
EUP: ST-20 (SK, PC, VC)

Stanovanjske povrsine ob cesti Za hribom.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
- za obstojece objekte dozidava in nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

gradbene parc.

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M.
zmogljivost - Tlorisna zasnova objektov za-tipPN-in PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
objektov vec.
- Streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45°
orstonoss || _TFZ Fzp i
vsi tipi | najveC 40% | najmanj 15% do vkljuéno 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PN, PK
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3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

ZascCita gozdnega roba se zagotovi z vgradnjo iskrolovov na dimnike.

4. Omejitve

2016).

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

Z778.a Clen
EUP: ST-32 (2S)
LETNO GLEDALISCE

Povrsine za rekreacijo na obmocju bivsega kamnoloma.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

24110 Sportna igrica

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka, kot npr. tribuna, parkiris¢e, oder,
sencila, nadstresnice ...

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

2.2. Stopnja
izkoriScenosti
gradbene parc.

2.3. Dodatni
pogoji

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Avtohtona ozelenitev se ohranja.
Parkovne ureditve se izvedejo kot rascen travni teren z grmovnicami,
drevjem in drugimi zasaditvami.

58



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

usklajeni predlog,

2020 na depeinjeni-osaatek—+teb—2048 - prikazane spremembe

78:79. Clen
ST4/2-2 BRODIC - OB POTOKU
EUP: ST-19 (ZD, VC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za ZD

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti Cas:
samo otroska in druga javna igriSca, javni vrtovi, parki, ki niso sestavni
deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine.

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

- ureditve vodotoka
- ureditve zemljis¢

- ureditve vrti¢kov na podlagi posebnega obcinskega odloka, ki ga sprejme

obcinski svet po uveljavitvi tega odloka

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ob meandrasti strugi vodotoka se ohranja naravna obvodna vegetacija.
Moznost ureditve otroskega igrisca.

4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

2016).

79:80.  clen

ST-4/2-3 BRODIC
EUP: ST-18 OPPN (SSc, VC)
Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Sportna igrisca

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu s 326-121.b ¢lenom.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

Z OPPN se doloci enoten videz objektov za celotno obmocje urejanja z
dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najvec do
P+2), razmerja tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine.
Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)
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3.2. Velikost in Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno oblikovan pas zelenice —
urejanje zelenih | drevored.

povrsin Obvezna je postavitev skupne javne povrsine za srecavanje prebivalcev in
igro otrok.

4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.o0. 2009,
2016).

86:81. _ Clen
$T4/2-4-BRODIC - ZAVAKE
EUP: ST-21 OPPN (SSc)
Usmeritve za izdelavo OPPN
Stanovanjske povrsine Brodi¢ — Zavake.
1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe
dejavnosti 24110 Sportna igriS¢a

1.2. Dopustne V skladu s 426-121.b ¢lenom.
gradnje in druga
dela

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Z OPPN se doloci enoten videz objektov za celotno obmocje urejanja z
zmogljivost dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najvec do
objektov P+2), razmerja tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine,
postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)

zazidave
3.2. Velikost in Ob zbirni cesti hovega naselja se uredi enotno oblikovan pas zelenice —
urejanje zelenih | drevored.

povrsin Obvezna je postavitev skupne javne povrsine za sreCavanje prebivalcev in
igro otrok.

4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.o0. 2009,
2016).

8+82. §I§n
ST5/1-1 KRIZISCE SZ
EUP: ST-13 (CU, PC)

KriziS¢e Mengeske in Ljubljanske ceste.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 11221 Tri- in ve€stanovanjske stavbe

objekti in 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

dejavnosti za 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

CuU 12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
12301 Trgovske stavbe
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12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice
in pralnice veljajo pogoji doloceni v t¢ 1.2 tega ¢lena)

12510 Industrijske stavbe (pod pogoji dolocenimi v té. 1.2 tega clena)
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnih objektov {brezgasiiskik

domov)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

moznost poslovne, servisne, trgovske dejavnosti in delavnic se v skladu z
Obvezno razlago (UVOT 5/13) razlaga tako, da besedi servisne dejavnosti
in delavnice pomenita gradnjo objektov namenjenih dejavnostim, ki so za
bivalno in delovno okolje nemotedi, kot so posamezni manjsi servisni objekti
in manjSe delavnice (avtomehani¢ne, mizarske in podobne delavnice), pri
Cemer to pomeni, da je za namen servisnih dejavnosti ali delavnic dovoljen
samo en (1) tovrsten objekt do bruto tlorisne velikosti 420 m?. Dovoljuje se
gradnja v okviru z zakoni in odloki dolocenih sprejemljivih vrednosti
obremenitev okolja, ki Se zagotavljajo kvaliteto ostalih namenskih rab.
Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena
(ULRS, st. 109/11) tovrstnim objektom pripada klasifikacijska Stevilka 2510.
NedevelienaPrepovedana pa je gradnja tovarn in stavb za proizvodnjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

Max. viSinski gabarit objektov je P + 2.

2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene
parcele

FI
do vklju¢no 2

FZ
najve€ 40%

FZP
najmanj 10%

tip
vsi tipi

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PV, PK, E, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)

82:83. Clen

ST5/1-2 KRIZISCE SV
EUP: ST-15 (SS, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnih objektov {brez-gasitskik

domev)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji: dozidava in nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  |Max. viSinski gabarit objektov je P + M.
zmogljivost Streha: dvokapnica z naklonom 25° - 45°,
objektov
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2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriscenosti vsi tipi | najve¢ 30% | najmanj 20% do 0.8
gradbene

parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazid.

| PN, VN

83:84. _ élgn
ST5/1-3 -KRIZISCE ]V
EUP ST-35 (CU)

OPPN za manijée obmodje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIZISCE JV — 1. del

(Ur. 6/2018)
in
EUP: ST-16 OPPN (CU, PC),
Usmeritve za izdelavo OPPN

Dopolnitev centralnih dejavnosti ob uvozu na Mengesko cesto (novi gasilski dom).

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CuU

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

12420 Garazne stavbe

12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje (gasilski dom, stavbe za
nastanitev sil za zascito, reSevanje in pomoc)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

12650 Sportne dvorane

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu s 126-121.b ¢lenom.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 2 o0z. do 20 m (za gasilski stolp).
zmogljivost - Ob ureditvi obmodcja z OPPN je treba umestiti javno pot kot dostop do
objektov gasilskega doma in eventualno Se pot do stranske Mengeske ceste.
orstononi | [ ]2 FzP 5

—— — : — —
gradb. Parc. vsi tipi | najveC 50% najmanj 10% do vkljucno 1.5
2.3. Dodatni Na obmodju se nacrtuje omrezje za dobavo zemeljskega plina, objekti pa
pogoji se morajo nacrtovati kot energetsko varc¢ni objekti, vkljuéno z usmeritvijo v

rabo vsaj enega obnovljivega vira energije oziroma kot nizko energetski
objekti.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

E, D, F.PV
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84:85. _ §I§n
ST5/1-4 KRIZISCE JZ
EUP: ST-14 (CU, PC)

Obmocje med Ljubljansko in Mengesko cesto ter obvoznico (stari gasilski dom).

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CuU

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in vecstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
Sestimi (6) stanovanji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe obmocja

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji, knjiznice

12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (npr. fitnes,
aerobika, joga ipd.)

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
- prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti v nadstropnih delih
veCstanovanjskih objektov niso dopustne.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave le na
dvoriscni oz. zaledni strani objektov;

- nadstreski: pred pritlicnimi stanovanji v veclstanovanjskih objektih
izklju¢no, Ce so enaki in skladni z zasnovo arhitekta osnovnega objekta.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in - Max. viSinski gabarit objektov je:
zmogljivost 1 P+ 2zatipPV;
objektov 1 11 mzatip D;
- tlorisna zasnova objektov za tip-PN-ir PK sledi razmerju stranic 1/1,5 ali
vec;
- streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45° za objekte tipa PN in PK.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FZP FI
gradbene parc. vsi tipi | najvec 40% najmanj 10% do vklju¢no 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PN, PV, PK, D, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega objekta)
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3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Juzni rob ob glavni cesti (G2) je treba ozeleniti.

85-86. élenv .
NTF1/1-IJEDRO — KROZISCE
EUP: NT-03 (CDd, PC)

Poslovno-servisno-trgovska pozidava ob Ljubljanski cesti in Kidric¢evi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
CDd

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrSine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12420 Garazne stavbe

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (npr. fitnes,
aerobika, joga ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- za obstojece objekte na parc. 835/1, 835/17, 835/18, 835/19, 835/20,
835/21, 835/22, 835/23, 835/24, 835/25, 835/26, 835/27, 835/28,
835/29, 835/30, 835/31, 835/32, 835/33, vse k.o. Trzin, so dopustna
vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve
objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu".

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pegeji:
nezahtevni in - plakatni pano, ter

enostavni - zacasni objekti:

objekti 1 kiosk, samo slepi krak Ljubljanske ceste.

2. Velikost in zmogljivost objektov

gradbene parc.

2.1. Velikost in Max. viSinski gabarit objektov je P + 1.

zmogljivost obj.

ontenot | [12_TFZ FZp 2
vsi tipi | najve€ 45 % | najmanj 5-10 % | do 1

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

VN, D, E, F
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86:87. élqn
NT1/2 OB KIDRICEVI
EUP: NT-04 (SSs)

Stanovanjska pozidava med Kidri¢evo ulico in Ljubljansko cesto ob glavni cesti (G2).

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in vecstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
tremi (3) stanovaniji

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe: samo stavbe s pisarnami
namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti_(brez avtomehanicnih
delavnic, avtopralnic ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektovje P + 1 + M
zmogljivost - Streha:
objektov 1 dvokapnica z naklonom 25° - 35°
1 izvedena kot terasa ali nepohodna streha z naklonom 2° - 10°
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip Fz FZP FI
gradbene vsi tipi | najvec 40% najmanj 20% do vkljucno 1
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN
zazidave
8788. Clen
NT1/3-0B GLAVNI CESTI G2

EUP: NT-05 (CU, PC, VC)

Poslovno-servisno-trgovska pozidava med Ljubljansko cesto in glavno cesto (G2).

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
Cu

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (za avtomehanicne delavnice,
avtopralnice, ki so klasificirane s Sifro 12304 velja, da ne smejo presegati
300 m? zazidane povrsine in prekomerno ne obremenjujejo okolja s
hrupom in emisijami)

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- za obstojece objekte v nizu oz. objekte tipa VN so dopustna vzdrzevalna
dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov po
nacelu "enotnosti v celem nizu".
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1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M oz. P + 1.
zmogljivost - Streha:
objektov 1 dvokapnica z naklonom 25° - 35°
9 izvedena kot terasa ali nepohodna streha z naklonom 2° - 10°
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip Fz FzZP FI
gradbene vsi tipi | najve¢ 4860% | najmanj 10% do vkljucno 1.5
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN, PK, VN
zazidave

88-89. Clen
NT2/1-POD GOZDOM — ZA REBRIJIO
EUP: NT-12 (SSs, PC)

Individualna stanovanjska pozidava ob Ul. pod gozdom, Cankarjevi, Zupancicevi in Mlakarjevi

ulici.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

Na parc. 874/26, 874/27, k.o. Trzin je v stanovanjskem objektu dopustno
urediti tri stanovanija.

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
- Ce se z rekonstrukcijo-mentazrega—dela, nadomestno gradnjo in gradnjo
kot nadomestitvijo objekta ne spreminja-rjegeve—obstojeéerazporeditve

edprtin,naklona-strehe, Horisne-zasnevein gabarltov je ta dopustna brez

soglasja lastnikov sosednjih zemljiskih parcel. Pri ¢emer se zaradi mozne
prilagoditve svetle visine pritli¢ja ter energetske sanacije objekta lahko
nJegove tIorlsne in V|smske dlmen2|]e povecaJo do 9—691 m;

- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujo¢em tipu zazidave v
tem EUP.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
ravne strehe v naklonu do 7° za majhne stavbe in majhne stavbe kot
dopolnitev obstojece zazidave.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M, BEP = max. 700 m?
- Streha:
f dvokapnica, sleme v smeri daljSe stranice objekta, naklon strehe v
skladu s prevladujo¢im naklonom v tem EUP;
f ravne strehe v naklonu do 7° za pritli¢cne spremljajoCe objekte ali
dozidave.
- Tloris, viSina in razmerja novega stavbnega volumna ne smejo bistveno
odstopati od razmerja in velikosti objektov v tem EUP.
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2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najvec 40% najmanj 20% do vklju¢no 1.5
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN
zazidave

89:90.  clen
NT2/2-1 POD GOZDOM - ZAHOD
EUP: NT-15 (SSs, PC)

Atrijska stanovanjska pozidava ob Vegovi ulici in Ul. OF

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe: samo stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- za obstojece objekte v nizu dozidave niso dopustne;

- za obstojece objekte v nizu novogradnja le kot nadomestna gradnja z
nespremenjenimi horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;

- za obstojeCe objekte v nizu so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije,
nadzidave in odstranitve objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu";

- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujo¢em tipu zazidave v
tem EUP.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in ravne strehe v naklonu do 7° za majhne stavbe in majhne stavbe kot
enostavni dopolnitev obstojece zazidave.

objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M ali P + 1.
zmogljivost - Streha:
objektov 1 dvokapnica, naklon strehe v skladu s prevladujocim naklonom v
tem EUP;
f odpiranje stresin: le streSna okna.
- Tloris, viSina in razmerja novega stavbnega volumna ne smejo bistveno
odstopati od razmerja in velikosti objektov v tem EUP.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzpP FI
gradbene vsi tipi | najvec 35% najmanj 20% do vkljucno 1
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN, VN
zazidave
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90-91. Clen
NF2/2-2 POD GOZDOM - VZHOD
EUP: NT-13 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori namenjenimi lasthnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in
enostavni
objekti
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M.
zmogljivost - Streha: dvokapnica ali ravna streha z naklonom do 10°.
objektov - Na nagnjenem terenu lahko prednja fasada kletne etaze v celoti sega nad
urejen teren.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najve¢ 35% | najmanj 20% | do vklju¢no 1
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN
zazidave
914:92.  clen
NT2/3 NAD VRTCEM

EUP: NT-14 (SSc, PC)

Atrijska stanovanjska pozidava z garaznimi boksi na Plos¢adi dr. T. Zajca.

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
12420 Garazne stavbe: samo garaze za potrebe stanovanjskih objektov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- za obstojece objekte dozidava, nadzidava in sprememba namembnosti ni
dopustna;

- dopustna le novogradnja kot nadomestitev objekta v enakih vertikalnih in
horizontalnih gabaritih z nespremenjenim videzom;

- za obstojeCe objekte je dopustna nadomestna gradnja, rekonstrukciija,
vzdrzevalna dela in/ali odstranitev objekta le po nacelu "enotnosti v celem
nizu".

1.3. Dopustni V-skladu-s-tabelo-3;kiHjeprilega-edieka:Niso dopustni, razen enostavnega
nezahtevni in objekta za lastne potrebe in sicer enoetaznega pritlicnega objekta s
enostavni tlorisno povrsino do 4 m? in viSino najvisje tocke 2 m.

objekti
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Obstojeca etaznost P+M.
zmogljivost - Streha mora biti identi¢na kot pri obstojecih objektih, preoblikovanje streh
objektov ni dopustno.
- Atriji morajo biti obdani z leseno lamelno ograjo viSine do 180 c¢cm, na
vhodni strani pa ograje niso dopustne.
2.2. Stopnja
izkoriSCenosti tip FZ FZP FI
gradbene vsi tipi | obstojece obstojece obstojece
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

VN, D (samo za garazne stavbe za potrebe obstojecih stanovanjskih
objektov)

92:93. Clen

NT-2/4 ONGER
EUP: NT-11 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe: samo stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
za obstojece objekte nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in dopusca se gradnja ograj ob posestni meji na lastnem zemljiscu ali na mejo
enostavni v soglasju s sosedom (viS. ograje max. 120 cm). Zasnova ograje: betonski
objekti podstavek, stebrici, polnila (mreza ali les).

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M. Kletna etaza je dopustna le, Ce
zmogljivost je v celoti vkopana v teren.
objektov - Streha:
1 dvokapnica z naklonom 25° - 35°,
1 odpiranje stresin: oblikovanje mora biti v skladu s previadujo¢im
stilom v tem EUP.
- Dopustno je preurediti enostanovanjsko hiSo v dvostanovanjsko, e je v
celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najveC 35% najmanj 20% do vkljucno 1
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ob ulicah ohraniti zelene koridorje. Stopnicasto oblikovanje terena s
podpornimi zidovi se ozeleni. Ohranjati je treba obstojeci gozdni rob na
zahodnem in severnem delu obmocdja.
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93.94. Clen
NT2/5-1 SNUGOVEC - SEVER
EUP: NT-16 (SSc, PC, VC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M ali P+1, BEP = max. 500 m?, razen
zmogljivost na parc. st. 1051/6, kjer je BEP max. 1000 m?,
objektov - Streha:
1z naklonom 25° - 35°;
1 ravna streha z nakloni do 7°.
- Na gradbeni parceli sestavljeni iz parcel st. 965, 964, 963/1, vse k.o. Trzin,
je dopustno zgraditi najveC 2 stanovanjski stavbi.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najveC 35% najmanj 20% do vkljucno 1
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN
zazidave
94:95. ¢len
N+2/5-2-SNUGOVEC - JUG
EUP: NT-17

(OPPN za manjSe obmocdje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG — 1. del,

Ur. vestnik Obcine Trzin, st. 2/2017)

95-96. Clen

NF-2/6 VRTEC
EUP: NT-19 (CDo)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in dej.

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka- in
plakatni pano;
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  [Max. viSinski gabarit objektov je P + 1.

zmogljivost

objektov

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip FZ Fzp FI

gradbene vsi tipi | najveC 60% najmanj 15% do vklju¢no 2

parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip D

zazidave

3.2. Velikost in Robne povrsSine enote urejanja so parkovno urejene. 70% parkovnih
urejanje zelenih | povrsin mora biti poleg ravnega terena zasajen z grmovnicami in drevjem.
povrsin

96:97.  clen
NT—2/7 VODOHRAN
EUP: NT-10 (O)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne V skladu z 12. ¢lenom.
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in
enostavni
objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | F

3.2. Velikost in Robne povrsine so avtohtono ozelenjene.
urejanje zelenih
povrsin

97.98. ¢len
NT3/% MLAKE — CENTER
EUP: NT-20 (SSs, PC)
Montazna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, KoSakovi, Pernetovi, Ul. bratov Kotar, Bergantovi,
Zorkovi in Trdinovi ulici
1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe

objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe

dejavnosti za 12203 Druge upravne in pisarniske stavbe: samo stavbe s pisarnami in
SSs poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

gradnje in druga | - ée—se—zrekenstrukeijo—mentazrega—dela—pri rekonstrukciji, nadomestni
dela gradnji_in gradnji kot nadomestitvi objekta ne—spreminja—njegeve

shotejede—razparadinie—adestin—paldasas—tmbe Harope socmene n
gabaritev,—objekta je ta—dopustna brez—seglasja—lastnrikev—sesednijih
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zeﬁﬂiskfh—pafeeFPereﬂer%meﬁmaﬂhge%egnlagodlte v svetle
viSine pritli¢ja ter enrergetske—sanacijeenergetska sanacija objekta tahke

ﬁjegeve S Qovecan]em tIorlsne |n V|5|nske dlmenzue ﬁeveeaje—do 1 m;

- za obstojec“:e objekte nadzidava ni dopustna—{e—ket—+ekenstrukeiia
nedvisanjapritienegadela—svetloprithéiedo2,60-m)

- za obstojece objekte je dopustna dozidava v smeri slemena (max. Sirina 3
m, max. dolzina objekta) z uposStevanjem predpisanih odmikov oz.
soglas;em soseda,

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
viSina sosedske ograje je najvec 1,20 m.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P+1.
zmogljivost - Streha:
objektov 1 dvokapnica z naklonom 20° - 25°,
9 Copi na strehah niso dopustni,
1 odpiranje stresin: ni dopustno.
- Dopustna je gradnja lesenih pergol pred garaZo na obcestni strani v dim.
3x5m(-/+ 1,0 m).
- Enostanovanjsko hiso je dopustno preurediti v dvostanovanjsko, Ce sta
izpolnjena naslednja pogoja: da je neto povrsina celotne stavbe najmanj
120 m?, da je v celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli v skladu s
parkirnimi normativi.
- ObllkovanJe za d02|dave skladno z osnovnim obJektom
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ Fzp FI
gradbene vsi tipi | najveC 30% najmanj 20% do vklju¢no 0.5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

PN; (brez dvoijckov), F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

98:99. Clen
NT3/2-MLAKE — SEVER
EUP: NT-18 (SSc, PC, VC)

Vrstna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, PreSernovi in Reboljevi ulici

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti (SSc)

11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoii:

- za ebstejecekoncne objekte dezidave-inv nizu nadzidave niso dopustne;

- za obstojeCe objekte novogradnja le kot nadomestna gradnja z
nespremenjenimi horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;
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- za obstojeCe objekte so dopustna vzdrZevalna dela, rekonstrukcije in
odstranitve objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu";

- obllkovanje posegov se mora zgledovat| po prevladujo¢em tipu za2|dave %
tem EUP-

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V<kiod belo3 Ko I =

Nezahtevni objekti:
- samo nezahtevni objekti za lastne potrebe: enoetazna pritlicna lopa, uta
oziroma senchica,
- ograje: postavitev ograje na obcestni strani ni dovoljena. Na
vrtni strani je dopustna lesena lamelna ograja.
Enostavni objekti:
- samo enostavni objekti za lastne potrebe

2. Velikost in zmogljlvost obJektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Dopusca se zaprtje obstojecih garaznih nadstresnic pri vhodu na obcestni
strani (vgraditev vrat).

- Dopusca se podaljSanje garaznih nadstreskov na obcestni strani v obliki
pergole dim.: 4,0 xX 4,2 m.

- Dopusca se preureditev nesimetricnega ostresSja pri stanovanijski enoti z
namenom kvalitetne izboljSave mansardnih prostorov in sicer:

{1__sprememba naklona daljSe stresSine in vgraditev obicajnih oken
namesto stresnih,

{__sprememba obeh naklonov stresin z dvigom slemena (mansardna
izvedba)

9 vagraditev kukerla v celotni dolzini stanovanjske enote (na obcestni
strani) - kukerle je lahko trikotne ali ve¢-kotne oblike (simetri¢na
menjava).

- Obvezen pogoj za zgoraj nastete posege je, da se izvedejo enotno za
celoten niz stanovanjskih enot (lahko fazno, pri Cemer faza pomeni eno
hiso).

- Dopusca se zamenjava kritine temne barve, ki naj bo enotna za
posamezne nize.

- Ce se v obmocju nahajajo drudgi tipi, ki niso opredeljeni v zgornijih alinejah,
so _na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrzevalna dela in
odstranitev objektov.

- Dopusca se razsiritev_koncnih objektov v nizu do Sirine 1,5 m in do
maksimalne skupne dolzine hiSe, atrija in garaze. Odmik daljSe stranice
razSirjenega dela objekta od parcelne meje mora biti vsaj 0,5 m.
RazSiritev mora biti izvedena v montazni izvedbi, enoetazna in namenjena
izkljucno za pomozne prostore, kot so na primer garaza, shramba,
drvarnica, ipd. Upostevati je potrebno tudi dolocila 0 odmikih objektov, ki

izhajajo iz 11. ¢lena tega odloka.
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izz.kzc.)risét(?epnncJ)gti tip FZ FZP FI
— — 5 - P —
gradbene parc. vsi tipi | najveC 4670% | najmanj 20% do vkljucno 1,5
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip VN
zazidave
99.100.  clen

NT3/3 MLAKE — ZAHOD
EUP: NT-21 (SSc, PC, VC)

Vrstna pozidava ob Kidricevi ulici

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- za obstojeCe objekte nadzidave niso dopustne;

- za obstojece objekte dozidave niso dopustne, razen izjem v té. 1.3 tega
Clena;

- za obstojeCe objekte novogradnja le kot nadomestna gradnja z
nespremenjenimi horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;

- za obstojeCe objekte so dopustna vzdrZevalna dela, rekonstrukcije in
odstranitve objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu";

- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujo¢em tipu zazidave v
tem EUP.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- garaza - pri koncnih objektih je dopustna gradnja pritlicnega prizidka v
dim. 3 m x Sirina stanovanjske enote z enokapnim ostresjem za potrebe
garaziranja in shranjevanja pripomockov za vzdrzevanje objektov. S to
gradnjo ne sme biti oviran prehod med nizih ali ovirano shranjevanje
kontejnerjev za smeti;

- pritlicna lopa - moznost postavitve lesenih pritlicnih objektov za hrambo
vrtnega orodja. Tlorisne dim.: 2,5 x 2,5 m, streha simetri¢na dvokapnica
s smerjo slemena, naklonom in kritino identi¢no stanovanjskemu objektu.
Ti objekti naj se gradijo kot dvojcki ob med-posestni meji;

- uta oziroma sencnica - dopustna je postavitev lesene pergole v atriju pred
dnevnim delom (Sir. do 2,5 m);

- ograje - dopustna je postavitev posestnih ograj v atrijskem delu parcele.
Ograje so lahko iz razli¢nih materialov:

1 ograja masivne izvedbe od 120 do 180 cm, ometana ali opecna,
zakljucena z opecnim stresnikom, ki je identi¢en stresniku na
stanovanjskem objektu, ozelenjena z brsljanom ali divjo trto,

1 ograja iz betonskega podstavka, kovinske konstrukcije in lesenih
polnil viSine od 120 cm do 180 cm,

§ Ziva meja (gaber, liguster, smreka) visine od 80 cm do 120 cm,

f ograje iz Zicnih mrez niso dopustne, na obcestnem delu je
dopustna ograja do viSine 80 cm kot Ziva meja ali lahka lamelna
ograja;

74



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

usklajeni predlog,

2020 na depeinjeni-osaatek—+teb—2048 - prikazane spremembe

- nadstresek - postavitev enokapne lesene nadstresnice pri garazi in vhodu
v dim. 3,5 x 4,0 m ali 5,0 x 4,0 m z ravno streho z naklonom do 7°;
vgraditev enokapne kovinske nadstresnice nad garaznimi vrati v dim. 1,2
x 5,0 m z enakim naklonom in kritino kot je pri stanovanjski enoti. MozZno
je podaljSanje garaze do linije fasade bivalnega dela.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + 1.

zmogljivost - Streha:

objektov 9 dvokapnica, sleme v smeri daljSe stranice objektov v nizu, naklon
strehe v skladu s prevladujocim naklonom v tem EUP,

1 odpiranje stresin: samo streSna okna, fr€ade niso dopustne.

- Obe skupinski zaklonisc¢i (na parc. st. 808/51 in 807/75) je treba ohraniti
in redno vzdrzevati, njihova namembnost pa je lahko ve¢namenska.
- Enostanovanjsko hiso je dopustno preurediti v dvostanovanjsko, kadar:

1 je neto povrsina celotne stavbe najmanj 120 m2,

1 je v celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli skladno s
parkirnimi normativi in dodatno enim parkirnim mestom za
obiskovalce.

2.2. Stopnja

izkoriS¢enosti tip FZ FzpP FI

gradbene vsi tipi | najvec 30% najmanj 20% do vkljucno 0.5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

VN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

106:101. clen

NT-3/4 TRZINKA
EUP: NT-24 (SSs, ZS)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1.1.2 Dopustni
objekti in
dejavnosti za ZS

24110 Sportna igrid¢a: razen povrin za avtomobilske, motoristi¢ne ali
konjske dirke

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in

enostavni

objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M ali P + 1, BEP = max. 700 m2.
zmogljivost - Streha:

objektov 1 —dvokapnica z naklonom za PN (25° - 35%°) in D ( do10°),

9 —odpiranje stresin ni dopustno.
- Na parc. 852/5 je iziemoma dopustna viSina objekta P+1+M-in-, iziema
glede kolen¢nega zidu in iziema glede odpiranje streSin:
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2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene parc.

tip FZ FZP FI
vsi tipi | najveC 35% najmanj 20% do vklju¢no 1.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip na SSs: PKPN
zazidave na ZS: D (samo pomozni pritlicni objekti)
101+-102. clen
NT4/1 PESKE

EUP: NT-06 OPPN (CU)
Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne V skladu s 4+26:121.b ¢lenom.
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in
enostavni obj.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Max. viSinski gabarit stanovanjskih objektov je P + 1 + M, BEP = max.
zmogljivost 700 m2,
objektov

2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene parc.

2.3. Dodatni Na obmocju se uredi dvosmerna kolesarska povezava med OIC - Mlake-in
pogoji eestra-pevezava-dopekepaliséa.

Vse nove prometne povezave morajo imeti vsaj enostranski plocnik.
Povezovalna cesta ne sme dopuscati voznje tezkih tovornih vozil.

16+.102.a ¢len

NT-4/1 PESKE
EUP: NT-07 (SSc, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe
dejavnosti za SS

1.2. Dopustne V skladu z 12. ¢lenom.
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in
enostavni obj.

2. Velikost in zmogljivost objektov
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2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P +1+ M, BEP = max. 500 m2.
zmogljivost - Streha:
objektov 1 ravna
1 dvokapnica z naklonom 25° - 35°;
{1 Copi na strehah so dopustni.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip Fz FzP FI
gradbene vsi tipi | najvec¢ 35% najmanj 20% do vkljucno 1
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazid.

| PN

$02:103. Clen
NTF5/1 SPORTNI PARK
EUP: NT-23 (ZS)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 12650 sportne dvorane: samo prostori za gledalce (stojis¢a, tribune)
objekti in 24110 Sportna igriS€a: razen povrsin za avtomobilske, motoristicne ali
dejavnosti konjske dirke

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

- Ureditve Sportnih, rekreacijskih in zelenih povrsin, ureditve otroskih,
rekreacijskih in Sportnih igriS¢, postavitve Sportne, rekreacijske in
parkovne opreme kot so klopi ter lope/nadstresnice za pocitek;

- za obstojecCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije,
odstranitve objektov;

- pomozni objekti so dopustni za shranjevanje opreme, garderobe,
sanitarije, klubske prostore in gostinski program za potrebe Sportnega
parka ipd.,

- druge postavitve objektov visokogradnje niso dopustne (razen objektov
dolocenih v tabeli 3).

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

Zacasni objekti za potrebe Sportnega parka:
1 kiosk,

sezonski gostinski vrt,

napihljiva konstrukciija,

oder z nadstreskom,

pokrit prireditveni prostor,

zacasna tribuna,

cirkus.

ll
1
ll
1
ll

1

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost obj.

Max. viSinski gabarit objektov je P.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip D (za potrebe Sportnega parka)
zazidave
3.2. Velikost in | Avtohtona ozelenitev se ohranja.

urejanje zelenih
povrsin

Parkovne ureditve se izvedejo kot rascen travni teren z grmovnicami,
drevjem in drugimi zasaditvami mora pokriti najmanj 70 % povrsine
parkaEUP NT23.
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103:104.  clen
€TF1/1-1 OIC Trzin (Planjava, Prevale, Brodisce)
EUP: CT-02 (IG, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za IG

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri Cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je 1IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12420 Garazne stavbe-{brez-gasilskir-dermev):: pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljié¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
ne zahteva zidane ograje.
urbana oprema, razen kioska;
zaCasni enostavni objekti: Sotor

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Kletna etaza je namenjena zagotavljanju parkirnih mest, pomoznim
prostorom (razen skladis¢) in koridorjem za potrebe infrastrukturnega
omreZja.

- Streha:

1 simetricna dvokapnica z naklonom 25° - 35°
1 ravna streha v naklonu do 10°

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
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zemljis¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiris¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanje
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

9 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja

izkorisCenosti tip FZ Fzp FI

gradbene vsi tipi | najve¢ 60% | najmanj 10% do vkljuéno 2

parcele

2.3 Dodatni Iziemoma je dopustno na zemljiscih s parc. st. 1244/400 in parc. st.
pogoji 1244/401 oblikovati zaklju¢ene funkcionalne enote - gradbene parcele oz.

parcele namenjene gradnji. Parcela 1244/400 se navezuje na parcelo
1244/187, parc. 1244/401 ima lasten uvoz iz ceste Blatnica.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PV,D, E, F
zazidave
3.2. Velikost in | Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

urejanje zelenih
povrsin

103.104.a Clen
€TF1/1-1 ZA PIRAMIDO (Prevale, Brodisce)
EUP: CT-12 (IG) - OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri
c¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti.

Dovoljena je IV. stopnja varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti
s podrocja kemije, zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in
nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih
snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,

80



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

usklajeni predlog,

2020 na depetnieni-osautek—rteb—2048 - prikazane spremembe

shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12420 Garazne stavbe {brez-gasilskih-dermev):—:pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljiééa. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12630 Stavbe za izobrazevanje in zdravstveno raziskovalno dejavnost
12650 Sportne dvorane

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
ne zahteva zidane ograje.

- _urbana oprema, razen kioska;

- _zacasni enostavni objekti: Sotor;

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. visSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Kletna etaza je namenjena zagotavljanju parkirnih mest, pomoznim
prostorom razen skladis¢ in koridorjem za potrebe infrastrukturnega
omreZja.

- Streha:

1 ravna streha v naklonu do 10°

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so nhamenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljisC v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanje
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obCino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja
izkoriScenosti
gradbene
parcele

FzP FI
najmanj 10% do vkljucno 2

tip FZ
vsi tipi | najve¢ 60%
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PV,E D, F
zazidave
3.2. Velikost in | Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

urejanje zelenih
povrsin

103.104.b ¢len

CT1/1-1 ZA PIRAMIDO (Brezovce, Hrastovec, Borovec)

EUP: CT-13 (IG) - OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri
cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in
predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja
goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12420 Garazne stavbe {brezgasilskik-dermev) nadstreski so dovoljeni
znotraj dolocene gradbene meje. Ob koncnih stavbah v nizu, ob cesti
Blatnica so nadstreski in gostinski vrtovi dovoljeni tudi izven gradbene
meje (med javnim dobrim in stavbo).

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - v tem EUP je prepovedano postavljati ograje.

enostavni urbana oprema, razen kioska;

objekti zaCasni enostavni objekti: Sotor;

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Ohranjati je treba obstojeci visinski gabarit stavb P + 1 0z. P + M
zmogljivost - Zmogljivost obstojecih objektov se ne sme bistveno povecevati,
objektov dovoljene so le manjSe dozidave, ki ne smejo presegati gradbene meje.

- Streha: simetri¢na dvokapnica z naklonom do 20°, ki mora biti enoten
za celoten niz objektov

-V obmodju je treba ohranjati vse povrSine mirujoega prometa in
manipulacije.
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- Spremembe namembnosti in gradnje novih objektov so dovoljene,
kadar se z novo dejavnostjo ne povecuje Stevila potrebnih parkirnih
mest.

- Objekti morajo omogocati normalno funkcioniranje zunanjih
manipulativnih povrsin in zagotavljati zakonsko predpisane moznosti za
posredovanije intervencijskih vozil (gasilci ...).

2.2. Stopnja Stopnja izkorisCenosti v obmocju je dolocena z gradbeno mejo.
izkoriS¢enosti

gradbene

parcele

2.3 Dodatni Gradbena dovoljenja za gradnjo lahko investitorji pridobijo za posamezno
pogoji parcelo oz. za lastniski del stavbe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip BE, VN (samo za poslovno dejavnost);
zazidave
3.2. Velikost in | Obstojece zelene povrsine v obmocju je treba ohranjati v celoti.

urejanje zelenih
povrsin

1063.104.c ¢len

€F-1/1-1 PIRAMIDA
EUP: CT-14 (IG) - OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic
12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice
12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

- rusitve

- rusitev — novogradnja

- rekonstrukcije in vzdrzevalna dela
- spremembe namembnosti

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka, razen pomoznih objektov
drvarnic, garaz, steklenjakov, ut, lop, malih komunalnih distilnih naprav,
nepretocnih in pretocnih greznic ter rezervoarjev.

urbana oprema, razen kioska;

zaCasni enostavni objekti: Sotor;

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Obmodcje obstojetega svojevrstno oblikovanega objekta — piramide, ki

zmogljivost predstavlja prostorsko dominanto in jo je treba kot tako tudi ohranjati. Ker

objektov obmocje predstavlja prostorsko dominanto z javnim programom, se
urbanisticno — arhitekturne resitve za gradnjo (rekonstrukcije, rusitve —
novogradnje) pridobijo z javnim natecajem.

2.2. Stopnja Ohranja se obstojeci faktor zazidanosti obmocja.

izkoriS¢enosti

gradbene parc.

2.3 Dodatni Zaradi javnega programa v obstoje¢em objektu se javna parkirna mesta

pogoiji: zagotavlja ob ulicah Blatnica in Dobrave.
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip D (poslovni objekt);
zazidave
3.2. Velikost in | Obstojece zelene povrsine v obmocju je treba ohranjati v celoti.

urejanje zel.pov.

$04:105.  Clen
€F-1/1-2 PESKE, SPRUHA
EUP: CT-03 (IG, PC)-€F-07-(16) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za IG

Objekti »11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske
stavbe« so dovoljeni do 30% neto tlorisne povrsine, vendar ne vec kot 200
m2 pri enostanovanjskih in 150 m2 na stanovanje pri dvostanovanjskih,
samo pod pogojem, da se v njih ali v objektih ob njih na isti gradbeni
parceli opravlja katerakoli od dejavnosti, ki zahtevajo objekte drugih
nastetih tipov. Na obmocju ni dopustno graditi izklju¢no stanovanjskih
objektov.

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice - gostinski objekti, ki bi bili
namenjeni za lokale nocnega tipa z daljSim obratovalnim ¢asom kot velja
za stanovanjska obmocja, na obmocju niso dopustni.

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe-{brez-gasitskik-dermevy):: pokrita parkiris¢a,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljisca. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: visSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
ne zahteva zidane ograje.
urbana oprema, razen kioska;
zaCasni enostavni objekti: Sotor;

84




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
uskiajeni predlog, mar. 2020 na gepeieni-esautck—iteb—2018 - prikazane spremembe

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Streha:
9 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°;
9 ravna streha v naklonu do 10°;

- Mozno je zdruZevanje sosednjih objektov.

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

V. I l I I v I I I - 5... . II. - i

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljis¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izkljucno za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanije
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

- gradbeno parcelo 35 po ZN lahko sestavljata zemljiS¢i 1244/256 in
1244/41 k.o. Trzin, moZna je Siritev GP tudi na 1244/258 k. 0. Trzin.

2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene
parcele

tip FZ FZP FI
vsi tipi | najvec 60% najmanj 10% do vklju¢no 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PK, E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja), PN;
zazidave
3.2. Velikost in | Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

urejanje zelenih
povrsin
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104105.a clen
OIC Trzin — JUG
EUP: CT-11 (PO, PC)
prej PS1{K2; 6G)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje: samo
objekti in zunanja deponija za material brez objektov
dejavnosti
1.2. Dopustne - rusitve
gradnje in druga | - gradnja novega objekta
dela - rekonstrukcija
1.3. Dopustni Niso dopustni, razen ureditve cest, poti in kolesarskih poti.
nezahtevni in
enostavni
objekti
105.b clen

OIC Trzin — JUG

EUP: CT-07 (IG)
1.1. Dopustni Objekti »11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske
objekti in stavbe« so dovoljeni do 30% neto tlorisne povrsine objektov na gradbeni
dejavnosti parceli, vendar ne vec kot 200 m2 pri enostanovanjskih in 150 m2 na

stanovanje pri dvostanovanjskih, samo pod pogojem, da se v njih ali v
objektih ob njih na isti gradbeni parceli opravlja katerakoli od dejavnosti,
ki zahtevajo objekte drugih nastetih tipov. Na obmodju ni dopustno graditi
izkljuno stanovanjskih objektov.

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice - gostinski objekti, ki bi bili
namenjeni za lokale nocnega tipa z daljSim obratovalnim ¢asom kot velja
za stanovanjska obmocja, na obmocju niso dopustni.

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe: pokrita parkiriS¢a, nadstreski, kolesarnice so
dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so postavljeni v robnem 5 m
pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.

12510 Industrijske stavbe in skladiS¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.
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12640 Stavbe za zdravstvo

12111 I:|ote|ske in podobne stavbe za kratkotrajno namestitev

24110 Sportna igrisca

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as
12610 §tavbe za kulturo in razvedrilo

12650 Sportne dvorane

12630 Stavbe za izobraZzevanie in znanstveno raziskovalno dejavnost

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

Na delu zemljiS¢ 1283/1-del in 1284/9, k. o. Trzin, ki lezita v_obmodcju
stavbnih zemljiS¢, mozna Siritev gradbenih parcel na obeh straneh (GP 107
in_142) pod pogojem, da investitor v soglasju z DRSV ustrezno regulira
vodotok in v soglasju z ZGS zagotovi javno navezavo obmocja na obstojece
gozdne poti preko zemljiS¢, kjer ima investitor pravico graditi.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost v
objektih ne zahteva zidane ograje.

- urbana oprema, razen kioska;

- zacasni enostavni objekti: Sotor;

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Streha:

§ simetricna dvokapnica z naklonom 25° - 35°

{1 ravna streha v naklonu do 10°

- Mozno je zdruZevanje sosednjih objektov.

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so nhamenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljis¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le
dodatna parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev
gradbenega dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in
Dobrave pod naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje
osebnih vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in
delovnih strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanije
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkirisCa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

f da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja
izkoriSCenosti
gradbene
parcele

FZ
najve¢ 60%

FZP
najmanj 10%

FI
do vklju¢no 1.8

tip
vsi tipi
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PK, E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

165.106.  Clen
€F-1/1-3 OIC Trzin - GMAINA
EUP: CT-04 (IG, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za IG

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12650 Sportne dvorane

12420 Garazne stavbe-{brez-gasitskif-demev):: pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstveno raziskovalno dejavnost
12301 Trgovske stavbe

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: visSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
ne zahteva zidane ograje.

- _urbana oprema, razen kioska;
zacasni enostavni objekti: Sotor;

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.
- Streha:

1 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°

9 ravna streha v naklonu do 10°
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- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljiS¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoiji:

9 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanje
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja
izkorisCenosti
gradbene parc.

FZ
najve¢ 60%

FZP
najmanj 10%

FI
do vkljuc¢no 2

tip
vsi tipi

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
zazidave
3.2. Velikost in | Ohranja se vegetacijski rob v Trzinski gmajni (rdeci bor, posamicni hrasti

urejanje zelenih
povrsin

in bukve). Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja
zeleni koridor.

106-107.  Clen
€F2/1-1 MOTNICA - JUG
EUP: CT-06 (IG, PC) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za IG

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

89



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
uskiajeni predlog, 2020 na depetnieni-osautek—rteb—2048 - prikazane spremembe

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane

12420 Garazne stavbe-{brezgasitskif-demev):: pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12303 Bencinski servisi

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in

druga dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - ograje: visSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
enostavni parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
objekti ne zahteva zidane ograje.

urbana oprema, razen kioska;
zacashi enostavni objekti: Sotor:

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Streha:

1 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°

1 ravna streha v naklonu do 10°

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljiS¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop
do javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanje
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene parc.

tip FZ FZP FI
vsi tipi | najve¢ 60% najmanj 10% do vkljucno 1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

E,B, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja), VN ( samo za
poslovno dejavnost)
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107108.  clen
€2/1-2 MOTNICA — BLATNICA
EUP: CT-01 (IG, PC, VC) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
IG

11221 Tri- in vecstanovanjske stavbe (samo na parceli 1244/125 k.o. Trzin)
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe-{brezgasilskik-dermevy:: pokrita parkiris¢a,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
Dopustna je postavitev le ob obcestni strani daljSe stranice objekta ob ulici
Blatnica.

12510 Industrijske stavbe in skladiS¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva
pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podroéja kemije, zbiranja in
predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja
goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva
pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in
predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja
goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje.

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene
parcele. Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov
ne zahteva zidane ograje.

- steklenjak, nadstreSek je dopustno postaviti le ob obcestni strani daljSe
stranice objekta ob ulici Blatnica.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

- Postavitev pritlicnega montaznega zaprtega ali odprtega objekta (manj
zahtevnega, nezahtevnega ali enostavnega) je dopustna le na obcestni
strani objektov ob ulici Blatnica. Zunanji videz mora biti enoten v smislu
vertikalnih in tlorisnih dimenzij ter oblikovanja. Kritina mora biti enotna,
pri zaprtem objektu morajo biti ¢elne stene izvedene v steklu. Treba je
ohraniti osnovno obliko objekta in funkcionalnega zemljis¢a
namenjenega mirujocemu prometu (merilo je enakomerna povecava
celotnega objekta). Obstojeci objekt se lahko poveca le proti
severozahodu (proti ulici Blatnica), po enotnem principu.
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- Streha:

1 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
1 ravna streha z naklonom do 10°

- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

- Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrSinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoéi promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljiS¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno najeti le dodatna
parkirna mesta, ki ne stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega
dovoljenja, razen dodatnih parkiris¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod
naslednjimi pogoji:

1 da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

1 da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

1 da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanje
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

1 da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

1 da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrsin.

2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkorisCenosti vsi najved najvec 40 % za najmani do vklju¢no
gradbene tipi 4060 % objekte na Blatnici 8, | 10% 2

parcele 10, 12, 14, 16

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja), VN (samo za
zazidave poslovno dejavnost);

3.2. Velikost in | Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

urejanije zel.pov

108-109. Clen
€13/1 BLATNICA - SEVER
EUP: CT-09 (CU) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12303 Bencinski servisi

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.
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12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12420 Garazne stavbe-{brezgasilskir-dermev):: pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
12640 Stavbe za zdravstvo

Na vzhodu EUP CT-09 v h. st. Ljubljanska cesta 37 Se:

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in urbana oprema, razen kioska;
enostavni - zacasni enostavni objekti: Sotor.
objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in - Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.
zmogljivost - Streha:
objektov 9 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35° za objekte tipa PN
1 ravna streha z naklonom do 10°
- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.
2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti tip FZ Fzp FI
gradbene vsi tipi | najveC 60% najmanj 10% do vklju¢no 2
parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1.Tip E, D (_poslovni objekt), PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe
zazidave obmocja)

109-110.  Clen
€4/1 DOBRAVE
EUP: CT-08 OPPN (IG) — OIC Trzin
Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe

12640 Stavbe za zdravstvo

12420 GaraZne stavbe-(brez-gasitskif-domev):: pokrita parkirisCa,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljisca. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.
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12510 Industrijske stavbe, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri
cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podroc¢ja kemije, zbiranja in
predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja
goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu s 326-121.b ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.
zmogljivost - Streha:
objektov 1 simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
{1 ravna streha z naklonom do 10°
- Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.
2.2. Stopnja
izkoris¢enosti tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najve¢ 40% | najmanj 10% do vkljuéno 1
parcele
2.3. Dodatni Objekti se morajo nacrtovati kot energetsko varcni objekti, vklju¢no z
pogoji usmeritvijo v rabo vsaj enega obnovljivega vira energije oziroma kot nizko

energetski objekti. Priporocajo se resitve z moznostjo kogeneracije
(soproizvodnja toplote in elektri¢ne energije).

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)
zazidave
3.2. Velikost in Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (G, K) je obvezno

urejanje zelenih
povrsin

ohraniti zelen rob z avtohtonim drevjem. Zaradi poteka infrastrukturnih
vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.

116:111.  Clen
€¥5/1+ BRODISCE
EUP: CT-05 OPPN (IG, ZD, PC, VC)

Obmocdje se ureja z Odlokom o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu

za obmocje CT 5/1 Brodisce.
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111112, &en
IT-1/% GLAVNA CESTA G2
EUP: IT-01 (PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in dejav.

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba viSino cestiSca in
povrsin za peSce uskladiti z viSinami cestnih prikljuckov in vhodov v
objekte tako, da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabsa.

- Povrsine za peSce je treba praviloma urejati kot enovito ravno povrsino,
ki bo primerna za pesS hojo in za funkcionalno ovirane osebe, povrsine
tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma povrsinsko obdelane proti
drsenju. Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro
vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

- Na stavbah v obmodjih IT je mozno vse posege izvesti samo v soglasju
z upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

12113, Clen

FF1/2TIR
EUP: IT-02 (P2)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 212 Zeleznice
objekti in 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter
dejavnosti Z njimi povezane stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
Zeleznisko progo, ki poteka v obmocju dostopov na nivoju terena, je treba
zavarovati z varovalno ograjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

+13:114. clen
1/3 VZHODNA OBVOZNICA
EUP: IT-06 OPPN (P€K1)
Usmeritve za izdelavo OPPN, RPN ali DPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

FefRedeys V skladu S 121 b cIenom

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
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+14:115. Clen

IT2/% PLIN
EUP: IT-04 (E)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 23020 Energetski objekti
objekti in 12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
dejavnosti

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

Na obmodjih enot urejanja prostora energetske infrastrukture je dopustna
gradnja objektov za skladis¢enje, nanje vezanih poslovno administrativnih
objektov ter spremljajocih objektov in naprav pod pogojem, da so potrebni
za osnovno dejavnost.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip F
zazidave
3.2. Velikost in Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom (K) je obvezno ohraniti v

urejanje zelenih
povrsin

grucah zasajen zelen rob z avtohtonim drevjem.

. H5lie. §Ien .
IF2/2-CISTILNA — PRECRPAVALISCE
EUP: IT-05 (O)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

24203 Odlagalis¢a odpadkov: samo odlagaliS¢a za nenevarne odpadke in
inertne odpadke ter zbirni center za odpadke

12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov

12520 Rezervoariji, silosi in skladisS¢a: samo objekti za obdelavo odpadkov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

Na obmodjih enot urejanja prostora okoljske infrastrukture je dopustna
gradnja obcinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki in tudi gradnja
proizvodnih objektov, objektov za skladis¢enje, nanje vezanih poslovno
administrativnih objektov ter spremljajocih objektov in naprav, pod
pogojem, da so potrebni za osnovno dejavnost.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni
objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip F
zazidave
3.2. Velikost in Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom (K) je obvezno ohraniti v

urejanje zelenih
povrsin

grucah zasajen zelen rob z avtohtonim drevjem.

4. Omejitve

Obmodje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
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+16:117.  clen

IT-2/3 POT
EUP: IT-03 (PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in dej.

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba viSino cestiS¢a in povrsin
za peSce uskladiti z viSinami cestnih prikljuckov in vhodov v objekte, tako
da se pri tem dostopnost do objektov ne poslabsa.

- Povrsine za peSce je treba praviloma urejati kot enovito ravno povrsino,
ki bo primerna za pesS hojo in za funkcionalno ovirane osebe, povrsine
tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma povrsinsko obdelane proti
drsenju. Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro
vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

- Na stavbah v obmodjih IT je mozno vse posege izvesti samo v soglasju z
upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in | JP — javna pot — enosmerni oziroma dvosmerni dovoz do posameznih
zmogljivost objektov
objektov Vozisce 4,5m

Bankina 2x0,5m

3. Oblikovanje objektov

4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

+17.118. Clen
A-1/1 PREGRETE
EUP: ST-29 (SS, PC), ST-30 (SS, PO, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrsc¢ene drugje

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

V EUP ST-29 so dovoljene tudi:

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov
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2.1. Velikost in | - Max. viSinski gabarit objektov je P + M, BEP = max. 700 m2
zmogljivost - Cesta do Depale vasi se bo zgradila na juzni stani Zelezniske proge,
objektov blizu proge kot bo mozno in v zadostni Sirini, da bo mozno umestiti ob
dveh voznih pasovih tudi nekaj vzdolznih parkirnih mest za voznike, ki
bi Zeleli tu pustiti osebna vozila in se z vlakom odpeljati do cilja svoje
poti (na delo ipd.).
- Na severni strani ZelezniSke proge je moznost izvedbe parkiris¢ (Park &
Ride) in pripadajoce prometne ureditve.
- Gradnja na zemljis¢ih parc. st. 502/16 in 502/15 v odmiku najmanj 2 m
od parcelne meje zemljis¢ parc. st. 502/1, 502/6 in 502/7 je mozna le
ob pisnem soglasju lastnikov zemljis¢ parc. st. 502/1, 502/6 in 502/7,
vse k.o. Trzin.
- Streha:
1 dvokapnica z naklonom 30° - 45°
9 izvedena kot svojstvena streha za objekte tipa F.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkorisCenosti vsi tipi | najve¢ 35% | najmanj 15% do vkljuéno 1
gradbene parc.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazid. |

PN, PK, F

1+18:119. Clen
A-1/2 PREGRETE - ZAHOD
EUP: ST-28 (SKk, PC), ST-31 (SKk)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za
SKk

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrsc¢ene drugje

12712 Stavbe za rejo Zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

Ob severni meji EUP ST-31 se predvidi prometna povezava do poljske poti,

ki poteka po parc. St. 526/3. Na—EUP-ST- 28 in ST31-se-mezneselitve
najvec-4-kmetij: Pod pogojem predhodne ali hkratne postavitve objektov z
zgoraj navedeno dejavnostjo (kar pomeni, da mora biti izdano gradbeno
dovoljenje za gospodarski 0z. gospodarski in stanovanjski objekt hkrati) je
dopustna postavitev tudi:

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

ter objekti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

1.2. Dopustne
gradnje in
druga dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in z

mogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- Max. viSinski gabarit objektov je P + M 0z. 7 m do kapi.
- Streha:

1 dvokapnica z naklonom 30° - 45°

7 izvedena kot svojstvena streha za objekte tipa F
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izzllférisggepnnggti tip FZ FZP FI
vsi tipi | najve¢ 50% najmanj 15% do vkljucno 1

gradbene parc.

3. Oblikovanje

objektov

3.1. Tip zazid.

| PN, PK, F

119.120. Clen
A2 POD VPADNICO
EUP: NT-22 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

1.2. Dopustne
gradnje in dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in Max. visinski gabarit objektov je P + 1 + M, BEP = max. 600 mz2,
zmogljivost obj.
orstanos |12 L i

vsi tipi | najvec 35% najmanj 15% do vklju¢no 0.75

gradbene parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

| PN, PK

1206-121. . Clen
A3 KRACICE
EUP: ST-10 (SKk)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

Pod pogojem, da se objekti umestijo na skrajni zahodni del parcele, se
dopusca:

12712 Stavbe za rejo zZivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

24110 Sportna igrisca

Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj navedeno dejavnostjo je na
parceli St. 421/1 dopustna postavitev tudi:

11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in dela

V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

- tlorisna zasnova objektov sledi razmerju stranic 1/1,5 ali vec
- Streha:
1 dvokapnica z naklonom 30° - 45°
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2.2. Stopnja
izkoriS¢enosti
gradbene parc.
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazid. | PK

tip FZ FZP FI
vsi tipi | najveC 35% najmanj 15% do vklju¢no 0.75

126121.a clen
T — KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
EUP: CT-10
(1) Na obmocjih komunikacijske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oz.

dejavnosti:

- dejavnosti telekomunikacij.

(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:

- za obstojecCe objekte: vzdrZevanje, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava, odstranitev objektov,

- spremembe namembnosti obstojecih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,

- novogradnje objektov,

- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega
odloka,

- ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omreZje in
naprave),

- vodnogospodarske ureditve.

IV.a PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOCJIH PREDVIDENIH OPPN

126121.b clen
(urejanje obmocij do izdelave OPPN)
(1) Na obmogdjih, za katera je predvidena izdelava OPPN, so do sprejetja OPPN dopustne le
naslednje vrste posegov:
- vzdrzevalna dela, rekonstrukcije obstojecih objektov in naprav;
- spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so dopustne v
posamezni vrsti podrobne namenske rabe prostora;
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe
obmodja;
- rekonstrukcije in gradnje infrastrukturnega omrezja ter naprav.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejSega nacrtovanja in izvedbe z
OPPN, da se s tem ne povecuje vrednost objektov in da so skladni s predvidenimi ureditvami.

126121.c clen
(moznost urejanja z OPPN)

OPPN se lahko izdela tudi za del obmocja urejanja z OPPN, ko sprejem celotnega OPPN ni moZen
zaradi neurejenih lastniskih ali drugih razmer, ki onemogocajo sprejem celotnega OPPN v
razumnem roku. V takem primeru je predhodno treba preuditi racionalno rabo in ureditev
celotnega obmocdja ter dolociti prometno ureditev za celotno obmocje OPPN, s katero se zagotovi
povezanost posameznih delov obmocdja OPPN. Delez za ureditev javnih povrSin v obmocju
urejanja morajo zagotoviti enakovredno vsi udelezenci/investitoriji.

Obmocje OPPN, ki je doloceno s tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in
prilagodi programskim zahtevam in razmeram ne terenu.

126121.d ¢len

(usmeritve za OPPN)
Usmeritve so navedene v posameznih EUP v IV. poglavju tega odloka.
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V. PRIMARNA NAMENSKA RABA PROSTORA

121122, élenv .
GOZDNA ZEMLJISCA: G
EUP: OP-01, OP-02, OP-05, OP-11, OP-12

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti in brvi

22122 Obijekti za ¢rpanje, filtriranje in zajem vode

22210 Distribucijski plinovodi

22222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoci objekti

2223 Cevovodi za odpadno vodo

2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska

posegi

omrezja
1.2. Dopustne - rusitev
gradnje indrugi | - novogradnja

- ureditev gozdnih zemljis¢

Druge prostorske ureditve:
za izvajanje gozdarske dejavnosti,

- gradnja infrastrukture za preprecitev nesrec in ogrozenosti,

- ureditve za rekreacijo,

- sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez moznosti
nadaljnjega izkoris¢anja in nadaljnje Siritve na obmocja, ki so
namenjena gozdnim zemljis¢em,

- za krcitev gozdov v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje
pristojne javne gozdarske sluzbe,

- pasa v gozdu je prepovedana, razen iziemoma, kadar je opredeljena v
gozdnogojitvenem nacrtu skladno z zakonodajo.

Posegi na obmodcju gozdnih zemljiS¢ so dopustni pod pogojem, da niso v
nasprotju z gozdnogospodarskimi nacrti in funkcijami gozda, ne ovirajo
osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je
zanje treba pridobiti ustrezno soglasje od pristojen javno gozdarske
sluzbe.

Krcitev gozda za gradnjo se lahko izvede Sele po evidentiranju gozdnega
drevija, ki ga izvede prisojna javna gozdarska sluzba skladno z zakonodajo.
V vedjih sklenjenih gozdih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor
praviloma niso dopustni. Posege v gozdni prostor se usmerja v robna
obmocdja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabsSo zasnovo oziroma na
obmocja zarascajocih povrsin.

Posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da se za lastnike in druge
uporabnike gozda ohranja neoviran javni dostop o gozda. Treba je
zagotoviti dostope in manipulacijske povrsine za nemoteno gospodarjenje
z gozdom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni obj.

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
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+21122.a Clen
KMETIJSKA ZEMLJISCA: K1, K2
EUP: OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-05, OP-06, OP-07, OP-08, OP-09, OP-10,
IT-12, IT-06
(1) Na kmetijskih zemljis¢ih so dopustne naslednje namembnosti oz. dejavnosti:
1  kmetijstvo.
(2) Na kmetijskih zemljis¢ih so dopustne naslednje vrste gradenj, posegov ali ureditev:
1 ureditve kmetijskih zemljiS¢ (vse agrarne operacije);
1 ureditve vrtickov in lop za vrtickarstvo na obmocju EUP 1T-12 (obmocje med naravnimi
mejicami) na podlagi odloka, ki ga sprejme obcinski svet po uveljavitvi tega odloka;
1 gradnja infrastrukture:
- rekonstrukcije cest in z njo povezanih infrastrukturnih objektov;
- ureditve dostopov do posamicnih objektov in objektov dopustnih na kmetijskih
zemljiscih;
- daljinski cevovodi, daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omrezja in daljinski
(prenosni) elektroenergetski vodi s pripadajoCimi objekti in prikljucki nanje;
- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omreZzja s pripadajocimi objekti in prikljucki nanje;
vodnogospodarske ureditve, kot so vodni zadrZevalniki za potrebe namakanja kmetijskih
zemljis¢, sistemi za namakanije in osusevanje, akvadukti;
nis inf I v. v . :
zacCasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi_in drugimi nesreCami;
pomozna kmetijsko gozdarska oprema,
enostavni in nezahtevni objekti iz tabele 3;
na kmetijskih zemljis¢ih samepo dejanski ali namenski rabi v pasu 150 m od stavbnih
zemljiS¢ le nezahtevni objekti, in sicer pomozni kmetijsko gozdarski objekti: kozolec,
poljska pot, vodni zbiralnik ter enostavni pomozni kmetijski objekti: ¢ebelnjak, poljska pot,
vrtina ali vodnjak in kozolec. Za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov je treba
upostevati tabelo 3 in dolocila veljavne zakonodaije.
(3) V EUP 09 se zarascena zemljiS¢a vzpostavi v zemljiS¢a primerna za kmetijsko obdelavo.

ddd—_‘t:r =

. 121122.b Clen
OBMOCIA POVRSINSKIH VODA: VC
EUP: CT-01, CT-05, NT-02, NT-05, NT-16, NT-18, NT-21, OP-01, OP-02, OP-05,
OP-10, ST-02, ST-03, ST-18, ST-19, ST-20, ST-23, ST-27

(1) V obmogjih povrsinskih voda so dopustne naslednje namembnosti oz. dejavnosti in vrste
posegov:

1 vodnogospodarske dejavnosti;
(2) Na vodnem in priobalnem zemljiS¢u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za dopustne izjeme
po zakonu o vodah:

1 gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih

prikljuckov na javno infrastrukturo,

1 gradnjo objektov grajenega javnega dobra,

1 za ukrepe, ki se nanasajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti povrsinskih
voda,
za ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave,
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi
na vodnem oziroma priobalnem zemljiS¢u (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopaliscih,
gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem,
gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, zasciti in resevanju ljudi, Zivali in
premoZzenja ter izvajanju nalog policije,

=A =

= =
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1 za—peseganjePri_nacrtovanju aktivnosti, oziroma posegov v prostor je ra—priebatrem
zerltjis€u—vHerisni-Sirini-edpotrebno upostevati meje priobalnih zemljis¢; 15 m od meje
vodnega zemljisCa de-zthanje-mejepriobalnega—zemijis€éana vodotokih 1. reda in 5 m od

meje vodnega zemljiS¢a na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki). Ne glede na navedeno sega
zunama me1a prlobalnlh zemhlsc na vodah 1 reda zunaJ GbFHGEIj bmodja naseIJa develjeﬁe

seglasjanajmanj 40 m od meje vodneqa zemlusca.

121122.c ¢len
ENOTE UREJANJA PROSTORA ZA REKREACIJO V ODPRTEM PROSTORU
EUP-rekreacija: IT-07, IT-08, IT-09, IT-10, IT-11
(1) Dopustne so naslednje namembnosti 0z. dejavnosti:
1 na povrsinah primarne rabe prostora Se Sportna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja
osnovne namembnost| povrsm

1 spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za Sport in rekreacijo, storitve za
Sport in rekreacijo ter gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet, spremembe namembnosti
objektov za kmetijstvo, enostavnih in nezahtevnih objektov niso dopustne.

(2) Dopustne so nasledn]e vrste posegov:

I

1 kolesarske poti v varovalnem pasu obstojecih prometnic in Zeleznice, kot rekonstrukcije
obcinskih in drzavnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki
jih_pogojuje nacrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita Cakalnica na postajaliscu,
kolesarska pot in peSpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti,
protihrupne ograje, pomozni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v obmocju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije
ceste;

1 na stavbnih zemljis¢ih v EUP-rek vse vrste posegov, ki so dopustni za posamezno
podrobnejSo namensko rabo povrsin;

1 postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega
odloka,

121122.d clen

5 (dopustna odstopanja)

Ce se v postopku priprave prostorske dokumentacije za posamezni objekt, napravo ali prostorsko
ureditev ugotovi, da je po mnenju pristojnih ministrstev, organov ali obcine treba nacrtovane
ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finan¢nega vzroka deloma spremeniti,
in z drugacno ureditvijo prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediscine oziroma naravnih
dobrin, omogociti ohranitev naravnega in kulturnega znacaja krajine zmanjsati pri¢akovano
obremenitev okolja in zmanjsati vplive na nacrtovani videz obmocja in kakovost okolja, se takSna
sprememba Steje kot dopustna toleranca.
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VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

1243. ¢len
(dokoncanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Vsi uradno zaceti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja se nadaljujejo in koncajo po dolocbah
prostorskih izvedbenih aktov, ki so veljali do uveljavitve tega-ediska 25D OPN - izvedbeni del.

1254. Clen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti Obcine Trzin:

1 Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za manjSe obmocje znotraj enote
urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. del (Uradni vestnik Obcine Trzin, st. 2/2017);

1 Odlok o zazidalnem nacrtu obmocja T 12 ob cesti (Ur. v. Ob¢ine Domzale, st. 3/97) s
spremembami in dopolnitvami—a-sicerte-vdeltki-se-ranasSana-opisinprikazkemunalne
infrastrukture;

|| Odlok o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 11/86) s
spremembami in dopolnitvami in sicer le v delu, ki se nanasa na uvoze na parcele.

1 Odlok o ureditvenem nacrtu obmocja Sportno rekreacijskega parka v Trzinu (Ur. v. Obcine
Trzin 10/2001).

q Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Trzin - izvedbeni del, UPB1 (UVOT, st.

4/2013).

1265. Clen
(urejanje obmodij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Obcine Trzin:

91 Odlok o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje CT 5/1 Brodisce (Ur. v.
Obdine Trzin, st. 5/2014, 6/2014);

7 Odlok o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. ObCine Domzale, St.
11/86) z vsemi spremembami in dopolnitvami, in sicer le v delu, ki se nanasa na opis in
prikaz gradbenih parcel ter parcelacijo teruveze-rapareele (brez EUP CT-13, CT-14);

91 Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za manjSe obmocje znotraj enote
urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG — 1. del (Ur. v. Obcine Trzin, st. 2/2017).

1 Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za manjSe obmodje znotraj enote
urejanja prostora ST 5/1-3 KRIZISCE JV — 1. del (Ur. 6/2018)

1276. clen
(dostopnost akta)
Ta odlok je na vpogled na Obcini Trzin in na obcinskem spletnem portalu.
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127. ¢len
(strokovna pojasnila)
Dolocbe odloka 0 2SD OPN Trzin se tolmaci na podlagi obrazlozitve odloka, ki je sestavni del
prostorskega akta. Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna sluzba Obcine
Trzin. Uradne razlage odloka o OPN sprejema obcinski svet.

128. Clen
(Priloge)
Priloge, ki so sestavni del tekstualnega dela odloka so:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora — poselitev
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora — odprti prostor
Tabela 2: Obmocdja urejanja z OPPN
Tabela 3: Nezahtevni in enostavni objekti
1289. ¢len

(veljavnost akta)
Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Trzin.

St 7upan Obcine Trzin
Trzin, datum Peter Lozar
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