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ODLOK
0 Obcinskem prostorskem nacrtu Obc¢ine TRZIN — izvedbeni del, uradno precis¢eno besedilo
(UPBINPB2)
I. UVODNE DOLOCBE
1. dclen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Ob¢ina Trzin sprejme Izvedbeni prostorski nacrt Obcine Trzin (v nadaljnjem
besedilu: IPN Obcine Trzin) na podlagi —veljavne Strategije prostorskega razvoja Obcine Trzin
(Uradni vestnik Obc¢ine Trzin, §t. 5/ 2008)-

)

(2) IPN -Obé&iraObcine Trzin doloca:

—  obmocja namenske rabe prostora,

—  prostorske izvedbene pogoje,

- obmocja, za katera se pripravi obCinski podrobni prostorski nacrt (v nadaljevanju: OPPN); in
usmeritve za izdelavo OPPN.

(3) Ta odlok je treba upostevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem
umescanju in gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in
pri drugih posegih, ki jih dolo¢ajo predpisi.

(4) Poleg dolocb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter
rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih dolocajo predpisi, upostevati tudi druge predpise in druge
akte, ki dolo¢ajo javno-pravne rezime v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolznost upostevanja teh pravnih rezimov
velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

2. clen
(obmocje IPN)
IPN Obcine Trzin velja na celotnem obmocju Obcine Trzin.
3. clen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku in niso doloc¢eni v posebnih predpisih, imajo naslednji
pomen:

bliki <rke L_H ali U,

2. Bruto etazna povrsina (BEP) stavbe je vsota vseh etaznih povriin (vkljuénevkljucno z
zidovi), ki imajo svetlo vis$ino nad 1,60 m in katerih tla so nad nivojem terena. V bruto etazno
povrsino, ki se uposteva v izraCunih faktorja izrabe gradbene parcele (FI) se upoSteva tudi
kletna oziroma delno vkopana etaza, ¢e ni nacrtovana tako kot to dolo¢a Zakon o graditvi
uposteva srednja vrednost med najnizjo in najvisjo koto terena.

3. Centralne dejavnosti so dejavnosti terciarnega (gospodarske storitvene dejavnosti:

gradbeniStvo, trgovina, infrastrukturna oskrba, gostinstvo, promet, finan¢no posrednistvo,

nepremicnine, obrt in osebne storitve) in kvartarnega sektorja (negospodarskih storitvenih
dejavnosti: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje, izobrazevanje, zdravstvo, socialno
varstvo ter druzbene organizacije in skupnosti) z dopolnilno stanovanjsko dejavnostjo.
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4—Dozidava in nadmdava—&ademesma—gfadﬂja}—
5. Dezidava—eziroma—nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k

obstojeCemu objektu dozida ali nadzida nov del objekta. Prizidek ali nadzidan del je treba
prikljuciti na komunalno infrastrukturo preko obstojecih prikljuckov osnovneda objekta;—h

13. Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med BEP objekta (vklju¢no z vso
konstrukcijo) in celotno povrsino gradbene parcele. Pri izracunu bruto etaznih povr$in objekta
se ne uposteva povrSina garaz in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, instalacijski

prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena.—V—izracunuFEl-se—upeStevajo—enostavaiobjekt
getenoc e ne s erihsiden s

14. Faktor zelenih povrsin (FZP) je razmer]e med povrsmo zelemh oz1roma odprtlh povrsm
(zelenice;—parki;—tret), ki sh ekta a—nekeea
zagotavljajo kvaliteto bivanja ter H%Sl—u—z—ljﬁ—ke{nlso prometne povrsine in povrSine za uporabo
in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkiriS§a in prostori za ekoloske otoke), ter
celotno povrsino gradbene parcele.

15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih
dimenzij najvecjih etaz nad terenom in povrSino gradbene parcele.
Pri tlorlsm pI‘O_]ekCI_]l zunanjlh dlmenzu najvecph etaz nad terenom se ne uposteva]o balkom
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. Nadomestna gradn]a je 1zvedba del, ko se na stavblscu poprej odstranjenega objekta zgradi

nov objekt enakih dimenzij. Dovoljeno je odstopanje povrSine ali dimenzij tlorisa v velikosti

Wdo 10 %.

33_Osnovni (glavni) objekt je po funkeiji in oblikovanju previadujoc objckt vkateremni-stanovaniskih

e

1) Objektﬂ%sﬂemﬂaevezwwstavbwal%na gradbenl mzmmkkebjekt—narejefﬂ%graébemhﬂsmmeéem

amiparceli in z arhitekturno

ZASNnovo obllku]e razmer/e z zemlﬂscem oz. 2radben0 parcelo, sosedn/lml stavbamz 0z. zemljis¢i in z javnim

prostorom. Osnovni objekti so (¢lede na zahtevnost) zahtevni in manj zahtevni objekti. Poleg osnovnega

objekta so na gradbeni parceli lahko postavijeni Se spremljajoci, enostavni in nezahtevni objekti.

34.

Spremljajoci objekti so pomozni objekti, za katere je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje, ker po velikosti presegajo enostavne in nezahtevne objekte.

Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti za katere je potrebna
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta.

Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo
posebnega staticnega in gradbenotehni¢nega preverjanja, niso namenjeni bivanju,
niso objekti z vplivi ha okolje in ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

Objekti in naprave za oglasevanje in obves¢anje so, skladno z Odlokom o oglasevanju,
plakatiranju in obvescanju na Obmocju Obcine Trzin, stalni in zacasni oglaSevalni objekti ir
ter naprave, zgrajeni oziroma postavljeni-znamenom, da sluzijo kot plakatna oziroma oglasna
mesta in za obvescanje.
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50. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je ve¢ kot 75-60% bruto etaznih povrSin
namenjenih bivanju.

53. Varovalnl korldor oziroma pas Vodov in naprav kemuﬁamegosgodarsk 1nfrastrukture
obsega prostor v katerem je dopustna gradnja objektov pod pogoji tega odloka in s posebnim
soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.

56. ViSina objekta, ki je dolocena s tem odlokom, se meri do naJVISJe tocke na slemenu 021r0ma
na strehi objekta;— S e
drugade-, ViSina je dolocena tud| z etaznostjo oblektov Drl Cemer se kot etaza stelelo
pritli¢je (P), nadstropje in mansarda (M).

59. VzdrZevanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoca
njegova uporaba, obsega pa vzdrzevalna dela, investicijska vzdrZevalna dela in vzdrzevalna
dela v javno korist.

62. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano upravno
dovoljenje.
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(2) lzrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno dolo¢en v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka dolocajo predpisi s podrocja prostorskega nacrtovanja in
graditve objektov.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki oznacujejo posameznike in ki so zapisani v moski spolni

slovnic¢ni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moske in Zzenske.

4. clen
(sestavni deli izvedbenega prostorskega nacrta - IPN)

(1) IPN Obcine Trzin sestavlja:

I. Odlok o OPN- izvedbeni del

(1) Besedilo odloka o OPN - izvedbeni del s prilogami

(2) Grafi¢ni prikazi OPN v samostojni mapi 50x70cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina graficnega dela OPN
Izvedbeni del OPN
1.01 Pregledna karta obcine z razdelitvijo na liste, merilo 1:15.000
1.02 Pregledna karta naselij Obcine Trzin z okrajSavami imen naselij oz. delov
naselij v oznakah EUP, merilo 1:15.000
2.01 Pregledna karta obcine s prikazom osnovne namenske rabe in klju¢nih omrezij
gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:15.000
3.01 do 3.06 Prikaz _obmocij enot urejanja prostora, osnovne o0z. podrobnejSe
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
4.01 do 4.06 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
merilo 1:5.000
5.01 Pregledna karta obcine s prikazom obmocij OPPN, merilo 1:15.000
6.01 Posebni prostorski izvedbeni pogoii za EUP CT-13 v OIC Trzin, merilo 1:1.000
7.0 Legenda

II. PRILOGE OPN
OPN Obcine Trzin vsebuje naslednje priloge:
32 prikaz stanja prostora
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta
36 povzetek za javnost
37 okoljsko porocilo
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38 ostala navodila, izdelana v skladu z navodili nosilcev urejanja prostora

III. DIGITALNI PODATKI OPN

Digitalna vsebina OPN Obcine Trzin obsega digitalne datoteke posameznih sestavin graficnih
prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafi¢ni prikazi
so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiSkega katastrskega prikaza (ZKP, GURS
2016) v natancnosti_merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko
podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehni¢nimi pravili za pripravo prostorskih
izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP 6.10.2008.

5. clen
(stopnja natan&nosti mej_in merila za odstopanje od OPN)

(1) -Meje enot urejanja prostora so dolocene na zemljiskih parcelah in topografskih podatkih v merilu
1:5000 K i el L . . . ) P

(2) Drugi-grafiéniGraficni prikazi iz 4-—¢lenatega-odloka-so pripravljeni na podlagi podatkov razlinih
drzavnih evidenc (npr. dejanska raba MKGP za kmetijska zemljiS¢a, ZKP-GURS, podatek o
vodotokih je povzet iz Atlasa voda ...) o dejanskem stanju v prostoru, ki se lahko v dolo¢enih
primerih razlikuje od dejanskega stanja v naravi. V teh primerih je treba pri uporabi grafi¢nih prikazov
upostevati dejansko stanje v naravi.

+(3) Zaradi_nepopolnih, ne dovolj natan¢nih in neskladnih geodetskih podatkov, o stanju v
prostoru (neskladnost zemljiSko katastrskih prikazov in dejanskega stanja v prostoru) ter
zaradi_pomanikljivih _evidenc, tehni¢no ni_mozno z zadostno mero natancnosti dokoncno
opredeliti razmejitve nekaterih povrsin, za katere veljajo usmeritve v_OPN in dolocbe PIP.
Obcina dopusca odstopanja od grafi¢nih prikazov v OPN in doloca nacin presojanja posegov
v_prostor v takih obmodjih.

(4) V_OPN so povrSine cest lokalnega pomena prikazane po ZKP. PovrSine cest so
informativhega pomena in _niso _pogoj za dovoljevanje posegov cestne infrastrukture.
Dejansko stanje prometne infrastrukture se ugotavlja na terenu in na podlagi izmere
dejanskega stanja. Pri poseganju v prostor je na parcelah, ki mejijo na povrsine cest, treba
vkljuditi pristojnega upravljavca cest, ki na podlagi dejanskega stanja v prostoru presoja o
sprejemljivosti posameznih posegov v prostor.

6. clen
(enote urejanja prostora -_EUP)

(1) IPN Obgine Trzin dolo¢a prostorske izvedbene pogoje (PIP) za gradnjo objektov in rabo prostora
po enotah urejanja prostora_(EUP).

(2) Enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) je obmogje z enevitedoloCeno namensko rabo in
enotaim-tipom zazidave ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora. Prikazane-se-Vse EUP so
prikazane na kartah od 03-01 do 03-06 "Enote urejanja prostora, podrobnejSa namenska raba in
prostorski izvedbeni pogoji"_v_merilu 1:5000 na podlogi ZKP (GURS, 2016). Seznam vseh EUP
je v prilogi — tabela 1 tega odloka.
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(51-2008).

5y Na-karti) V OPN se pojavlja naslednji zapis eznak-enot urejanja prostora-na-primer, Ki pomeni
naslednje:

ST 3401 oznaka enote urejanja,
CU oznaka podrobne namenske rabe,
PN—

OPPN oznaka #

Nrnaka PN icuie.
OPPN——eznakanalina urejanja. Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za
enoto urejanja prostora so mozne tudi oznake LN, ZN, UN, OLN, DLN.——

(6) Na obmodju odprtega prostora so deleéene-enote urejanja prostora pesameznih-krajinz-obmod
podrobnejses povrSinami primarne namenske rabe—: G, K1, K2, PC in VC.

et s o el —oenlse el s
PS-1 Peske L2
ON- Onger G

LAt Do L

DL Dloipies I

. cohailboss K2

- Lo V
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ST 5/4-4 KRIZISCE—JZ

NT12 OB KIDRICEV]

NF13 OB GEAVNICESTIG2

NF24 POD GOZDOM —ZA REBRHO

NF2/2-1 POD-GOZDOM 1t

NF2/2-2 POD-GOZDOM 2

NT2/43 NAD VRTCEM

NTF2/4 ONGER

NTF2/5-1 SNUGOVEC-SEVER

NTF2/52 SNUGOVECJUG

NF2/6 VRFEC

NF2/47 VODOHRAN

NTF34 MLEAKE—CENTER

NTF3/2 MEAKE —SEVER - VRSTNE

NT3/3 MEAKE— KIDRICEVA

NT3/4 FRZINKA

NF44 PESKE  BELA CESTA

NE sS4 SPORTNIPARK —SRP MEAKE

CE 11 PIRAMIDA

CT 142 PIRAMIDA—PESKE SPRUHA

CF 143 GMAINA

CF24-1 MOTNICA—JUG

CF242 MOTNICA - BEATNICA

CT34 BEATNICA —SEVER

CT 4/} DOBRAVE

CTsA BRODISCE

4 GEAVNA CESTA- G2

iR TR

13 REZERVACHA — PROSTORA— ZA— VZHODNO
OBVOZNICO

2/ PLIN

23 POT

A PREGRETE -}

A2 PREGRETE 2

A2 POD VPADNICO

A3 KRACICE

(seznam enot urejanja prostora)

Imena in oznake EUP so:

EUP OPN 2SD EUP OPN

NT-01 ST 1/1
NT-02

IMENA OBMOCJA

OB LJUBLJANSKI CESTI

ST-12 ST 2/1-1
ST-14

ST-26

ST-27

ST-34 (OPPN)

CENTER

ST-17 ST 2/1-2
ST-33
OP-08

CENTER - JUG

10
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EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCJA

ST-11 ST 2/2 SOLA

ST-09 ST 3/1 TRSKO JEDRO — MENGESKA CESTA
ST-01 ST 3/2 OB PSATI — JEMCEVA CESTA
ST-09

ST-08 ST 3/3 NJIVE

ST-04 ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD
ST-04 ST 3/4-2 ZASTRANO (OPPN)

ST-05 (OPPN)

ST-06 (OPPN)

ST-07 (OPPN)

ST-03 (OPPN) ST 3/5 OB PSATI (OPPN)

ST-02 (OPPN)

ST-22 ZA HRIBOM — PRI CERKVI
ST-20 BRODIC — ZA HRIBOM
ST-19 BRODIC - OB POTOKU
ST-18 (OPPN) BRODIC (OPPN)

ST-21 (OPPN) BRODIC — ZAVAKE (OPPN)
ST-13 KRIZISCE — SZ

ST-09 KRIZISCE - SV

ST-15

ST-16 (OPPN)

KRIZISCE — JV (OPPN)

ST-14 KRIZISCE - JZ

NT-03 JEDRO - KROZISCE
NT-04 OB KIDRICEVI

NT-05 OB GLAVNI CESTI G2
NT-01 NT 2/1 POD GOZDOM — ZA REBRLIO
NT-12

NT-15 NT 2/2-1 POD GOZDOM — ZAHOD
NT-13 NT 2/2-2 POD GOZDOM — VZHOD
NT-15

NT-16

NT-14 NT 2/3 NAD VRTCEM

NT-11 NT 2/4 ONGER

NT-13

NT-16 NT 2/5-1 SNUGOVEC - SEVER
NT-16 NT 2/5-2 SNUGOVEC — JUG (OPPN)
NT-17 (OPPN)

NT-19 NT 2/6 VRTEC

NT-10 NT 2/7 VODOHRAN

NT-20 NT 3/1 MLAKE — CENTER
NT-24

NT-18 NT 3/2 MLAKE — SEVER

NT-21 NT 3/3 MLAKE — ZAHOD

NT-24 NT 3/4 TRZINKA

NT-06 (OPPN) NT 4/1 PESKE (OPPN)

NT-07

NT-23 NT 5/1 SPORTNI PARK
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EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCIA

CT-02 CT 1/1-1 PIRAMIDA

CT-12 ZA PIRAMIDO

CT-13 ZA PIRAMIDO

CT-14 ZA PIRAMIDO

CT-03 CT 1/1-2 PIRAMIDA — PESKE, SPRUHA
CT-07

OP-09

IT-01

CT-04 CT 1/1-3 GMAINA

CT-07

CT-06 CT 2/1-1 MOTNICA — JUG

CT-01 CT 2/1-2 MOTNICA - BLATNICA

CT-09 CT 3/1 BLATNICA - SEVER

CT-08 (OPPN) CT 4/1 DOBRAVE (OPPN)

CT-05 (OPPN) CT 5/1 BRODISCE (OPPN)

IT-01 IT 1/1 GLAVNA CESTA G2

IT-02 IT 1/2 TIR

IT-06 (OPPN) IT 1/3 VZHODNA OBVOZNICA (OPPN ali DPN)
IT-04 IT 2/1 PLIN

IT-05 IT 2/2 CISTILNA — PRECRPAVALISCE
IT-03 IT 2/3 POT

ST-29 A1/1 PREGRETE

ST-30

IT-02

ST-28 A1/2 PREGRETE - ZAHOD

ST-31

NT-22 A2 POD VPADNICO

ST-10 A3 KRACICE

OP-01 PS 1 PESKE

OP-05

NT-08 PS 1 POKOPALISCE

NT-09 PARK

CT-10 PS 1 KOMUNIKACIISKA INFRASTRUKTURA
CT-11 PS 1 OIC - JUG

OP-05 ON 1 ONGER

ST-32 ON 1 LETNO GLEDALISCE

OP-02 BL 1 BLATNICE

12
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EUP OPN 2SD EUP OPN IMENA OBMOCJA
IT-07 BL 1 REKREACIJA V ODPRTEM PROSTORU
IT-08
IT-09
IT-10
IT-11
OP-03 DV 1 DOVZE
OP-04
OP-06
OP-07
OP-02 PT 1 PSATA
OP-10 ZH 1 ZA HRIBOM
II. NAMENSKA RABA PROSTORA
8. dlen

(vrste namenske rabe prostora)

(3) Namenska raba prostora je prikazana na kartah 3-01 do 3-06 »Prikaz obmocij enot

urejanja__prostora, osnovne

0zZ.

podrobnejSe namenske rabe prostora

in _prostorskih

izvedbenih pogojev«.

(4) Clenitev namenske rabe je razvidna iz naslednie preglednice:

podrobnej$a namenska raba prostora nadaljnja ¢lenitev kategorij
podrobnejSe namenske rabe
prostora
I. OBMOCJA STAVBNIH ZEMLJISC
S obmodi . SS = — SSe & 3 —
e e e
tipzazidave PVANVD
SSs---splosne-stanovanjske-povrsine
e B L B
4 £
SK = loroll y
nasclja
— . . a7
;I . . g -t ik dei Ja— g
— — .
Inihdei g&— ] i . &

13
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S - obmocja stanovanij

C — obmocdja centralnih
dejavnosti

SS - stanovanjske povrsine

t

SK — povrSine
podezelskega naselja
CU — osrednja obmocja
centralnih dejavnosti
CD - druga obmodja
centralnih dejavnosti

SSc — Ciste stanovanijske povrSine
SSs - splosne stanovanijske
povrsine brez spremljajocih
dejavnosti, razen delo na domu
brez prekomernih vplivov

A

SKk - povrsine podezelskega
naselja samo za kmetije

L

CDd — obmocdja centralnih
dejavnosti brez stanovanij

CDi - obmodja centralnih dejavnosti
za izobrazevanije

CDo - obmocdja centralnih
dejavnosti za vzgojo in primarno
izobraZevanije

CDc - obmocdja centralnih
dejavnosti za cerkev

I - obmocja proizvodnih | # /
dejavnosti 1G - gospodarske cone /
— — ;
He—povisine eb.’jek“ “
B—poschbiaobmodi # #
/ /
7 obmotiazelenil — E — |
Sport
/ £
g L £2 a4
— | : — - i
srers e e s
Z - obmodja zelenih povrSin  ZS - povrSine za oddih, /
rekreacijo in Sport
ZP —parki /
ZD - druge urejene zelene
povrsine

P - obmodcja prometnih
povrsin

ZK - pokopalisca
PC - povrSine cest
PZ — povrsine Zeleznic

PO -
povrsine

ostale prometne

E - obmogja
infrastrukture

energetske
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T -obmodja

telekomunikacijske

infrastrukture

O - obmoc¢ja okoljske |/ /
infrastrukture

A—poviSinerazpricne-poschitvel-/

R ” e Titce |/ ;
odbe

II. OBMOCJA KMETIJSKIH ZEMLJISC

K1 — najboljsa kmetijska | / /
zemljisca

K2 - druga kmetijskih | / /
zemljisca

III. OBMOCJA GOZDNIH ZEMLJISC

G — gozdna zemljisca / /
/

IV. OBMOCJA POVRSINSKIH VODA

V — povr§inske vode A/C - celinske vode /

III. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

111/1. Doloc¢anje prostorskih izvedbenih pogojev

9. clen
(prostorski izvedbeni pogoji;ki-veljajo za enote urejanja prostora)

(1) Za vse enote urejanja prostora veljajoso doloceni naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
- skupni prostorski izvedbeni pogoji, dolo¢eni v tem poglavju,
- posebni prostorski izvedbeni pogoji, doloceni v IV. poglavju tega odloka in

(2) Skupni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora; razen, e je s
posebnimi ali-pedrebaimi-prostorskimi izvedbenimi pogoji doloceno drugace.

I11/2. Namembnost objektov
10. ¢len
(namembnost objektov)

(1) Namembnost objektov je dolofena s—pesebnimi-prostorskimi-izvedbenimi-pogejiv—V_posebnih
prostorskih izvedbenih pogojih za posamezne EUP v TV. poglavju_po enotni klasifikaciji vrst

objektov (CC-SI).
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(2) Spremembe namembnosti objektov so dopustne izkljuene—v skladu z namensko rabo in
namembnostjo objektov, ki je dolo¢ena za-za enoto urejanja prostora.

(3) V individualnih stanovanijskih objektih je dopustno opravljanje spremljajocih dejavnosti,
kot so: pisarniSke in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene
dejavnosti (tudi s podrocja zdravstva, predSolske vzgoje, Sporta in prostega Casa). Povrsina
prostorov za dejavnost sme biti najveC¢ 40 % BTP posameznega stanovanjskega objekta.
SpremljajoCe dejavnosti so dopustne ob hkratni zagotovitvi povrsin za funkcioniranje objekta
vklju¢no s parkirnimi povrsinami za vse dejavnosti v stavbi.

II1/3. Lega objektov — odmik od mej

11. ¢len
(odmiki objektov od sosednjih zemljis¢)

(1) Osnovni objekt na gradbeni parceli
(nad in pod terenom) moraje biti od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in
enostavni objekti pa najmanj 1,5 m—, razen ograj in_podpornih zidov. SpremljajoCi objekt (kot
npr. garaza, ki presega velikost enostavnega ali nezahtevnega objekta) se lahko stika z
osnovnim objektom. Za odmike spremljajocih objektov, ki niso enostavni ali nezahtevni,
veljajo dolocbe za odmike osnovnih objektov.

Izjemoma je dopustno graditi pod terenom tudi do parcelne meje, ¢e s tem piSNO_soglasajo lastniki
sosednjih parcel, na katere meji kletni objekt, in ¢e so zagotovljeni s predpisi doloCeni pogoji.

(2) Na obrtnih, proizvodnih in skladi§¢nih obmogjih ¢OIC Trzin, EUP od CT-+4--01, CT-+4--02, CT
+4--03, CT-24-1+-04, CT-24H-2-06, CT-44,—€F-54)-07, morajo biti najbolj izpostavljeni deli
tlorisnih projekcij novih objektov (zahtevni, manj zahtevni, enostavni in nezahtevni objekti) (nad
terenom) od meje parcel oddaljeni najmanj 5 m. V—primeru—izkazanega—interesaPri_izkazanem
interesu investitorja, ki je lastnik dveh ali ve¢ sosednjih parcel, po gradnji objektov, ki bi bili
medsebojno povezani-se-depuséa-, je dopustno zdruzevanje objektov na ve¢ samostojnih gradbenih
parcelah. Objekti se lahko povezujejo pod pogojem, da gabariti povezovalnega trakta omogocijo
normalno funkcioniranje zunanjih manipulativnih povr§in in zagotavljajo zakonsko predpisane
moznosti zZza posredovanje intervencijskih vozil in da se na robnih povr§inah tako zdruzenih parcel
ohranja nezazidan pas. Izjemoma je dopustno graditi pod terenom tudi do parcelne meje, ¢e s tem
soglasajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji kletni objekt, in ¢e so zagotovljeni s predpisi
doloc¢eni pogoji.

(3) Ce so odmiki 0bst0]emh ( qualno zqralenlh) objektov manjm od Zgoraj dolocemh Je %reba—v

d
5 d
a 141 O 1 al A
$ S

mefaje—bm—ed—m%j%sesedﬂﬁhﬂaafe%keddaljem—ﬁajmaﬂj—lé—m brez soqlas1a soseda dODustna sam
rekonstrukcija ali nadomestna gradnja in vzdrzevalna dela. V obmogjih kulturne dedis¢ine so
odmiki objektov doloceni z obstojeco stavbno strukturo.

(4) Ograjo, skarpo ali podporni zid se lahko postavi na mejo zemljiskih parcel-ebeh-lastaikev, Ce
lastnika sosednjih zemljis¢ s tem soglasata. Ce se lastnika sosednjih zemljii¢ ne sporazumeta, morajo
biti ograja, $karpa ali podporni zidovi od sosednjega zemlji¢a oddaljeni rajmani-0;5-m—Ce-je-toliko,
da sem med gradnjo ne posega na sosednje zemljii¢ejavna—eesta;—je—najmanisi. Najmanisi
odmik ograje, Skarpe ali podpornega zidu od javne ceste 0z. roba vozis€a (voznega pasu) je 1,5 m;
razen, ¢e upravljavec ceste oziroma ob¢ina; v posebej utemeljenih primerih, kot je majhna povrsina

gradbene parcele in podobno, soglasa z manjsim odmikom;ki-pa-ne-mere-bit-manisiod-0;5-1m-.

16



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopoinjeni osnutek — feb. 2018

(5) Med javno povrsino in uvozom na parkirisce ali v garazo oziroma med javno povrsino in ograjo ali
zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garaznih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m
prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogocen dostop do parkiri¢a ali garaze
oziroma izvoz iz nje.

(6) Izjemoma je dopustna gradnJa obJekta bllZJe meji zernljls ca kot to doloca 1. odstavek tega Clena,
ob pisnem soglasju mejaSa—in—ttem ¢ s < enja, vendar ne
manj kot 1 meter do meje, Ce gre 1zkljucno za:
—  tip gradnje v strnjenem nizu ali gruéi ali kadar je na¢in gradnje ob meji zemlji§¢a parcele znacilen
za del naselja,

— —gradnjo dologeno z regulacijskimi-hinijamigradbeno mejo ali gradbeno linijo,

—  koncept tradicionalne tlorisne zasnove, nacrtovana novogradnja pa ne poslabsuje bivalnih in
funkcionalnih pogojev v okolici chr ¢ , g

doselionia,

(7) Izjemoma je dopustna gradnja objekta blizje meji zemljis¢a kot to delecadolocata 1. in 2.

odstavek tega Clena, ob pisnem soglasju mejasa—m—u{emeljmq—v—pfejekm—za—pﬁdebﬁev—gfadbenega

develjenia, Ce gre izkljucno za:
—  gradnjo pokritih parkiri$¢, nadstreskov, kolesarnic ali-steklenjakev—v robnem 5 m pasu skladno z

odstavkom IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v EUP ed-CT-+H4—+-de-01, CT-54

-02, CT- 03, CT-04, CT-06, CT-07, CT-08, CT-09, CT-12;

—  gradnjo enostavnih objektov skladno z odstavkom IV. Posebni prostorski izvedbeni pogoji v EUP
od-ST-+4-de-01, ST-54-4-in-od-04, ST-08, ST-09, ST-11, ST-12, ST-13, ST-14, ST-15, ST-16,
ST-17, ST-19,, ST-20, ST-22, ST-26, ST-27, ST-33, NT-+4-de-01, NT-54-02 in EUP NT-03,
NT-04, NT-05, NT-06, NT-07, NT-11, NT-12, NT-13, NT-14, NT-15, NT-16, NT-18, NT-19,
NT-20, NT-21, NT-24, vendar ne v varovalnem pasu javnih cest, kjer veljajo izkljuéno doloéila 1.
odstavka tega Clena,

—  gradnjo skladno z dolo¢bami za razSiritev koncnih objektov v NT-3/2-18, skladno z 2.1.
odstavkom 9998. ¢lena.

(8) Gradnja objektov ob gozdnlh povriinah znetrai-V ureditvenih ebme&ijobmocdjih naselij j je mozna v
oddaljenosti 25 m; izjemoma je odmik lahko manjSi-(minimalne—10-m), ¢e so izvedeni vsi pozarno-

varnostni ukrepi in ukrepi pred nekontroliranim rusenjem dreves v gozdnem robu, skladno s soglasjem
pristojne javne gozdarske sluzbe.

I11/4. Vrste gradenj in drugih posegov v prostor

12. ¢len
(gradnje in drugi posegi v prostor)

(1) Na vseh stavbnih zemljis¢ih v obcini so dopustne naslednje vrste gradenij, posegov ali

ureditev, Ce s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji ni dolo¢eno drugace:
- novogradnja objekta,
- novogradnja kot nadomestitev objekta,

- za obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave,
nadzidave in odstranitve objektov,
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- sprememba namembnosti obstojecih objektov v okviru dopustnih dejavnosti, ki so
dolocene s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoii,

- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del
tega odloka,

- gradnja__infrastrukture (gradbeno-inZenirski objekti prometnega, komunalnega,
energetskega in telekomunikacijskega omrezija,

- vodnogospodarske ureditve,

- ureditve javnih povrsin,

- postavitve spominskih plos¢ in drugih obeleZij.

(2) Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrzevanje objekta so dopustni samo na zakonito
zgrajenih objektih.

Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celotno stavbno maso objekta in morajo
biti skladne z oblikovanjem osnovnega objekta.

(3) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni -z namensko rabo enote urejanja

prostora, se-je_dopustna vzdrzevalna-dela—odstranitev—objekta;nadaljnja raba objekta, v skladu s

pridobljenim dovoljenjem in v okviru veljavnih okoljskih predpisov (hrup, varstvo okolja ...).

Dopustna je sprememba namembnosti in—+ekenstrukeija—s—spremembo—namembnostzV_okviru
dopustnih dejavnosti v EUP. Za obseg novih ali povecanih dejavnosti (kapacitet) je treba

zagotoviti parkiriS¢a v okviru dolocb OPN.

@) Gradnje novih objektov dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov SO meénedopustn na

(7) Gradbeni odpadki se odvazajo na deponijo, urejeno za tovrstne odpadke, oziroma se ustrezno
predelajo. V projektni dokumentaciji za predvideno gradnjo ali za urejanje je treba opredeliti
maksimalen obseg materiala, nac¢in odvoza in deponiranja ter ukrepe varovanja in nacin sanacije
deponiranega materiala.

(9) Spremljajoci objekt je lahko postavlien samostojno ali prizidan k osnovnemu objektu na

funkcionalnem zemljiS€u osnovnega objekta. Spremljajoci objekti ne smejo presegati 40 %
zazidane povrsine osnovnega objekta.

13. ¢len

(objekti in naprave)
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Na vseh stavbnih zemljiSCih v obcini so poleg dopustnih objektov v posebnih prostorskih

izvedbenih pogojih, dopustni tudi nasledniji objekti in ureditve:

12730 Kulturni spomeniki

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrSCene drugje: samo nadstresnice za
potnike na avtobusnih in drugih postajaliS¢ih, javne sanitarije in podobno,

221 Prenosni_(transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrezja in prenosni
elektroenergetski vodi,

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski _elektroenergetski vodi in _distribucijska
komunikacijska omrezja,

21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21120 lLokalne ceste in javne poti, hekategorizirane ceste in gozdne ceste,

21410 Mostovi in viadukti,

21420 Predori, podhodi,

2152  Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in
druga javna igris€a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene povrsine,

24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje.

III/5. Nezahtevni in enostavni objekti ter naprave

14. ¢len

{skupra-deleéa)

_(1) Vaste-nezahtevnthNezahtevni  in enostavaih-objektov—in-napravenostavni objekti ter naprave,

ki jih je dopustno graditi v posameznih obmo¢jih in na povrSinah namenske rabe, so
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delogenedoloceni v IV-—peglaviutabeli 3, ki je priloga tega odloka_razen, &e ni-je s skupnimi-merili
inposebnimi pogoji dolo¢eno drugace.

(2) Za dimenzioniranje nezahtevnih in enostavnih objektov se upestevajo-pesebni-predpist:

&Vedbemrh—pegeﬁhuDosteva DredDIS kl razvrsca oblekte glede na ﬂﬂm%mk@—l@&b@—m—ﬁp

objektazahtevnost gradnje.

(4) Na—zemlji : 3 ,
zeradiK stanovamsklm stavbam je dooustna Dostawtev najveé pe—en—nezahfeema—ah—enestaw
ebjekt_eneqa enostavneqa |n/aI| nezahtevneqa ob1ekta |ste vrste za lastne potrebe iste-vrste-in
: e eZen anestiNa posamezno stanovanije.
Pred postawtvno enostavneqa ali nezahtevneqa objekta na zemljiskih parcelah
vecstanovanjskih stavb mora investitor pridobiti pisna soglasja vseh lastnikov.

(5) Odmiki majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstojece zazidave so najmanj 1,5
m_od sosednje zemljiSke parcele oz. javne prometne povrsSine ali manj s pisnim soglasjem
soseda oz. upravljavca te povrsine.

15. ¢len
-(objekti in naprave za oglaSevanje in obvescanje)

(1) Ob postavitvi objektov in naprav za oglaSevanje in obve$Canje je petrebnotreba upostevati
veljavno zakonodajo in odloke Obcine Trzin (predvsem Odlok o oglaSevanju, plakatiranju in
obvescanju na obmocju Obcine Trzin).

(2) Stalnih objektov in naprav za oglasevanje in obvescanje ni dopustno postavljati:
- v obmo¢jih kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (K1, K2, G-GEPN),

- v obmoc¢ju povrsinskih voda (VC)in-v-ebmecju-vedne-infrastrukture (V)
bmodil .. y i SK.ASS).

- na zunanji strani- konstrukcij in ograj podvozov, nadvozov in mostov,
- v obmodjih zelenih povrsin (ZS, ZP, ZV5-204d;-ZK, ZD),

.....

na zemljlsmh in Obj ektlh ki so varovana s predpisi s podroqa varstva kulturne dediscine,

.....

- nazemlji$¢ih in objektih, ki so varovana s predpisi ohranjanja narave pa le s soglasjem

erganov—pristejnihorgana pristojnega za ohranjanje narave.

-(3) Objekti in naprave za oglasevanje in obvescCanje so, ne glede na dolocbe 2. odstavka tega Clena,
dopustni takrat, kadar se za¢asno namestijo:

— —na gradbenih ograjah objektov, za katere je Ze izdano gradbeno dovoljenje,

— —na povrSinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, ¢e gre za zaCasno postavitev, namenjeno
oglasevanju v casu prireditev, volilne in referendumske kampanje.

(4) Pogoji za postavitev objektov in naprav za oglasevanje inter obvescanje:
a) Veliki objekti za oglasevanje, ki so trajno pritrjeni v tla, s povrSino oglasnega prostora z ene strani
od 2 m? do 20 m?, morajo za postavitev izpolnjevati naslednje pogoje:

- postavljajo se izklju¢no in samo ob drzavnih cestah s soglasjem pristojnih drzavnih organov;
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- na obmodcju naselja se lahko postavljajo za prometnim znakom za oznacitev zaCetka naselja
vendar izklju¢no na povr§inah med znakom in prvim stanovanjskim objektom;
- postavljajo se samo v pasu med-0d 10 m do 40 m merjeno od skrajnega roba drZzavne ceste;
- ne smejo se postavljati in pritrjevati na objekte.
Objektov za oglasevanje in obvesanje ve&jih od 20 m? na obmod&ju Obg&ine Trzin ni dovoljeno
postavljati.

b) Zacasne objekte in naprave za oglasevanje in—ter obveScanje (A-pano) s povrSino oglasnega
prostora z ene strani najve¢ do-1,50 m* je dovoljeno postavljati s soglasjem upravljavca oz. lastnika
ceste (drzava ali obCina) na javnih povrSinah ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh; tako, da
ne ovirajo prometne varnosti, in sicer izklju¢no na lokacijah, ki so navedene v Odloku o oglaSevanju,
plakatiranju in obve$c¢anju na obmocju Obcine Trzin.

¢) Svetlobne vitrine velikosti do 1,50 m® na eni strani je dovoljeno postavljati izkljuéno na avtobusnih
postajalis¢ih ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh; tako, da ne ovirajo prometne varnosti.
Predhodno je petrebnotreba pridobiti soglasje upravljavea oz. lastnika ceste (drzava ali ob&ina).

d) Navadne vitrine in oglasne deske s povrsino oglasnega prostora z ene strani najve¢ do 1 m’ je
dovoljeno postavljati s soglasjem upravljavca oz. lastnika ceste (drzava ali ob¢ina) na javnih povr§inah
ob drzavnih in lokalnih cestah ter javnih poteh; tako, da ne ovirajo prometne varnosti. Postavljati jih je
dovoljeno tudi ob in na objektih v lasti ob¢ine.

e) Plakatni panoji so namenjeni za malo plakatiranje s povrSino oglasnega prostora najvec
2,80 m® na eni strani. Postavitev plakatnega panoja je glede na lokacijo moZna v treh
izvedbah enostranski dvostranski tristranski Dano Drostostoie(: z betonskim temelieniem

.....

prostorski izvedbeni pogoiji.

(5) Usmerjevalne table k objektom gospodarskih druzb je dovoljeno postavljati izklju¢no v okviru
enotnega informacijskega sistema v okviru obcine.

(6) Usmerjevalne in turistine table za javne objekte, kulturne spomenike, naravne vrednote in
podobno je dovoljeno postavljati v okviru enotnega ali—tradicionalnega—informacijskega sistema na
javnih ali zasebnih povrsinah s soglasjem lastnika in obcine.

Obmocja narave, kot so naravne vrednote drzavnega pomena, zavarovana obmocja drzavnega pomena
in posebno varstveno obmocje (obmocje Nature 2000) RaSica, ki-se opremljajo s pojasnjevalnimi in
usmerjevalnimi tablami epremlbjajo—skladnov skladu s Pravilnikom o oznaéevanju zavarovanih

naravmh Vrednot (Hyaém—hst—ULRS st 117/02 53/05) Qfg&m%aelja—pﬁsteﬁ%a—za—eh%aﬂjaﬂj%ﬁa%w&

(7) Oglasevanje za lastne potrebe je dopustno v vseh enotah urejanja prostora; izkljuéno na
nepremicainahobjektih in njihovih funkcionalnih zemljiscih, na katerih imajo izvajalci oglasevanja

ali posamezniki lastninsko ali kaksno drugo stvarno ali obligacijsko pravico in na katerih opravljajo
registrirano dejavnost. Na teh nepremi¢ninah je dopustno oglasevati z:
- napisom firme,
- znakom firme,
———nalepkami;
] O 1 .

- simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
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.....

ohranjanja narave, je treba za oglaSevanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pl‘lStO_]l’llh za
varstvo kulturne dedi$¢ine inali ohranjanje narave.

(8) Obstojeci—objektiV_sklopu projektov, ki se financirajo z EU ali kohezijskimi sredstvi, je

objekte ter naprave za oglaSevanje in obves$Canje;—ki—niso—postavieni—v—skladu—zdolocbami
dovoljeno postavljati na obmocju Obcine Trzin, ne glede na omejitve tega ¢lena-se-odstranijo-v

e G ki olocaodlok iz L_od I Slona,
16. ¢len

(gostinski vrtovi)

(1) Gostinske vrtove na javnih povrSinah je dopustno postaviti na podlagi soglasja ekeliskik
prebivaleev—inseglasia-organa Obcine Trzin, pristojnega za urejanje javnih povrsin. Gostinski vrtovi
na javnih povrSinah, ki niso povezani z obstojecim gostinskim obratom, morajo biti urejeni kot
funkcionalna celota s tocilno mizo in prikljuceni na potrebne komunalne vode.

(2) Gostinske vrtove na zasebnih povrsinah je dopustno postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno
dejavnost in pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete
gostinskega vrta v skladu z dolo¢bami tega odloka.

(3) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakliivipremicni oz. montazni, da se ¥
primeru-interveneijeob intervenciji lahko odstranijo_brez vpliva na okoliSke objekte in ureditve.

(4) Za zascito pred soncem se uporabljajo senéniki. Dopustni so tudi montazni nadstreski, izvedeni v
rahlem naklonu (do 10 stopinj). Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi
dodatki (markizami). Iz nadstreSkov mora biti urejen odtok padavinske vode.

17. clen
(nadstreski)
(1) Nadstreski imajo lahko streho:

- -ravno ali v blagem naklonu (do 10 stopinj),

- v_enakem naklonu, barvi in tipu kritine, kot je streha osnovnega objekta, ¢e viSina
slemena nadstreSka ne presega 3,5 m, .
2/

(3) Iz nadstreskov mora biti urejen odtok padavinske vode.

18. Clen
(ograje, Skarpe in-ali podporni zidovi ter Zive meje)

(1) Medsesedska-oQgraja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni visini do
1-60,80 m-—_nad koto urejenega terena.

Ob javni eestipovrSini je postavitev ograje dovoljena kelikerdo 1,20 m, Ce je ograja transparenta ali
ozelenjena ob pogoju, da je zagotovljena preglednost na odsekih izvozov iz funkcionalnih zemlji§¢
objektov;in-sieer:.
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odm|k| ograje ob dovozu na parcelo manijsi od dopustnlh je dopustna viSina ograje najvec 1
m-_nad koto urejenega terena.

(2) Skarpe in-ali podporni zidovi, &e njihova visina presega +:52 m, se izvedejo terasasto z vmesnimi
zasadltvaml ali uredltvaml razen Ob cestah

(3) Zive meje na parcelah, ki mejijo na obé&insko zemljisée (ki predstavlja ulico, javno pot, pespot ali
povrs§ino za mirujoci promet), je dovoljeno saditi z odmikom najmanj 1 meter od parcelne meje.

(4) Oblikovanje ograj: uporabljajo naj se zive meje, zZi¢ne ali lamelne ograje. Masivne ograje
niso dopustne oz. le kot parapetni zid do viSine 0,6 m.

I11/6. Velikost in zmogljivost objektov

19. ¢len
(dolocanje velikosti objektov)

pesameznfh—ene%ah—ufaaﬂja—pfestefa—Merlla za dolocanje Vehkostl Ob] ektov SO opredelj ena-:

He faktorjem izrabe gradbene parcele (FI),
He s faktorjem zazidanosti gradbene parcele (FZ),
He s faktorjem odprtih zelenih povrsin (FZP) na gradbeni parceli oziroma

He 7 VlSll’lO objektov % tIDu ZaZIdave aI| \Y enotah urejanja prostora—za—ene—m—d:eesfeaﬂevaﬂjske

(2) Kadar za gradnjo objektov viSina s tem odlokom ni natancno doloCena, je dopustna—viSinanevega
ebjekta—pevpfeena—wsma—slementreba pri_dolocanju viSine objektov na-ebmediufunkeionalne-enote

{@—K&daﬁ%ebs{ejeea—za%tdmws%egahw—zgmﬁmmmDostevatl vertlkalnl qabarlt obmoc1a 0z.
EUP, tako da novi ob]ektl WAR ,

deleebm%ﬁega—ed—leka—za—enet%waama—pms%emﬂG izstopajo iz ceIotne DOdObe obmoc1a 0z. EUP

(3)/
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4/
(5) /

1I1/7. Oblikovanje objektov

Tip zazidave doloca skupne pogoje za oblikovanje objektov kot sledi:

oznacbag

20. ¢len
(tip zazidave)

episoblikovanje tipa objekta oziroma zazidave

znaka ﬁp.gus i .
. objekta oziroma
tipa zazidave
objekta
- prosto stoje¢i objekt_majhnega merila, ki se z nobeno stranico ne
stika s sosednjimi objekti,~Sinski-gabarit-do3-etaze(P++M)
—-cne-oziroma-dvostanovaniska-stavba-(prosto-stojeéi-objektlki-sez
nizki prosto nobeno—stranico—ne—stika—s—sesednjimi—objekti;- _prostostojeCi
PN stojecstojeCi stanovanjski objekt majhnega merila, ki se z eno stranico stika
objekti s sosednjim objektom (dvojcek),
- visinski gabarit je do 3-etaze(P+1+M),
- v posameznem objektu sta dopustni najveC dve stanovanii, v
eni enoti dvojcka pa eno stanovanje
— i obiekt_ki I . A i
v visoki mi ebjekti;- visok objekt srednjega merila,
. 4 - viSinski gabarit je P+2 ali ve¢ kot3—etaZe(stolpnice—stolpiti;
(bloki, vila bloki, poslovne palacestavbe)
- preste—stojec—objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna;
(stanovanjski, kmetijski, gospodarski _objekti, manjSe
delavnice),
nizki podolgovati | -- dvokapna streha z naklonom ed-33 — 45 stopinj,
objekti z - viSinski gabarit je do
PK dvokapno streho | 2-etazi(P+M)
objekti j
podezelskega tipa
v_posameznem _stanovanjskem objektu sta dopustni najvec
dve stanovaniji
a)- objekti v nizu_(atrijska, vrstna hisa), ki se med seboj stikajo
vsaj z eno stranico ali z
nizki strnjeni —njenim delom, visina do P+2
VN objekti e
——vistpa-hisa-de-3-ctaze-(P=+=1+M)j;
- V posameznem ob]ektu ]e dogus no na1vec eno stanova__]_
VVE podolgovati mﬂseslrwn&smbeprlthcm eno- aI| vecnadstropnl Ob]ektl veI|k|h
= objekti-objekti razponov, namenjeni obrtno-proizvodnim dejavnostim, Sportu
velikega merila | in posebnim dejavnostim
E J . &
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tehnoloski objekti

parki
proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s
svojstvenim  oblikovanjem:  elektrarna,  Cistilna  naprava,

transformatorska postaja, vodna ¢rpalka, separacija, betonarna in
drugi podobni objekti

svojstveni objekti

posamezni objekt ali skupina objektov s svojevrstno oblikovno in
zazidalno zasnovo (cerkve, Sole, vrtci, poslovni objekti, kulturne
ustanove in objekti, ki jih ne moremo umestiti med druge objekte iz
tega Clena)

21. ¢len
(oblikovanje objektov)

odloka-
(1) Oblikovanje objektov dolocajo tip zazidave in posebni prostorski izvedbeni pogoiji v IV.

poglavju tega odloka.

(5) Klet:

Osnovni in_spremljajoCi objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaz je lahko vec, razen pri

omeijitvah zaradi varstva podtalnice ali drugih varstvenih razlogov.

Povrsina kleti je lahko vecja od tlorisa pritli¢ja, e se s tem ne onemogoca ohranitev ali

zasaditev_dreves in _grmovnic_v_skladu z varovanimi vrednotami ter doloCbami za

zagotovitev deleza zelenih povrsSin na gradbeni parceli.

Pri_rekonstrukciji in nadomestitvi obstojeCega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru

tlorisa (zazidane povrsine) objekta.

(6) Pritli¢je objekta je neposredno nad zemeljsko povrsino oz. najvec 1,4 m nad njo.

(7) Naklon in oblika strehe sta doloCena s tipom zazidave in/ali v _posebnih prostorskih

izvedbenih pogojih v IV. poglavju tega odloka. Drugacen naklon od predpisanega v posebnih

prostorskih izvedbenih pogojih je dopusten za objekte tipa F in D.

Copi na strehah niso dopustni.
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(8) Odpiranje_streSin je dopustno na vseh objektih razen, ¢e v posebnih prostorskih
izvedbenih pogojih v IV. poglaviju tega odloka ni doloceno drugace.
Skupni pogoiji za arhitekturno oblikovanje odpiranja stresin so:
e na eni streSini_ morajo biti frcade enakih oblik in dimenzij. Dopustna je kombinacija
fréad in stresnih oken;
e sleme fréad ne sme segati nad sleme osnovne strehe;
e Copi na fréadah niso dopustni.

(9) Kolen¢ni zid je zid v podstrehi 0z. mansardi, praviloma nad zunanjim nosilnim zidom
stavbe in podpira kapno lego.
ViSina stresne konstrukcije pri kolencnem zidu je dolocena s skupno viSino kolencnega zidu,
kapne lege in streSne konstrukcije. Visino se meri na zunaniji strani zunanjega zidu (nosilne
konstrukcije). Visino stresne konstrukcije pri_kolenénem zidu se meri v vertikalni smeri od
zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje polne etaze (od betonske plosce ali
stropnika, brez tlaka) do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot npr. Spirovca ali
streSne plosce).
ViSina stresne konstrukcije pri kolenénem zidu je:

e najvec 0,80 m za objekte P+1+M;

e najvec 1,80 m za objekte P+M;

e najvec 0,80 m za objekte P+M, katerih Sirina je 8 m ali manj.
Navedene max. viSine stresSne konstrukcije pri_kolenénem zidu se uporabijo kot merilo tudi,
ko streha nima obicajne izvedbe s kolen¢nim zidom in kapno lego (kot npr. streha brez
kapne lege ali masivna izvedba v betonu ali izvedba z vecetaznimi prostori).
Mera oz. viSina streSne konstrukcije pri kolenénem zidu je razvidna v grafi¢nih prikazih, ki so
sestavni del obrazlozitve odloka.

22. ¢len
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov ter namestitev naprav kot investicijska
vzdrzevalna dela)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni tako, da se preprosto odstranijo in je
po njihovi odstranitvi mozna enostavna vzpostavitev prejSnjega stanja v prostoru.

(2) Oblikovanje ograj ob javnih povrSinah v Starem Trzinu (ST) naj se zgleduje po
tradicionalnih primerih ograjevanja parcel.

(3) Gradnja podpornih zidov je dopustna na nagnjenem terenu, ko je potrebna trdnejsa
ureditev breZin in druge resitve niso izvedljive 0z. ne zagotavljajo varnosti.

(4) Gradnja podpornih zidov za potrebe izravnave vrta okrog objekta ni sprejemljiva.
Nasipavanje povrsSin za zasebne potrebe (vrtovi ipd.) na gradbenih parcelah je dopustno do
nagibov naravnega posipa.

(5) Gradnja podpornega zidu ob sosedski meji je dopustna, ¢e ni mozna drugacna ureditev
viSinskih razlik na meji in se lastniki zemljiS¢ o tem sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi
(kot npr. preliv meteorne vode, spiranje zemlje ali kamenja ipd. vplivi) z viSje leZecih zemljiS¢
morajo biti prepreceni.

(6) Enostavne naprave za proizvodnjo elektricne energije je dopustno namestiti:
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- na ali v zgradbo ali gradbeno inZenirski objekt, v tem primeru enostavna naprava ne
sme presegati viSine zgradbe,
- na_gradbeno parcelo, v tem primeru naprava ne sme presegati viSine zgradbe, odmik
enostavne naprave od zgradbe pa ne sme biti vedji od viSine zgradbe.
(7) Klimatskih naprav, vetrnic za proizvodnjo elektriCne energije in _sorodnih naprav ni
dopustno namescati na uli¢ne fasade.
(8) Pri objektih z ravno streho je nad dopustno viSino vertikalnega gabarita mozna postavitev
funkcionalnih delov objekta oz. tehni¢nih naprav tako, da ne segajo v ravnino, ki poteka od
daljSih stranic prosti sredini z naklonom 35° od vodoravnice, vendar do visine 3 m v sredini.

I11/8. Povrsine mirujofega prometa

23. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo-dimenzioniranje-inurejanje parkirnih mest in garaz)

(3) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehni¢nih in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega
Stevila s tem odlokom dolocenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoc¢a parkirna mesta, razen
parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih povrsinah v njegovi lasti,
ki so od stavbe oddaljene najve¢ 200 m. Dislocirana parkiri§¢a se ne vstejejo v kvadraturo gradbene
parcele.

(9) Kadar podzemne garaze niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo plast tal, ki
omogoca zatravitev in zasaditev drevnine. Streho garaze je dopustno urediti tudi kot javno ali skupno
povrsino; odprto Sportno igrisce, otrosko igrisée, nadzemno parkirisce, zeleniea-trgzelenico, ipd.
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16y (10) Parkirne povrSine na nivoju terena ki so VeC_]e od +924 parklrmh mest Je treba ozeleniti.
Drevesna gostota je eno drevo na 4-pa a-1m e nord 22 3 A
Pa—Z-pef%%H&G parkirnih_mest. ParkiriS¢a se Ob|lkU]6]O tako da se ob robowh in v vmesnlh pasovih
zasadijo Zive meje in druge oblike visoke vegetacije.

m%sta—rezelwaﬁa—za—mahdﬂ%esebeob]ektlh 0z. Drostorlh Z javno funkCI]O ie treba vsaj 5 °/o
parkiriS¢ urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb oz. min. 1 PM pri posamicni_lokaciji

parkirisca.

(parkirni normativi)

Za izraCun potrebnega Stevila parkiriS¢ glede na dejavnosti 0z. namembnosti objekta veljajo
naslednja merila (neto povrsina se izracunava po SIST ISO 9836):

7

“Namembnost———ebjektovstanovanjske | StevilePM {(navedene—so—bruto—etazne—poviSine
stavbe objektov)l PM/stanovanje do 50 m> neto
povrsine’

2 PM/stanovanje nad 50 m? neto povrSine

3 PM/stanovanje nad 100 m” neto povrSine

“iStanevanja—in—bivanjeposlovni _prostori, [ -1 PM/30 m* neto povrsine
uprava (pisarne)

e el e e s 1PM/vsakih—50-—m2 stanovanjskel PM/20 m® neto
—+H210—Dvestanevanjske—stavbe—PN; | povrsine
PKoposlovni _prostori, uprava delo s | in-ne-manjkot 2 PM/stanovanje

strankami

Te el 3 l M vsakih S0 3 —
HEV-AALSDitrgovina in-ne-manj kot 2 PM/stanovanje

parkirnih—mest—za— obiskovaleel  PM/30 m?

koristne/prodajne povrsine oz.
min. 2 PM na posamezen lokal/trgovino pri

posamicni lokaciji

1221 Neprofitna-stanovanjagostinstvo 1PM/stanevanienajmanj 5 PM na posamezen

lokal oz.
1 PM/4 sedeze in

1 Neto povrsina je Horisna povrsina med navpicnimi elementi, ki omejujejo prostor. Neto povrsina se ne ugotaviia

za_prazne prostore med zemlijiscem in spodnjo stranjo stavbe, vzdrZevaine rove, prostor znotraj prezracevainih
sten, strehe, po katerih se hodi samo med vzdrZevanjem.
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1 PM na eno nastanitveno enoto o0z. na 4
leziSCa v _gostinskem-nastanitvenem objektu z
zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot oz.

0,8 PM na eno nastanitveno enoto v
gostinskem-nastanitvenem objektu z
zmogljivostjo nad 20 nastanitvenih enot

— Ol Cinesmnilee e e monelne
liiaski_mladinskid  in o KNG
kulturni dom, gledaliS¢e

1PM/5-pestelil PM/5-10 sedeZev

— Ol Cinesmnilee e e monelne

1PM/2 pesteljil PM/10-20 sedezev

namene—{(Studentski-domovi—internati)cerkev
—H300—Stanovanjske—stavbe—7za—poschne
namenc——(domovi—za——ostarcle,——vama

H2MTposteli

-1 PM/250 m? igralne povrsine in

hisa)Sportno rekreacijska igris¢a
TN = l - —
stanovanji—(oskrbovana—stanovanja)obrt,

storitve, proizvodnija

1 PM/10-15 obiskovalcev
HRMstanovanie
e i 1 PM/70 m® neto

povrsine ali
1 PM/3 zaposlene
T —— ! .
T e T HPMASm
It e be kel mai e e nie 1PMAS W
storitve)
Poslevnoe-trgevske stavbe
12301 Frsovske stavbe HPM30-m°
12301 Treovskestavbe 1PM/50-m°
. hearbenimiizdelki ot
12301 Frsovske stavbe HPM30-m°
strankam
12301 Treovskestavbe 1PM/30-m°
Sl
12301 Trsovskestavbe HPM30-m°
Lt in pokeite frni o niemant 750, ol o

v . . : . j .. : . ’ . ’ .
}ekam% ’ ,
12301 Frsovske stavbe HPMR20-m°
centrt) strankam
. . . . 2 . . v

112393 Beneinsli-servisi FPM/30-m prodajnih-povesin
Z o - _“% manj kot S PM

7 N v 2 - . v w
24 '].9 Svf’.e* ‘“al"g”sea HEMASOm povitinegrise
126508 1 - ledal 1PM/15 2
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12650 Sportne-dvorane 1PMAS m
. ’ . .
; il lsess. ?if' a6 Jen
e
Posel Tei : §
. A ’ sisca | I J
Oty E f
: e : 3V PP
ot
;;;. e ; ot - : =
nastanttev
fing] siséa)
Dru lei -
12610 Stav ol - i PN sodes
isca, ige. . i
Elg Kine. galer;
12640 Stav] f} — -
bolnitai . f; j]
T e 1PM/30-m°
skt el R
12640 Stavbe za zdravstvo 1PMA00-m°
clelefosnosne fole
S ne sl lag
Jelo{srednie Sole)
- v - - NS e
- koval J . . . . y
tel be ol . . JHan] JRoT ]
Zﬂaﬁsweﬂefaﬂskev_a_}ﬁe. -
Jelo-{visoke fole
- V - - PN l
- leoval ! . 1
tel i ) Jrany
] - = TIPSO
2713 S gl .]j dell ]
12510 Ind Hicl 1 IPM25S 1 =
2) . i 2 -
g : e
1PM/100-m’
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Ze.lezm.s}f*.}; —aviobusaih ﬁessajlah e ISt.e‘ﬂsH’l uposieva-tudi-znacar-objeldain-dostop

1I1/9. Zelene povrsine

25. ¢len
(velikost in urejanje zelenih povrsin)

2)-Faktor-odprtih-zelenih-poveSin—vkljucuje-najmani-(dolocene v skladu s FOZP) lahko do 50 %
tlakuje, vsaj 50 % zelenih povrsin mora biti zelenih na ras¢enem;naravaem terenu-in-najveé-50%

takovanih-povesin-(npr—igrisée—amfiteaterv—naravb—. Pri tlakovanju se uporablja materiale, ki

dopuscajo pronicanje padavinskih voda. Ureditev parkirnih povrSin _na obveznih zelenih
povrsSinah ni dovoljena.

(3) Za—vsake—neveNa stanovanje v ve&stanovanjski stavbi je treba zagotoviti najmanj 15 m* zelenih
povrsin. Od tega mora biti najmanj 5 m” povrsin zagotovljenih za igro z Zogo za potrebe vedjih otrok
in mladostnikov in najmanj 7,5 m” povr§in namenjenih in urejenih za igro mlajsih otrok (do 12 let) in
za pocitek stanovalcev, in sicer:

— 4,0 m” za igralne povrsine (opremljeno igrisée) in

—3,5m’ za zelene povriine.

V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je treba zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8 m?
zelenih povrsin.
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(11) Obstojege drevorede je treba ohranjati. Ce to zaradi tehniénih ali varnostnih zahtev ni mozno, jih
je treba nadomestiti oziroma sanirati.

26. ¢len
(urejanje okolice objektov)

Visinske razlike na zemljiS€u je treba premostiti s travnatimi brezinami. Izjemoma se visinske razlike
lahko premostijo z opornimi zidovi do viSine 1,5 m. Gradnja opornega zidu Visjega od 1,5 m je
dopustna, kadar obstaja nevarnost rusenja terena. Ce je zaradi terenskih razmer vi§ina opornega zidu

VeCJa od 2 m, mora biti oporm zid 1zveden v kaskadah Qpemi—ﬂd—mefa—bm—m%elwne—ezelenjen—ah

111/10. Velikost in oblika gradbene parcele

27. ¢len
(velikost in oblika gradbene parcele)
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oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene povrsine, ki sluzijo

takSnemu objektu oziroma je predvidena ureditev povrsin, ki bodo sluZile takSnemu objektu.

(2) Sirina gradbene parcele ob ulici mora biti prilagojena tipiéni $irini sosednjih gradbenih parcel-
naselju(3 levo, 3 desno) .

(3) Kadar je velikost gradbene parcele dolocena s tem odlokom, je dopustno odstopanje deza najvec
10_% od navedene velikosti gradbene parcele.

(4) Za gradnjo_stanovanjskih objektov tipa PN, PK in VN je dolocena velikost gradbene

parcele min. 300 m?, za hi€o dvoiéek min. 250 m? in za vrstne (atrijske) hi$e najmanj 150

m>.

(5) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji, nadzidavi, dozidavi ali spremembi namembnosti
obstojeCega objekta je ob upostevanju vseh ostalih dolocil tega odloka velikost gradbene
parcele lahko tudi manjsa od predpisane v t¢. 4 tega Clena.

(parcelacija)

Delitev zemljiskih parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod pogojem, da
se gradbene parcele dolocijo na podlagi tega odloka in da imajo vse novo nastale gradbene
parcele zagotovljen dostop in dovoz do javne ceste. Pri doloCanju gradbene parcele ni mozno
oddeliti nezazidanih stavbnih zemljiS¢, ki po svoji velikosti ne ustrezajo v tem odloku
predpisani velikosti gradbene parcele.

111/11. Splosni prostorski izvedbeni pogoji glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro

29. ¢len

.....

(1) Stavbno zemljisce v posamezni enoti urejanja se Steje za opremljeno:
— Ce je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti, naprave in
omrezja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so dolo¢eni v prostorskem aktu ob¢ine.

(2) Gradnja objektov, naprav in omrezij, razen gospodarske javne infrastrukture, je dovoljena samo na

.....
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3) Ne glede na doloébe prejénjega odstavka je gradnja objektov dovoljena tudi na neopremljenih

.....

gospodarsko javno 1nfrastrukturo po pogodbi.

(4) Mprimeru—iz]Z prejSnjega odstavka zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje oziroma
zacnejo funkcionirati le, ¢e je bila zgrajena in predana v uporabo vsa potrebna in predvidena
komunalna oprema ter objekti, naprave in omrezja druge gospodarske javne infrastrukture.

(5) Opremljanje stavbnih zemljiS¢ se izvaja na podlagi programa opremljanja. S programom
opremljanja se za obmocja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne
opreme ali objektov, naprav in omrezij druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje doloci
komunalna oprema, ki jo je petrebne-treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja
ter dolocijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

30. ¢len
(predpisana-obvezna-gospodarska javna infrastruktura)

in komunalna oprema stavbnih zemljis¢)

(1) ObveznagospedarskaGospodarska javna infrastruktura so:

— objekti, naprave in omrezja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluzb
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

— objekti, naprave in omrezja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluzb po
predpisih, ki urejajo energetiko, na obmocjih, kjer je prikljucitev obvezna,

— objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obcinske ceste, javna parkiriS¢a, hodniki za peSce,
kolesarske steze, avtobusna postajaliS¢a in druge javne povrSine.

(2) Stavbna zemljis¢a za gradnjo objektov so minimalno komunalno opremljena, ¢e imajo
zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje padavinske in fekalne odpadne vode, prikljuditev na

elektroenergetsko omrezje ter dostop do javne ceste opremljene—z—javno—razsvetljavein odvoz
odpadkov.

31. ¢len
(obveznost prikljuc¢evanja na komunalno opremo)

epfeme—s}edeeaza vse blvalne oblekte veI]a
— obvezna prikljucitev na vodovodno omrezje javnega lokalnega vodovodnega sistema-;

— obvezna prikljucitev na javno kanalizacijsko omrezje;razenkjer PIP-doloca-dragace:;

— obvezna prikljucitev na zgrajene-elektroenergetsko omrezje;

— zagotoviti mesto zbiranja odpadkov in obvezna vkljuditev v organiziran sistem zbiranja,
odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki.

Za vse obvezne prikljucke je treba pridobiti_projektne pogoje in soglasje pristojnega
upravljavca posameznega omrezja oz. komunalne oskrbe.

32. ¢len
(prikljucevanje objektov na javno kanalizacijsko omrezje)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati:
— Vv javno kanahzacuo v naselju ali delu naselja opremljenem z Javno kanahzacuo

34



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopoinjeni osnutek — feb. 2018

(4) Kanalizacijski vodi naj potekajo v javnih povrSinah tako, da be-je_omogoceno vzdrzevanje sistema
s prikljucki. Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno iz atestiranih materialov vkljucno z
revizijskimi jaski in prikljucki.

33. ¢len
(prikljucevanje objektov na javne ceste)

(1) Vsi zahtevai—in—manjzahtevnioSnovni objekti morajo imeti zagetovljen—dovoz do javne ceste.

Dovozi in prikljucki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa, neposredno ne
ogrozajo prometne varnosti in preglednosti. Izvedejo—se-Za prikljuevanje 0z. dovoz na pedlagi
pogojev—in—seglasja—javno cesto je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega
obcinskega organapristejnega za premet.0bCinske ceste oz. pristojnega drzavnega za drzavne
ceste.

(2) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen dovoz do zemlji§¢a, namenjenega za gradnjo.
Sirina dovoza do individualnega objekta je ed-najmanj 3,5 m de-in najve¢ 5 m, do skupine objektov
pa ed-najmanj 3,5 m de-in najve¢ 8 m. Sirina cesti$¢a, po kateri poteka javni promet, zna$a najmanj 6
m, $irina vozi§¢a pa najmanj 55 m razen, Ce zateCeno stanje tega ne omogoca. Novi, dodatni ali
razsiritve obstojecih dovozov in prikljuckov se smesmejo graditi samo s soglasjem obcinskega
organa, pristojnega za promet.

(3) Nemoteni urgentni in intervencijski dovozi morajo biti omogoceni neposredno s ceste ali posredno
prek skupnih dovozov ali sosednjih dvoris¢.

34. clen
(energetska infrastruktura in ukrepi za u¢inkovito rabo energije (URE) in uporabo OVE)
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(3) Gradnja in urejanje daljinskega ogrevanja ter uporaba ekolosko Cistih virov energije:
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4. Pri gradnjl novih stavb, katerih uporabna tlorlsna povrsina presega 1000 m? in pri
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna povrSina presega 1000 m2 in je namen
rekonstrukcije zmanjSevanje potreb po energiji (obvezna je Studija izvedljivosti), se uposteva
tehni¢na, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo. Kot alternativni sistemi se Stejejo:

- Sistemisistemi, ki delujejo na podlagi vecih obnovljivih virov energije;

S izvodnia:

- Daljinskesoproizvodnja;

- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, e je na voljo;

- Teplotnetoplotne ¢rpalke.

5 o o i

(4) Priporocljivo je ebvezna-sestavinaprojektagraditi sisteme daljinskega ogrevanja z moznostjo
kogeneracije (soproizvodnja toplote in elektricne energije).

(5) Pri_vseh rekonstrukcijah in novoqradmah je treba upostevatl nacelo ucinkovite rabe
energije (zasnova in ovoj objekta), za ev—g d :
sraditvi-objektevpridobivanje toplote in Dr0|zvodmo eIektrlcne energije pa je dooustna raba
vseh vrst obnovljivih virov energije.

35. ¢len
-(varovalni pasovi inkeriderji-objektov, naprav in omrezij gospodarske javne infrastrukture)

v Varovalmh pasov1h posamezmh 1nfrastrukturn1h omrezu je dopustna gradnJa objektov in naprav
v skladu e & e

(3) Ce so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omreZja; opredeljeni v drugih predpisih,

vedji od navedenih v tem prosterskem—nadrtuodloku, se upestevaupostevajo dolo¢ila drugih

predpisov.

(4) Sirina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih omreZij merjeno levo in desno od osi
posameznega voda mora biti tak$na, kot je navedeno v Pregledniei:spodnji_preglednici Varovalni
pasovi -infrastrukturnega omrezja.

Preglednica: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrezja

INFRASTRUKTURNO OMREZJE SIRINA VAROVALNEGA
KORIDORIAPASU
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:

400 kV, 220 kV - nadzemni potek 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV)
160110 kV, 35 kV - nadzemni potek 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)
35kV, 110 kV - podzemni potek 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi)

1 kV do vkljuéno 20 kV - nadzemni potek 20 m (10 m levo in 10 m desno od osi)

1 kV do vklju¢no 20 kV - podzemni potek 2 m (1 mlevo in 1 m desno od osi)

Elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja (RTP) merjeno od zunanjega roba ograje
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obmocja RTP oziroma od meje pripadajoce enote urejanja prostora oziroma od zunanje stene
objekta RTP, Ce se ta nahaja v sklopu drugega objekta;
110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi)
220 kV, 400 kV 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi)
Elektroenergetska prosto-stojeca transformatorska 52 m
postaja (TP) merjeno od zunanje stene objekta TP
Vodovodno omrezje dimenzije 400 mm in vec 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi DV)
Kanalizacijsko omrezje dimenzije 1200 mm in ve¢ 10 m (5 m levo in 5 m desno od osi DV)
Plinovod z obratovalnim tlakom:
16 bar in vec 100 m (50 m levo in 50 m desno od osi DV)
vecji od 1 bar in manjsi od 16 bar 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)
manjsi od 1 bar 5m-(2,5mlevo in 2,5 m desno od osi DV)
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim 3m
_sistemom
Drugi vodi, ki sluzijo namenu gospodarske javne 3m
_sluzbe

(5) V 2,5m5-metrskem pasu na-vsake-stran-od-esi-plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je
prepovedano:

— saditi rastline, katerih korenine segajo ve¢ kot 1 m globoko;

— obdelovati zemljisc¢e globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;

— postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(6) V varovalnih keriderjithpasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih
_oddajnih sistemov ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povecano varstvo pred sevanjem, in
sicer:

— bolnisnic, zdravilis¢, okrevalis¢ in turisti¢nih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,

— stanovanjskih objektov,

— objektov vzgojno-varstvenega in izobrazevalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega
varstva,

— objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,

— otroskih igriS¢ in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih povrSin, ki so namenjene za
zadrzevanje vecjega Stevila ljudi.

(7) V varovalnih keriderjihpasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 KKV in ve¢ je
na obstojeCih objektih dopustno vzdrzevanje objektov ter gradnja pomoznih objektov, ki sluzijo
obstojeCemu objektu (garaze, parkirisca, lope).

(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti), ki so
namenjeni bivanju, poslovne objekte ter za pomozne objekte, ki posegajo v elektroenergetske
varovalne koridorje obstojecih daljnovodov, je treba pridobiti pisno potrdilo upravljavca oz. dokazilo
pooblaséene organizacije, da niso prekoraene mejne vrednosti dopustnih  vrednosti
elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.

(9) V varovalnih keriderjihpasovih vodovodnega in kanalizacijskega omreZja je dopustna gradnja
objektov pod pogoji pristojnega organa oziroma upravljavca tega omrezja v skladu s predpisi.

(10) Za komunikacijske oddajne sisteme se uposSteva obmocje od antene oddajnika, ki se razteza v
tridimenzionalnem prostoru od antene glede na mo¢ in smer delovanja oddajnika, Stevilo oddajnikov
na isti lokaciji in tehnolosko izvedbo. takeTako je petrebnotreba obravnavati vsak oddajnik posebej
in zanj pridobiti natan¢ne podatke o hjegovem varovalnem keriderjupasu.

36. clen
-(varovalni pasovi prometnih omrezij)
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1) V varovalnih pasovih prometnih omrezij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z
doloc¢bami tega presterskega—naértaodloka in drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja
pristojnega upravljavca ceste-in;-v-primert. Pri ZelezniSki progi pa soglasje upravljavca zelezniske
proge;soglasja—zelezniceinfrastrukture. Posegi v varovalni pas prometnega omreZja ne smejo ovirati
gradnje, obratovanja, preglednosti ali vzdrzevanja prometnega omrezja.

(2) Ce so varovalni pasovi cest, opredeljeni v drugih predpisih, §irsi od tistih, ki so navedeni v tem

prosterskemnadrtnodloku, se upestevaupostevajo dolocila drugih predpisov.

(3) V 200 m varovalnem progovnem pasu Zelezniske proge Ljubljana — Kamnik Graben $t. 21 je
potrebnetreba upostevati minimalne odmike vseh prihodnjih objektov in naprav od osi skrajnega tira,
gradnje protihrupnih zas¢it in zas¢ito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blode¢ih
tokov zaradi elektrifikacije Zelezniske proge skladno z veljavnimi predpisi. Za vsak objekt lociran v
200 m ZelezniSkem varovalnem -progovnem pasu je petrebnetreba upostevati veljavno zakonodajo
glede minimalnih odmikov bede&ihprihodnjih objektov, investitor pa si-mora pridobiti projektne
pogoje in soglasje h gradnji edJavne—asencije—za—ZelezniSki—prometRS-Upravljavca Zelezniske
infrastrukture. Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8 m od osi obstojecega tira oziroma 20 m
od predvidenega drugega tira. Objekti vi§ine do 15 m morajo biti oddaljeni minimalno 12 m od osi
skrajnega tira, za objekte vi§je od 15 m pa je petrebnotreba za vsak meter viSine dodati 0,5 m k
minimalni oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.

(4) Sirina varovalnih pasov prometne infrastrukture, merjeno od zunanjega roba cestnega telesa ali
ZelezniSkega tira, mora biti tak$na; kot je navedeno v Preglednici:spodnji preglednici Varovalni
pasovi prometne infrastrukture.

Preglednica: Varovalni pasovi prometne infrastrukture

VRSTA PROMETNE INFRASTRUKTURE SIRINA VAROVALNEGA PASU
Glavna cesta (G2) 25m
Regionalna cesta (R2) 15m
Lokalna cesta — zbirna krajevna cesta (LZ) 8 m
Lokalna cesta — lokalna krajevna cesta (EZ)LK) 6 m
Javna pot (JP) 4 m
Zelezniska proga 200 m (100 m levo in 100 m desno od osi

skrajnih tirov proge) in
12 m varovalni pas za gradnjo drugega tira
(Ljubljana-_- Kamnik; predvidena trasa naj bi
potekala levo od obstojecega tira)

Industrijski tir 80 m

37. ¢len
(gradnja omrezij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture)

(1) Dovoljene so gradnje, rekonstrukcije, obnove in odstranitve komunalnih naprav ter vzdrZevalna
dela na teh napravah. Trase omreZij komunalne-opreme-gospodarske javne infrastrukture je treba
medsebojno uskladiti in zdruzevati v skupne koridorje. Potekati morajo tako, da omogocajo
prikljucitev posameznih porabnikov.

(2) Gradnja omrezZij, naprav in objektov kemunalne-epremegospodarske javne infrastrukture mora
potekati soCasno in usklajeno. Mozne so tudi posamicne gradnje za zagotavljanje celovite javne
komunalne oskrbe ali izboljSanja ekonomske ucinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih sluzb. Ob
gradnji nove kemunalne-opremegospodarske javne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo

obstojece—keomunalne—opreme, ki ni veC ustrezna—zaradi-detrajanesti;—premajhnezmeogljivesti;—slabe
tehnine izvedbe;posledie-poskodbaliurbanisticnthzahtev.
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(3) Pri parcelaciji in gradnji je treba upostevati obstojece in predlaganenacrtovane poteke primarnein
sekundarnegospodarske javne infrastrukture ter njihove varovalne keriderje—Dopustai-so-pasove.
Pri nacrtovanih trasah so dopustni manjsi odmiki od predlaganih-traspredpisanih, ¢e to narekujejo
terenske razmere ali racionalnejSi potek kemunalne—napraveinfrastrukture oziroma racionalnej$a
resitev.

(5) V obmocjih stanovanj ter v obmocjih varstva kulturne dedis¢ine je treba omrezja komunikacijske
in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi.

v

(6) OerZJa in jaske komunalne opreme je treba na javnih cestah umescati zunaj vozisc¢a. Ce to ni
megedeMOZNO, se jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.

(7) Na celotnem poteku trase mora biti zagotovljena nemotena dostopnost do objektov komunalne
opreme.

®) Globina pedzemnih—kem&naJqu—vedeM—ebjektevDodzemne qosoodarske infrastrukture na

.....

gozdom. Po izvedeni gradnji kemunalnih—vedev_infrastrukture je treba kmetijsko zemljisce

vzpostaviti v prvotno stanje in ustrezno sanirati gozdno zemljisce.

(10) Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafotransformatorske postaje, vodna ¢rpalisca;

1pd) Je treba postavljatl nevpadljlvo—p%d%sem—ﬂ%na—es*edmﬂ%pms{efﬂ%&&seba—?mefeeh%se

zakeﬂem Postav1tve teh ob] ektov v obmoq ih varstva naravne in kulturne dedlscme A/1S0 dopustne Ie S
soglasjem pristojnega zavoda.

38. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnih povrsin ter javne razsvetljave)

(1) Javne povrsine so zemljisca in objekti, ki so po dolocbah tega prostorskega nacrta dostopni vsem
pod enakimi pogoji.

(2) Javne povrsine so predvsem povrsine cest, igriSca, parkiri§ca, parki, zelenice, povrSine za pesce,

kolesarje-a—cosdoizmoncbaimmarm snam,

(3) Javne povrsine ureja Obcina Trzin.

(4) Pri urejanju javnih povrsin in pri prometnih ureditvah so odstranitve varovanih dreves izjemoma
dopustne, predvsem iz varnostnih razlogov. V naselju, kjer objekti tvorijo ozine oziroma znacilne
stavbne nize, je za te objekte doloCena gradbena cCrta, ki je obvezna pri vseh ureditvah in posegih.

(5) Javne povrsine so po potrebi opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom
posamezne povrsine in okoliskih objektov. Pri tem je petrebnotreba upostevati dolocbe v povezavi s
prepre¢evanjem svetlobnega onesnazenja ter zagotavljati varstvo bivalnih prostorov pred moteco
osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih povrSin, varstvo ljudi pred blesCanjem, varstvo
astronomskih opazovanj pred sijem neba in ukrepe za zmanjSanje porabe elektricne energije.
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(6) Pri ureditvah nove razsvetljave je obvezno upostevanje predpisov, ki urejajo podrocje svetlobnega
onesnazevanja, ter standardov opremljanja naselij z javno razsvetljavo.

(7) Tipi svetilk in sijalk ter drogov sledijo enotni liniji in so v skladu s splo$no vizualno in tehni¢no
ureditvijo javne razsvetljave v Ob¢ini Trzin.

39. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest;
ter gradnjo v varovalnih
_pasovih cest)

1) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je treba nivo cestiS¢a in hodnikov za pesce ter kolesarskih stez
uskladltl z vi$inami Vhodov v objekte tako da se dostopnost ne poslabsa ¥salem¥esmei”—prep¥asmve

(2) Zagotoviti je treba sluznostne poti na kmetijska in gozdna zemljis¢a za poti, ki bodo izgubljene ob
zazidavi. Ceste, na katere se prikljucujejo transportne poti, ki zagotavljajo tovorni prevoz gozdnih
lesnih sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene tako, da vozis¢e prenese +610 t
osne obremenitve.

(3) Manipulacijske povrsine ob parkiris¢ih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogoceno
¢elno vkljucevanje vozil na javno cesto. Uredijo se na podlagi pogojev in soglasja organa, pristojnega
za promet oz. upravljavca ceste.

(4) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogoc¢eni neposredno s ceste ali
posredno prekpreko skupnih dovozov ali sosednjih dvoris¢.

(5) Na koncu slepih ulic;—keliker—se—te—ne—nadaljujejo; je petrebnotreba zagotoviti prostor za

obracanje vozil, in sicer v taksni velikosti, da se zagotovi nemoteno izvajanje dela javne sluzbe odvoza
odpadkov in zimske sluzbe.

(6) V-primera—ukie-Pri ulicah brez hodnikov za pesce je potrebnetreba doloditi varovalni pas ceste za
odlaganje snega, v katerem izvajalec javne sluzbe ne nosi odgovornosti za morebitne poskodbe
lastnikom parcel ob cesti.

(7) Za zbirne ceste v naselju in predvidene nove prometnice v obmocju urejanja je Sirina cestis¢a 5 m.
Varovalni pas ob prometnici znasa 2 m od roba cesti$ca oz. roba hodnika za peSce ali kolesarske steze.
V varovalnem pasu ni dovoljena gradnja ograj ali namescanje drugih ovir—Razen_razen, ce obstojece
stanje v prostoru to omogoca.

(8) Hodniki za pesce se uredijo ob vseh glavnih cestah skozi naselja in ob ulicah in javnih poteh, iz
zgostitvenih obmocij proti $oli, zdravstvenim ustanovam, kulturnim ustanovam, cerkvi, pokopalis¢em
ter drugim objektom javnega znalaja, kjer je to megedemozno. Pri izgradnji javnih prometnic za
pesce je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje, kelikerCe je to meseéemozno.
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40. clen
-(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in
urejanje javnega vodovodnega omrezja)

(1) Javno vodovodno omrezje mora poleg oskrbe s pitno vodo; v celotnem naselju zagotavljati tudi
pozarno varnost objektov s sistemom podtalnih in nadtalnih hidrantov. Hidrante je treba praviloma
umescati na ustreznih medsebojnih razdaljah in zunaj javnih povoznih ali pohodnih povrSin.

(2) Vodohran mora imeti dostopno pot—Priperecljive—je,—da—so—vodehrani—zaradi—manjSe—vizualne
. i i vsai delno vl 3

(3) Uporabniki tehnoloske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene
vode.

41. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje javnega kanalizacijskega omrezja)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, v naselju ali delu naselja, epremijenemopremljenim
z javno kanalizacijo, se obvezno odvaja v javno kanalizacijo, zakljueno z ustrezno ¢istilno napravo.
Kanalizacijsko omrezje mora biti zgrajeno v loCenem sistemu, razen na obmocjih, kjer je ze izveden
meSani sistem. LocCeni kanalizacijski sistem za padavinsko odpadno vodo ne sme biti priklju¢en na
mesani sistem.

(2) Odvajanje in cis¢enje padavinske vode z javnih cest ter parkiriS¢ in drugih povoznih utrjenih ali
tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

(3) Zadrzevalni bazeni za zadrzevanje viskepresezka padavinske vode morajo biti v naseljih izvedeni
podzemno, pri cerner ]e treba zagotovm Vsaj 4—0 4 m nadkrlt]a z zemlj ino, lahko pa tudi z nadviSanjem
terena. ne—eeste—Nad zadrZevalnim
bazenom je dopustno uredltl rekreacu ske ali zelene povrsine; Vkl]ucno z zasadltvuo vegetacije.

Izven poselitvenih obmodij so lahko zadrZevalni bazeni nadzemni, odprti in se jih po potrebi
pokrije z nepohodnimi pokrovi.

Do zadrZevalnega bazena mora biti zagotovljen dovoz z javne ceste.

(6) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti Cim vecje ponikanje &im—veéjega-dela-padavinske vode s
pozidanih in tlakovanih povrSin. Na obmocjih, kjer ponikanje zaradi znacilnosti tal ni mozno, se
padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca
kanalizacijskega sistema, pri ¢emer naj se Cim veCj—delez padavinske vode pred odvodom v
kanalizacijsko omrezje zaCasno zadrzi na lokaciji (posebne ureditve na zelenih povrSinah zemljis¢a
namenjenega za-gradnjogradnii stavbe ali na parcelah vecjega Stevila stavb, h katerim pripadajo).

(7) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih povrSin ni dopustno usmeriti na javne
povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.
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(10) Pri_vseh novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer zaradi strukture terena ni

mozna izvedba ponikanja meteornih voda ali je ponikanje oslabljeno, je obvezno:

- predvideti zbiralnik za zbiranje meteorne vode, ki se jo uporabi za zalivanje ali za sanitarije
(sekundarni vodovod);

- graditi po nacelih varcne gradnje in ucinkovite rabe energije (individualni in javni objekti);
-_uporabljati obnovljive vire energije (toplotne crpalke, kolektorji za izkoriS¢anje solarne
energije, biomasa ...).

42. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje plinovodnega omrezja)

(1) Omrezje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri precenju cestne ureditve in
vodotokov (mostovi in brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.

(2) Dopustne so obnove omrezja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih postaj ter
plinohranov za utekoc¢injen naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od
javnih povrsin in objektov.

(3) Za poseganja v nadzorovane oziroma varnostne pasove plinovodov se mora pridobiti pogoje in
soglasja sistemskega operaterja prenosnega omrezja zemeljskega plina. V varstvenem pasu vseh
plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom sistemskega operaterja.

43. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrezja)

(1) Na obmocju Obcine Trzin je treba upoStevati objekte elektroenergetske infrastrukture za
razdeljevanje in prenos elektri¢ne energije ter distribucijsko omrezje.

(3) Lokacije transformatorskih postaj in prikljuénih omaric morajo biti vedno dostopne za vzdrZevanje

in ZamenJavo transformatorjev %aﬂsfefma{efsk%pes%ajHe—pﬁwﬁema—sames{ejeel—ebjekﬁ
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(9) Za vsako graditev objekta v keriderjihpasovih obstojecih in predvidenih prenosnih daljnovodov je
treba pridobiti pisno soglasje pristojnega soglasodajalca oz. pisno soglasje upravljavca. Za

44. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrezja)

(1) Komunikacijsko omrezje, razen sistemov brezzi¢nih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi
kabli, obvezno v za$¢itni kabelski kanalizaciji. Zunaj-strrjenihlzven poselitvenih obmogij peselitve
je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.

(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor za vsako bazno postajo, ki je vir sevanja,
pridobiti prve meritve s strani pooblas€ene institucije, s katerimi se natan¢no ugotovijo sevalne
obremenitve naravnega in zivljenjskega okolja.
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(4) Pri nacértovanju objektov in naprav komunikacijskega omrezja telefenije—je treba upoStevati
predpise s podrocja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in
pogoje:

— v ENOTHUREFANJA-PROSTORAenNoti urejanja prostora s podrobnej$o namensko rabo IG, K2,
G je dopustna gradnja objektov in naprav mobilne telefonije ter gradnja prostostojecCih antenskih
stolpov; v enoti urejanja prostora s podrobnejSo namensko rabo G je tovrstna gradnja dopustna—v
primery, kadar ni pricakovati bistveno negativnih vplivov na funkcije gozdov in na stanje okolja
0ziroma narave,

— objekte in naprave mebine-telefonije-je treba umescati v prostor tako, da se zdruzujejo v obstojece
ali naCrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,

— za gradnjo objektov in naprav mebHne-telefonije-ter za gradnjo prostostojeCih antenskih stolpov na
obmocjih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti naravovarstveno soglasje pristojnega organa
za ohranjanje narave.

(5) Objekte in naprave mobilne telefonije je potrebro-treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor
tako, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora ¢im manjsi.

45. ¢len
(splosni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje inter odstranjevanje
odpadkov)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih posodah za ostanek komunalnih odpadkov in
lo¢ene frakcije komunalnih odpadkov, smetnjakismetnjakih oz. zabojnikih. ZbirreOdjemno mesto
za komunalne odpadke mora biti pﬂ—mdﬁﬁdﬁa}ﬂ%—ﬂeVegFadﬂj-&h—V—ij%km—alH}a—Z%ﬁlﬁééu—

lastnem funkcwnalnem zemljlscu ob javni kategorlzlranl cestl 0z. ob hodnlku za pesce (prlbhzno 1=t
meterl M od skrajnega zunanjega roba cestnega sveta).

III/12. —Splosni prostorski izvedbeni pogoji glede—celostnega—ohranjanjaza celostno
ohranjanje kulturne dedis¢ine, ehranjanjaohranjanje narave, varstva okolja In-in_naravnih
dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

1I1/12/1. Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediSc¢ine
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46. clen
(ne-dovoljeni posegi)

Posegi, ki bi razvrednotili, poskodovali ali unicili naravno ali kulturno dedis¢ino, niso dovoljeni.

46:47. ¢len
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana obmocja narave)

(1) Obmocja naravnih vrednot, ekolosko pomembnih obmocij, posebnih varstvenih obmo¢ij in
potencialnih posebnih varstvenih obmo¢ij v_ObCini Trzin so prikazana v Prikazu stanja_0z. V
drzavnih evidencah.

(2) Pri nacrtovanju gradenj in ureditev se upoStevajo usmeritve, izhodiS¢a in pogoji za varstvo
naravnih vrednot, ekolosko pomembnih obmocij, posebnih varstvenih obmocij, potencialnih posebnih
varstvenih obmocij in zavarovanih obmocij, navedenih v naravovarstvenih smernicah. Za gradnjo
objektain _posege na teh obmodjih je -skladno z zakonom petrebnotreba pridobiti naravovarstveno
soglasje.

(3) Vplivna obmocja evidentiranih naravnih vrednot imajo omejeno osnovno rabo kot na primer
kmetijsko ali gozdarsko rabo. V teh delih se gospodari z obmo¢ji na sonaraven nacin.

48. clen
(varstvo kulturne dedis¢ine)

1. Sestavni—del JPN—Obé&ine—Trzin—so—objekti—n—obmeéjaObmocja kulturne dediscine,
varevanivarovana po predpisih s podrocja varstva kulturne dedis¢ine (v nadaljevanju objekti in
obmocja kulturne dedis¢ine). To so kulturni spomeniki, vplivna obmo¢ja kulturnih spomenikov,
varstvena obmocja dediscine, registrirana kulturna dedis¢ina, vplivna obmocja dedis¢ine.

2)2. Objekti in obmoqa kulturne dedlscme ﬂiwedem—v—tem—elenu—so razvidni iz prlkaza stanja
prostora ¢ g : 3 ca— ter iz
drzavnega Remstra kultu rne dedlscme in iz Veljavmh predplsov s podroqa varstva kulturne
dedis¢ine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o dolo¢itvi varstvenih obmodij

dediscine).

ESD IME REZIM

10869|Loka pri Mengsu - Obmocje gradu Jablje Vphivaevplivno obmocje spomenika

12633 |Trzin - Arheologko obmodje Zale arheolosko najdisce

2022|Trzin - Cerkev sv. Florijana Stavbnastavbna dedis¢ina z vplivnim

obmocdjem

12635|Trzin - Domacija Jemceva 20 Stavbnastavbna dedis¢ina z vplivnim
obmoc¢jem dedis¢ina

20451|Trzin - Domacija Jem¢eva 24 Stavbrastavbna dedis¢ina

12637|Trzin - Florjanovo znamenje Stavbnastavbna dedis¢ina

20450|Trzin - Gospodarsko poslopje pri hisi Jemceva 9 Stavbrastavbna dedii¢ina

12634|Trzin - Kapelica Srca Jezusovega Stavbrastavbna dedis¢ina

20449|Trzin - Pajkov kriz Stavbnastavbna dedis¢ina

20455|Trzin - Prazgodovinska naselbina Onger arheolosko najdisce

20476|Trzin - Razpelo ob Jemcevi ulici Stavbnastavbna dedis¢ina
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ESD IME REZIM
12641 |Trzin - Rojstna hisa Ivana Hribarja Spemenikspomenik z vplivnim
obmocjem

11939|Trzin - Spomenik Cenetu Stuparju spomenik

12639|Trzin - Spomenik padlim borcem NOB spomenik

12640|Trzin - Spominska plos¢a akcijam slovenske spomenik

teritorialne obrambe

20475|Trzin - Spominska plo$¢a Tinetu Kmeticu Memerialiomemorialna dedis¢ina
(3)-  Na objektih in obmocjih kulturne dediscine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni

ohranitvi dedis¢ine ali zviSanju njene vrednosti ter dedis¢ino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in
situ).
(4)-  Na objektih in obmogjih kulturne dedis¢ine nista-devolenini dovoljiena:
—e_gradnja novega objekta, vkljuéno z dozidavo in nadzidavo ter deli; zaradi katerih se bistveno
spremeni zunanji izgledvidez objekta, in
-———taksna rekonstrukcija objekta,
-na-naéin; ki bi prizadelprizadela varovane vrednote objekta ali obmogja kulturne dedis¢ine in
prepoznavne znacilnosti #-ter materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

&) Odstranitve objektov ali obmocij —ali delov objektov ali obmocij kulturne dedis¢ine niso
dopustne, razen pod pogoji, ki jih dolo¢ajo predpisi s podrocja varstva kulturne dediscine.

(6)-  Na objektih in obmocjih kulturne dediS¢ine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor
prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dedi$¢ine. V—primeru—neskladjaPri

neskladju ostalih dolo¢b tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede—celostnega—ohranjanja0
celostnem ohranjanju kulturne dedis¢ine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dedi$¢ine.

(7)- Objekte in obmocja kulturne dediS¢ine je petrebnetreba varovati pred poSkodovanjem ali
uni¢enjem tudi med gradnjo — Cez objekte in obmocja kulturne dedis¢ine ne smejo potekati gradbis¢ne
poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriscati za deponije
viskov materialov ipd.

(8)-  Za kulturne spomenike in njihova vplivna obmocja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih
opredeljuje varstveni rezim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. \—primern
neskladjaPri_neskladju dolo¢b tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za kulturni spomenik,
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, dolo¢eni z varstvenim rezimom v aktu o razglasitvi.

9) Za varstvena obmocja dedis¢ine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje
varstveni rezim akta o doloCitvi varstvenih obmocij dedis¢ine. V—primera—neskladjaPri_neskladju
dolocb tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za varstvena obmocja dedisCine, veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, doloceni z varstvenim rezimom v aktu o dolocitvi varstvenih obmo¢ij dediscine.

(10)  Za registrirano kulturno dedi$¢ino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno obmocje dedisCine,
velja, da posegi v prostor ali naCini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter
prepoznavne znacilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V-primert
neskladjaPri_neskladju dolo¢b tega odloka z varstvenimi rezimi, ki veljajo za registrirano kulturno
dediscino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, doloCeni v tem Cclenu. Za registrirano kulturno
dediscino veljajo dodatno Se prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni rezimi za
posamezne tipe dedis¢ine in so navedeni v tem ¢lenu.
(D Za registrirano stavbno dedis¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
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- oblikovanost zunanjs¢ine (Clenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin, kritina, stavbno
pohistvo, barve fasad, fasadni detajli),

—e_funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo¢ega zunanjega prostora,

—e_sestavine in pritikline,

—e_stavbno pohi$tvo in notranja oprema,

—e_komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

—e_pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenyjih itd.),

—e_celovitost dediscine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znacilnostim stavbne dedis¢ine),

—e_zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

s Za registrirano naselbinsko dediS¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

—e naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov),

—e_odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, znacilne
funkcionalne celote),

—e_prostorsko pomembnejse naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),

—e_prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znacilnosti, poti itd.),

—e_naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

—e_podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),

—e_odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

- stavbno tkivo (prevladujo¢ stavbni tip, javna oprema, uli¢ne fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

V—primers;—daCe _se pri posamezni enoti kulturne dedis¢ine varujeme tudi zemeljske plasti z

morebitnimi arheoloSkimi ostalinami, je petrebaetreba upostevati tudi PIP za registrirana arheoloska

najdisca.

)(2) Za registrirano kulturno krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane
sestavine),

- znacilna obstojeca parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter Clenitve (Zivice, vodotoki z
obrezno vegetacijo, osamela drevesa),

- tradicionalna raba zemlji$¢ (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),

- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),

- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,

- avtenti¢nost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,

- preoblikovanost reliefa in spremljajoci objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter
likovni elementi in

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

(3) Zaregistrirano vrtnoarhitekturno dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),

- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),

- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),

- podoba v SirSem prostoru oziroma odnos dedis¢ine z okolico (ohranjanje prepoznavne
podobe, znacilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

- rastiS¢e z ustreznimi ekoloskimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,

- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter povrSinami, pomembnimi za delovanje celote.

5)(4) Za registrirano arheolosko najdisce velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na nacin, ki
utegne poskodovati arheoloske ostaline. Registrirana arheoloska najdis¢a s kulturnimi plastmi,
strukturami in premi¢nimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poskodovali
arheoloske ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljisca, graditi
gozdne vlake,
——poglabljati srerske-dne-in-dna vodotokov-terjezer;
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- gospodarsko izkori§¢ati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali zaCasne objekte, vklju¢no z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak; razen, kadar so ti nujni za ucinkovito
ohranjanje in prezentacijo arheoloskega najdisca.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdisca, ki so hkrati stavbna zemljisca znotraj naselij, in
v prostor robnih delov najdis¢ ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- Ce ni mozno najti drugih resitev in
- e se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloskih raziskav izkaZe, da je
zemljiS¢e mozno sprostiti za gradnjo.
V-primera;—daCe se obmocje wrejujeureja z OPPN, je treba predhodne arheoloske raziskave v smislu
natan¢nejSe dolocitve vsebine in sestave najdiS¢a opraviti praviloma ze v okviru postopka priprave
izvedbenega akta.
£6)(5)—Za registrirano memorialno dedis¢ino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- avtenti¢nost lokacije,
- materialna substanca in fizicna pojavnost objekta ali drugih nepremicnin,
- vsebinski in prostorski kontekst obmocja z okolico ter vedute.
£A1(6)—Za drugo dediscino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je Se ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dedis¢ino in okolico.

(11)- V vplivnih obmocjih dedis¢ine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni
celostnemu ohranjanju dedisCine. Ohranja se prostorska integriteta, pricevalnost in dominantnost
dediscine; zaradi katere je bilo vplivno obmocje dolo¢eno.

(12)  Za poseg v kulturni spomenik, vplivno obmoc¢je kulturnega spomenika, varstveno obmocje
dediscine ali registrirano dedisc¢ino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi
tega odloka, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po
predpisih za varstvo kulturne dediscine.

Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v
posamezno EUP, ¢e je tako doloceno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to
obmocje urejanja.

Ce se upravi¢eno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita dedi§¢ina;

in obstaja nevarnost, da bi znaértevanimijo nacrtovani posegi-bilo-pevzereteno-njene-poskedeovania
povzrocili poSkodovali ali uaicenjeunicili, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s
podrocja varstva kulturne dedis¢ine. Obseg in ¢as predhodnih raziskav dedis¢ine doloci pristojna javna
sluzba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s
podrog¢ja varstva kulturne dediscine

(13)  Zaposeg v objekt ali obmocje kulturne dediscine se Stejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki
kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dedisCine ali ki dedis¢ino
unicujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrzevalna dela in drugi posegi
v prostor, ki se ne Stejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(14)-  Za izvedbo predhodne arheoloske raziskave na obmocju kulturnega spomenika, registriranega
arheoloskega najdisca, stavbne dedisCine, naselbinske dediscine, kulturne krajine ali zgodovinske
krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline po
predpisih za varstvo kulturne dedis¢ine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in
odstranitev arheoloske ostaline je pri pristojni obmocni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediscine
Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloskih raziskavah — obseg in Cas
predhodnih arheoloskih raziskav dolo¢i pristojna javna sluzba.

(15)- Na obmogjih, ki $e niso bila predhodno arheolosko raziskana in kjer ocena arheolo$kega
potenciala zemljiS¢a Se ni znana, se priporoca izvedba predhodnih arheoloskih raziskav pred gradnjo
ali posegi v zemeljske plasti.
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(16)-__Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ splosni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemljis¢a/—investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dedis¢ine zavezuje, da
najdbo zavaruje neposkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dedis¢ine, ki situacijo dokumentira v skladu z dolo¢ili arheoloske stroke.

(17)-__Zaradi varstva arheolokih ostalin je petrebne—treba pristojni osebi Zavoda za varstvo
kulturne dediscine Slovenije omogociti dostop do zemljis¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(18)-_Za vse posege v vplivno obmoéje cerkve sv. Florjana (ESD 2022) in v vplivno obmodje
Demaéijedomacije Jeméeva 20 (ESD 12635) je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja.
Vplivna obmocja so prikazana v prikazu stanja prostora;kije-veljal-eb-wveljavitri HPN-Obéine Trzin.

111/12/2. Varstvo okolja in naravnih dobrin

49. €len
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50. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja varstva zraka.

(2) Za varstvo zraka pred onesnazevanjem je treba za objekte, ki so vir onesnazevanja, pridobiti
meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in naprav je treba
zagotoviti, da ne bodo prekoracene s predpisi dopustne emisije.

(3) Pri posameznih obstojeCih virih prekomernega onesnazenja zraka mora lastnik oziroma
upravljavec vira onesnazenja dvakrat letno meriti nivo onesnazenosti in izvesti ustrezno zascito
oziroma sanacijo. Z rezultati merjenja mora seznaniti pristojni organ Obcine Trzin.

51. ¢len
(varstvo voda)

(1) Vsi vodotoki in stojeCe vode imajo 5 m pas priobalnega zemljisa. V obmocju priobalnega
zemljiSca je prepovedano graditi kakrSne-koli objekte, ograje, naprave, ki bi preprecevali dostop do
vode. Obstojeci objekti se ohranjajo v obstojecih gabaritih. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi
spreminjali obstoje¢i vodni rezim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoZevanje pretoka ipd.).

(2) Priobalno zemljisce se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v

kepije katastragrafiCni del OPN, ter za vodotoke v ceveh.

(3) Kadar vodotok ni vrisan na karti-katastrav_graficnem delu OPN oziroma je njegov potek prikazan
linijsko, se obmocje priobalnega zemljis¢a doloci v sodelovanju s pristojnim organom za vodno
gospodarstvo.

(4) Dopustne posege v priobalno zemljis¢e dolo¢a pristojni zakon. Na priobalnem zemljis¢u vodotoka
mora biti omogocen dostop in vzdrzevanje vodotoka. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne
predvsem z uporabo naravnih materialov.

(5) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno ali zacasno vplivala na vodni rezim ali
stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja. Skladno z
zakonom o vodah je treba pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako spremembo vodnega
rezima, ki lahko nastane:

— z rabo in izkori$canjem vode,

— z izpus€anjem onesnazene vode oziroma snovi, ki onesnazujejo vodo,

— z gradnjo, rekonstrukcijo vodno-gospodarskih in drugih objektov ter naprav,

— z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljis¢a, s katerimi se spreminja koli¢ina, kakovost,
prostorska ali ¢asovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in priobreznih

.....
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©) 1 . cid b cana.

52. ¢len
(varstvo vodnih virov)

(1) Vse obstojece vodne vire je treba varovati pred onesnazenjem in drugimi posegi v prostor v skladu
s predpisi o varovanju vodnih virov.

(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih obmocjih je treba upostevati drzavne
in obcinske predpise, ki se nanasajo na ta obmocja.

53. ¢len
(varstvo tal in reliefa)

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upostevati predpise s podrocja varstva
tal. V najvecji mozni meri je treba ohranjati reliefne oblike ter urejati poskodovana ali razgaljena tla
na-nacintako, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno za$€itena z vegetacijo.

(2) Pri-gradnjiGradnja objektov, kjer se skladis¢i tekoCe gorivo, naftni derivati oziroma nevarne
snov,i morajo biti izvedena dela-nanadin—ki-onemosodatako, da je onemogocen izliv v vodotoke
ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati loceno od
nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljSanje drugih kmetijskih
zemljisc.

54. ¢len
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1I1/12/3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

55. ¢len
l i in drueimi L.

(obramba)

(2) Za vsako novogradnjo, visine nad 18 m (antene, oddajniki; ipd.), v ozjem okoliSu objekta za
potrebe obrambe, je treba pridobiti pogoje pristojne sluzbe za obrambo. Za ozji okoli§ Steje
oddaljenost 1 km od objektov z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi.

(3) Za vsako novogradnjo, viSine nad 25 m (antene, oddajniki; ipd.), v SirSem okolisSu objekta za
potrebe obrambe, je treba pridobiti pogoje pristojne sluzbe za obrambo. Za S§irSi okoli$ Steje
oddaljenost 2 km od objektov z antenskimi stebri ali antenskih stolpov.

56. clen
(erozijska in plazovita obmocja)

(1) Na plazovitem obmocju se v zemljis¢e ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproscalo gibanje
hribin in ogrozila stabilnost zemljisca.

(2) Prepovedano je:

— zadrzevanje voda, predvsem z gradnjo teras; in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje
zemljis¢,

— izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljisCe ali razbremenjujejo podnozje
zemljisca,

— krcenje in vecja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospesuje plazenje zemljisc.

(3) Za vse posege v plazovitih obmocjih je treba pridobiti mnenje pristojne organizacije s podrocja
geomehanike oziroma soglasje pristojnega organa.

cev v

nevarni erozijski procesi, ne smejo se porusiti razmerja na labilnih tleh in tudi se ne sme prepreciti
odtok visokih voda in hudournikov.

57. ¢len
(obmocja potresne ogrozenosti)
Objekti morajo biti protipotresno grajeni na obmocju celotne obcCine in v skladu s cono potresne
0grozenosti.
58. clen

(poplavna obmocja)

(1) Gradnja na poplavnem obmocju je dovoljena v skladu z zakonom.
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(2) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se nacrtujejo z drzavni prostorskim nacrtom
(DPN) ali ob¢inskim podrobnim prostorskim nacrtom (OPPN).

59. ¢len
(varstvo pred pozZarom)

(1) Za varstvo pred pozari je petrebneotreba upostevati poZzarnovarnostne predpise, zlasti pa—je
somebae:

— zagotoviti potrebne odmike med objekti in od meje parcel oziroma izvesti-ustrezno-pozarno-toéitev
objektov—pri—¢emer—bodo—zagotovljeni—posoiinalrtovati ustrezne protipozarne locitve za

omejevanje §irjenja poZara;
na sosednje objekte,

— zagotoviti Aterven 33 33 ek & e rapraveneovirane
in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za mtervencnska vozila (rmmmalm radij 11,5 m,
Sirina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m),

— zagotoviti izvedbo cest, intervencijskih poti in dostopov, da bo omogocena voznja intervencijskih
vozil (vsaj 3,5 m Sirina ter osni pritisk do 10 t),

— zagotoviti zadostne koli¢ine pozarne vode iz obstojeCega oziroma predvidenega hidrantnega
omrezja,

— zagotoviti eb-ebjektih-innapravah-zadosten zunanji prostor_ob objektih in napravah, ki omogoca
morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov,

— upostevati razdalje, cas in oddaljenost najblizje prostovoljne in poklicne gasilske enote, ki pokriva
obmocje Obcine Trzin,

- izpolnjevati bistvene zahteve varnosti pred poZzarom, za poZarno manj zahtevne objekte se
dokazuje v _elaboratu — zasnova pozarne varnosti, za poZarno zahtevne objekte pa v
elaboratu - Studija poZarne varnosti. Pozarno manj zahtevni in zahtevni objekti so doloCeni v
predpisu o zasnovi in Studiji poZarne varnosti.

(2) Na obmogjih brez hidratnega omreZja je petrebnetreba zagotoviti pozarne bazene ali druge
ureditve, ki zagotavljajo zadosten vir za oskrbo z vodo za gasenje.

111/13. Splo$ni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

60. clen
(arhitektonske ovire)

Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih
ovir vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi.
Te zahteve morajo biti upoStevane pri projektiranju, gradnji in vzdrzevanju vseh vrst v javni rabi in pri
vecstanovanjskih stavbah.

61. clen
(Varstvo pred hruporn)
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(1) Na _obmodjih urejanja so dopustni posegi, ¢e hrup, ki ga povzrocajo, ne preseze ravni

hrupa, kot ga dopusca uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Obmocja varstva
pred hrupom so dolo¢ena v skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(ULRS, st. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010) za posamezne podrobnejSe namenske
rabe prostora.
(2) I._stopnja varstva pred hrupom se dolo¢a za mirna obmocja na prostem, ki obsegajo
zavarovana obmocja po predpisih s podro¢ja ohranjanja narave, razen za zavarovana
obmocdja v obmocju naselij, za obmocja cest in Zelezniskih prog v Sirini 1000 m od sredine
pomembne ceste 0z. pomembne ZelezniSke proge, obmocja prometne infrastrukture, za
obmocja gozdov za izvajanje gozdarske dejavnosti, za obmocja za potrebe obrambe in
izvajanje nalog policije ter za obmocja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(3) IL. stopnja varstva pred hrupom se doloca za naslednje povrSine podrobnejSe namenske

rabe prostora, na katerih ni dopusten poseg v okolje, ki je mote¢ zaradi povzro¢anja hrupa

(II. obmocje varstva pred hrupom):

- na obmodju stanovanj: za stanovanjske povrsine s spremljajo¢imi dejavnostmi (SS, SSs,
SSc).

(4) I11. stopnja varstva pred hrupom se doloca za naslednje povrSine podrobnejSe namenske

rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi povzrocanja

hrupa (III. obmocje varstva pred hrupom):

- na obmodju stanovanj: stanovanijske povrSine s kmetijskimi_gospodarstvi (SK), povrsine
za samostojne kmetije (SKk),

- na_obmod¢ju centralnih dejavnosti: povrSine za centralne dejavnosti (CU), povrSine za
izobrazevanje (CDi), povrSine za verske dejavnosti (CDc), povrSine za centralne
dejavnosti brez stanovanj (CDd), povrsine za vzgojo in primarno izobrazevanje (CDo)

- na_obmodCju zelenih povrSin: povrSine za oddih, rekreacijo in Sport na prostem (ZS),
povrsine parkov (ZP), druge urejene zelene povrsine (ZD), povrsine pokopalis¢a (ZK)

- naobmodju voda: VC, razen povrSin na mirnem obmocju na prostem;

(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se dolo¢a na naslednjih povrSinah podrobnejSe

namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v

okolje, ki je lahko bolj motec zaradi povzrocanja hrupa (IV. obmodje varstva pred hrupom):

- na obmodju proizvodnih dejavnosti: gospodarska cona (IG), 5

- na obmodju prometne infrastrukture: povrsine cest (PC), povrSine Zeleznice (PZ), ostale
prometne povrsine (PO),

- na obmodju energetske infrastrukture: oskrba z elektricno energijo (E),

- na obmodju okoljske infrastrukture (O),

- na obmodcju komunikacijske infrastrukture (T),

- na_obmodcju kmetijskih zemljis¢: kmetijska zemljiS¢a (K1) in (K2), razen na mirnem
obmod&ju na prostem,

- na_obmodju gozdnih zemljiS¢: gozdna zemljisS¢a (G), razen na_ mirnem obmodju na
prostem.

(6) Ne glede na dolocila predhodnih odstavkov tega ¢lena mora biti na meji med 1. in IV. ter

na meji med II. in IV. pas, ki obkroza IV. obmodje v Sirini z vodoravno projekcijo 1000 m in

na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. obmocje. Sirina tega obmocja je lahko
tudi_ manjsa od 1000 m, Ce zaradi naravnih ovir Sirjenja_hrupa ali ukrepov varstva pred
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hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oz. II. obmodcju varstva pred hrupom niso presezene
mejne vrednosti kazalcev hrupa, dolo¢ene za to obmocije.

(7) Meja med III. in IV. obmocjem varstva pred hrupom poteka med obmocji namenske rabe
prostora (EUP-ji), na katerih je doloCena III. stopnja in obmodji, za katera je dolo¢ena IV:
stopnja varstva pred hrupom.

62. clen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

H(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne
sme presegati obremenitev okolja, ki jih dolo¢a predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
zivljenjskem okolju_(Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju,
ULRS, $t. 70/96, 41/2004-ZVO-1).

(2) Za—gradnjo-ebjektovski-so-viri Z uredbo (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem

in_zivljenjskem okolju - ULRS, St. 70/96, 41/2004 ZVO-1) so doloCene stopnje varstva pred

sevanjem, glede na obcutljivost posameznega obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja za

ucmke elektromagnetnega DO|]a ki ]Ih Dovzroca]o viri sevanja j%eba—l%é%kaﬁ—eeene—vphw

neshy : a-sevania-se-in sicer:

e stopnja varstva Dred sevanjem veI1a Za I obmoc1e ki_potrebuje povecano varstvo
pred sevanjem. I. obmodje je: obmodcje bolnisnic, zdraviliS¢, okrevalis¢ ter turisticnih
objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, Cisto stanovanjsko obmocje, obmodje
objektov vzgojno-varstvenega in izobraZevalnega programa ter programa osnovnega
zdravstvenega varstva, obmodcje igriS¢ ter javnih parkov, javnih zelenih in
rekreacijskin _povrsin, trgovsko - poslovno - stanovanjsko obmodje, ki je hkrati
namenjeno bivanju _in _obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno
sredisce, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti ter
tisti_predeli_obmocja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni
bivanju.

e stopnja varstva pred sevanjem velja za II. obmodje, kjer je dopusten poseg v okolje,
ki je zaradi sevanja bolj motec. II. obmocje so zlasti: obmocCje brez stanovani,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni,
skladiscni ali servisni dejavnosti ter vsa druga obmocja,

e stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na povrsinah, ki so v I. obmo¢ju namenjene
javnemu cestnemu ali ZelezniSkemu prometu.

4y (3) Viri EMS so lahko: visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja,
nadtalni-ali-pedtalninadzemni ali podzemni vod za prenos elektri¢ne energije, odprt oddajni sistem
za brezzicno komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt,
katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje.

e}ektremagﬂemega 4) Novoqradma oblekta k| je vir EMS a|| rekonstrukcna obst01eceqa

objekta ali naprave, ki je vir sevanja-nise-ezirema, ne bode-prekeraéene.sme povzroCiti cezmerne
obremenitve okolja, ki jih doloCa predpis o elektromagnetnem sevanju v _naravnem in
Zivlienjskem okolju.

{53(5) Za gradnjo objektov, ki so viri EMS, je treba izdelati oceno vplivov na okolje in
pridobiti soglasje pristojne sluzbe.
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(6) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umescanje objektov z
varovanimi_prostori in_pri_umescanju novih virov EMS, je treba upostevati oddaljenost od
objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od sredine osi
dalinovoda na viSini 1 m od tal v odvisnosti od vrste oz. tipa daljnovoda in nazivne napetosti
in so:

e za daljnovod 400 kV je odmik min. od 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,

e za daljnovod 220 kV je odmik min. od 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,

e za daljnovod 110 kV je odmik min. od 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.

63. clen
(varevanjevarstvo pred svetlobnim onesnazenjem)

(1)(1) Pri osvetljevanju objektov ali_povrSin je treba upostevati ukrepe za zmanjSevanje emisije
svetlobe v okolje, ki jih dolo¢ajo predpisi s podrocja svetlobnega enesnazenjaonesnazevanija okolja
(Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (ULRS, &t. 81/2007,
109/2007, 62/2010).

2)(2) PrepovedanaSvetilke zunanje razsvetljave morajo biti razporejene tako, da moc in nacin
osvetljevanija ustrezata veljavnim tehni¢nim normam in standardom ter predpisom s podrocja

svetlobneqa onesnazevama Obst01ece svetllke se Dreobllku1e tako da Je H—pefaba—s%‘et—lebﬂ-l—h

pewsmamdelez svetlobneqa toka k1 bi—_]—l-h—l—a:hke—ed—b-lj—a}%pfeﬂ—ﬂeba—seva navzqor enak 0 %,
obstojece sijalke je treba zamenjati z var¢nimi. Na javno manj obremenjenih obmodjih javnih

povrSin _je treba uvesti Casovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke.
Obstojeco razsvetljavo cest in javnih povrsin je treba prilagoditi dolo¢bam Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (ULRS, st. 81/07, 109/07, 62/10) najpozneje
do 31. decembra 2016. Na novih povrSinah mora obcina kot obvezen ukrep k zmanjSanju
porabe elektricne energije poskrbeti za vgraditev varcnih sijalk v svetilke.

(3) Razsvetljava cest, javnih povrsin, Zeleznice, proizvodnih objektov, poslovnih stavb,
ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, objektov za oglasevanije, Sportnih igriS¢ in gradbiS¢
mora biti namescena tako, da osvetljenost, ki jo povzroc¢a na oknih varovanih prostorov, ne
presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(ULRS, st. 81/07, 109/07, 62/10), kar je treba preveriti z meritvami.

64. ¢len

(osvetlitev in osoncenije)
(1) Pri_umescanju novih stavb je treba zagotavljati ustrezne medsebojne odmike ter in
osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov v skladu s predpisi in s tem odlokom.
(2) Prostori ali deli prostorov namenjeni bivanju, pripravi hrane ter spanju morajo biti
osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi 0 minimalnih tehnicnih standardih za
graditev_stanovanjskih stavb in stanovanj. V teh prostorih je treba zagotoviti naravno
osoncenje v ¢asu od soncnega vzhoda do son¢nega zahoda:
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e nadan21.12. - najmanj 1 uro;

e na dan 21. 3. in na dan 21. 9. - najmanj 3 ure, razen v 20 % stanovanj v
veCstanovanijskih stavbah, za stavbe na severnih pobodjih, za stavbe v stavbnem
bloku.

64.a clen
(ukrepi za varovanje kakovosti zraka)
(1) Pri_graditvi objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja varstva
zraka.
(2) Objekte je obvezno prikljucevati na skupne kotlovnice tam, kjer je to mozno.
(3) Proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnazevalci, se obvezno umeséa v
obmocja z namensko rabo IG.

64.b dlen
(ukrepi proti smradu v stanovanjskih obmogjih)
Obijekte, v katerih nastaja smrad oz. drazece vonjave, je treba opremiti s filtri.
Objekte kot so hlevi, farme, lakirnice, barvarnice ipd. je treba umescati v primerni
oddaljenosti od stanovanjskih objektov.

64.c Clen

(varstvo vodnih virov in podtalja)
(1) V_varstvenih pasovih vodnih virov so dopustni posegi v skladu z odloki o varstvenih
pasovih vodnih virov (Odlok o varstvu virov pitne vode in ob upoStevanju usmeritev iz
pravilnika o kriterijih za dolocitev_vodovarstvenega obmodcja (ULRS, St. 64/2004, 5/2006,
58/2011).
(2) Ob izvajanju dejavnosti v obmodjih vodnih virov je treba upostevati uredbo o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (ULRS, St. 84/2005).
(3) Pri_umescanju objektov v prostor in dovoljevanju je treba upostevati sistem javnega
odvoza odpadkov (dostopnost zabojnikov za odvoz s smetarskimi vozili). Obvezno je soglasije
upravljavca gospodarske javne infrastrukture za odvoz odpadkov.
(4) Objekte, ki povzrocajo odpadne vode, je obvezno prikljuditi na sistem javne kanalizacije
odpadnih voda.
(5) Obcina si bo v skrbi za podtalje in vodne vire prizadevala sanirati vsa divia odlagalis¢a

odpadkov.

64.d Clen
(okoljski monitoring plana)
V skrbi za zdravje obcanov in doseganje okoljskih ciljev bo obcina spremljala uresni¢evanje
plana - OPN in vpliv izvedbe plana na zdravie oblanov s spremljanjem naslednjih okoljskih
kazalcev:

Okoljski cilji Kazalci stanja okolja
Kakovost zraka Povprecni letni dnevni promet (PLDP)

Delez objektov priklju¢enih na kotlovnice,
ogrevanje na plin in obnovljive vire energije

St. zavezancev za emisijski monitoring
St. industrijskih con

ZmanjSanje hrupa Povprecni letni dnevni promet (PLDP)
Dolzina pomembnih cest in Zeleznic skozi naselja

St. stikov II. in IV. obmocja varstva pred
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Okoljski cilji

Kazalci stanja okolja

hrupom
St. zavezancev za monitoring hrupa

Ciste povrdinske in podzemne vode

Kemijsko stanje povrSinskih voda
Kemijsko stanje podzemnih voda
Kakovost pitne vode
Povrsina stavbnih zemljiS¢ v vodovarstvenih
 obmodjih

Stevilo prebivalcev glede na posamezni vodni vir
Stevilo prebivalcev prikljuenih na kanalizacijo

§tevi|o malih istilnih naprav
Stevilo greznic
Poraba pitne vode na prebivalca

ZmanijSanje svetlobnega onesnazevanija

Poraba el. energije za javno razsvetljavo na

rebivalca

Zmanjsanje elektromagnetnega sevanija

St. objektov z varovanimi prostori v vplivhem

- EMS

pasu virov EMS v vplivnem pasu EMS

IV.-POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI_V EUP - POSELITVE

66. ¢len

ST 1/1 OB LJUBLJANSKI CESTI
EUP: NT-01 (SS, PC), NT-02 (CU, PC, VC)

Obmocje prepleta dejavnosti — jedro ob Ljubljanski cesti.
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1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
420 Parkienis i obickii
11221 Tri- in vec¢stanovanijske stavbe: samo stanovanjske hise s tremi
stanovaniji
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez
gasilskih domov)
Ob Ljubljanski cesti je dovoljena tudi gradnja:
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
12301 Trgovske stavbe: samo v etazah K in/ali P (brez nakupovalnih in
trgovskih centrov in/ali veleblagovnic)
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
DRARECOSIeHJAVRS PO AC .jg.g . T EeSteInEo 15255 15055 5
Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m? in ki

1.1.2- Dopustne
eradnje_Dopustni
objekti in druga
deladejavnosti za

prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)
—ruSitve

gradnja-nevegal1100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanijske stavbe
11221 Tri- in veCstanovanjske stavbe: samo stanovanijske hise s tremi (3)

cu

stanovanji
e 12420 GaraZne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta_(brez
gasilskih domov)
: ;
delﬁ olnilna-gradaja
I e
. I 300 L . biel

, ot Slenal2201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe (le manj$e delavnice, ki ne presegajo 300 m* in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeiji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stgvbe Za zdravstvo

e 12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (kot

1.3 Deopustai

o
enostavat
objekti2.
Dopustne
gradnje in druga
dela

npr. fitnes, aerobika, joga ipd.)
 obickti
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—zadasni-objekti: —odprtisezonski-gostinski-vetV skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in
enostavni

objekti

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

max. viSinski gabarit objektov je k=P + N1 + M,-do-skupne-visine-najves

zmogljivost St e T
objektov o tlorisna-zasnova-objcktov-za tip PN-sledirazmerju-stranic -5
e tlorisna zasnova objektov za tip PK in PN sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 do
12ali vec
e Strehajelahkestreha:
- dvokapnlca z naklonom ed—33° 45°
ebjektw ravhe strehe SO dooustne pri osnovnem oblektu do 30 %
povrSine osnovne strehe in za dozidave.
O
2.2. Stopnja
izkori§¢enosti tip FZ FZP FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 15% do vklju¢no
1.8
3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN PK PV F (samo mfrastrukturnl objekti za Qotrebe obmocdja)

67. ¢len
ST 2/1-1 -CENTER

EUP: ST-12 (CU, ZS, PC)

Gravitacijsko sredis¢e Trzina.

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in
dejavnosti_za CU

B T e
B e
11221 Tri- in veCstanovanjska stavba-same-na—zemljiscussedanjimi-pare—St
bt Lo o LEne Lo e e s e sstavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarnisSke stavbe

12301 Trgovske stavbe

v v

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

63




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez
gasilskih domov)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Mugzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

deladejavnosti za
ZS

241105
1.1.2-Dopustne —rusitey
sradnje_Dopustni | —gradnja-novega-objekta e '
objekti in druga | —Fekenstrukeija

1o
nezahtevni2.l
Dopustne
gradnje in
enostavit

ebjektidruga
dela za CU

zacasne-stojnicePrizidave, nadzidave in sprememba namembnosti v

nadstropnih delih ve¢stanovaniskih objektov niso dopustne.

1.2.2 Dopustne

Ureditve Sportnih, rekreacijskih in zelenih povrsin, ureditve otroskih,

gradnje in
druga dela za

rekreacijskih in Sportnih igriS¢, postavitve Sportne, rekreacijske in
parkovne opreme kot so klopi ter lope/nadstresnice za pocitek.

ZS

Novogradnje objektov v funkciji povezani s Sportno-rekreacijsko
dejavnostjo.

Postavitve objektov visokogradnje niso dopustne.

Spremljajoci objekti so dopustni za shranjevanje opreme, garderobe,
sanitarije ipd.

Za obstojece objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukciie,
odstranitve objektov.

2. Velikost in zmo

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - nadstreski: pred pritlicnimi stanovaniji v vecstanovanjskih objektih
enostavni izklju¢no, Ce so enaki in skladni z arhitekturno zasnovo osnovnega objekta
objekti - plakatni panaoji.

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max. viSinski gabarit:

—e_za tip objektov PV je K+najveC P + N—+M;razenze-obstojecih-stavbin

B

5
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DijeP
2.2. Stopnja
izkori§¢enosti tip FZ FZP FI
gradbene parcele vsi tipi | najveé najmanj 15% do vklju¢no
86%40% 31,5
] . &g 1 11 ae
..

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

PN-PV, \ALD, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega

objekta)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ohranja se zelena os obmocja ob potoku Psata z navezavo na Sportno rekreativne
in parkovne povrsine.

67a. ¢len
ST 2/1-22 CENTER

ST-26 (SS), ST-27 (SS, PC, VC)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanijske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanijske stavbe

dejavnosti za SS

11221 Tri- in ve¢stanovanijska stavbe: samo stanovanijske hise z najvec

osmimi (8) stanovaniji
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

V pritlicnih in kletnih prostorih stanovanjskih objektov (do 30 % BTP
posameznega objekta) so dopustni Se:

12112 Gostilne, restavracije in toCilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali

veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez
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gasilskih domov)

12620 Muzeiji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: samo za potrebe obmocja

24110 Sportna igrisa

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

gradnje in prizidave, nadzidave in sprememba namembnosti v nadstropnih delih
druga dela vecstanovanjskih objektov niso dopustne.

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - nadstreski - pred pritlicnimi stanovanji v ve¢stanovanjskih objektih
enostavni izklju¢no, Ce so enaki in skladni z arhitekturno zasnovo osnovnega
objekti objekta.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in  [Max. viSinski gabarit je P+3 za tip objektov PV.

zmogljivost Streha: dvokapnica z naklonom 33° - 45° za objekte PN.

objektov

2.2. Stopnja

izkoriSCenosti tip FZ FZP FI

gradbene vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 15% do vklju¢no 1,5
parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip PN, PV, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega objekta)
zazidave
3.2. Velikost in Ohranja se zelena os obmocja ob potoku PSata z navezavo na Sportno

urejanje zelenih

rekreativne in parkovne povrsine. Obmocje je poplavno ogrozeno (razred

povrsin

srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije

(DHD d.0.0. 2009, 2016).

67.b clen

ST-34 OPPN Ljubljanska cesta (PC, CU)

Usmeritve za OPPN

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

dejavnosti za CU

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanijske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe

11221 Tri- in veCstanovanjska stavbe: samo stanovanjske hiSe z najvec

Sestimi (6) stanovanii

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in toCilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

12301 Trgovske stavbe

12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
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12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12640 §tavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m? (npr. fitnes,
aerobika, joga ipd.)
1.2. Dopustne V skladu s 12. ¢lenom.
gradnje in druga

dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - plakatni panoiji;

enostavni - nadstreski pred vecstanovanjskimi stavbami morajo biti enotnega
objekti videza in skladni z oblikovanjem osnovnega objekta.

2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in  [Max. viSinski gabarit je P+2 za tip objektov PV.

zmogljivost
objektov

3. Oblikovanije objektov
3.1. Tip PN, PV, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)
zazidave

68. ¢len

ST 2/1-2 CENTER - JUG
ST-17 (SK), ST-33 (SK)

Obmocje stanovanjskih povr$in med juznim krakom Ljubljanske ceste in glavno cesto (G2).
1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe
dejavnosti Cbsbienieenitunlisiona e snes e dese o bl e

11221 Tri- in veCstanovanjska stavbe: samo stanovanijske hise z najvec
tremi (3) stanovaniji

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez

gasilskih domov)
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

24110 Sportna igriéta

V EUP ST-33 so dovoljene tudi:

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

241108 .
1.2. Dopustne S e

gradnje in druga e nnes e o bie i
dela e

-nadzidava-doskupne doveljenevisine tega&lenaV skladu z 12. lenom.
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1.3. Dopustni —emebpes s lbialoe
nezahtevni in —nezahtevni-objekti-za-tastne-potrebe
enostavni objekti | —egraje
e
 obiekti:
. Jees
. .:j l
| ye i _
o—oderznadstreskom
o—zacasna-tribunaza-gledalec-na-prostem
o mlekomatV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in o —max:Max. visinski gabarit objektov je K-+P + N-+M
zmogljivost o dorisnal + M
objektov «—Tlorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerju-stranie 115
o ﬂ%saa—z&m%—ebjektev—za—ﬂ-pln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 deo
H2ali vec
e Strehajelahke:
-_dvokapnica z naklonom ed-33° - 45°
-_ravne strehe niso dovoljene, razen v-primeru-prizidkapri prizidku, ki sluzi
obstojeCemu objektu kot uporabna terasna povrSina in ne sme presegati 30_%
tlorisne povrsine obstojecega objekta
o aah ’
2.2. Stopnja
izkorisc¢enosti tip FZ Fzp FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ najmanj 15% do vklju¢no
60%40% 1.85
>3 Dodatni — —
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PN, PK, VN, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
zazidave V EUP ST-33 samo PK.
3.+ TFp PNPV_VN_DOb zbirni javni poti novega naselja (juzni krak Ljubljanske
zazidavel. ceste) se uredi enotno oblikovan pas zelenice.
Velikost in Juzni rob ob glavni cesti (G2) je treba ozeleniti.
urejanje zelenih
| povrSin

69. Clen
ST2/2 SOLA
EUP ST-11 (CDi)
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1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (v sklopu
objekti in Sportnega objekta)
dejavnosti 12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12650 Sportne dvorane
12620 Muzeji in knjiznice
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnega objekta (brez
gasilskih domov)
24110 Sportna igrisca
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
dejavnesti2.
Dopustne
gradnje in druga | +2620-Muzeji-inkajiznice
dela : A
24110 SpertaaieriséaV skladu z 12. ¢lenom.
I emeine —eeliene et
dela3. Dopustni | —gradnjanevega-objekta
nezahtevni in —nadzidava
enostavni tdavadi
objekti el
nezahte R ograye

2.1. Velikost in

2. Velikost in zmogljivost objektov

Max. viSinski gabarit objektov je P + 1 + M.

zmogljivost
objektov

Sportna dvorana do max. vigine do kapi 10 m od raééenega terena. Ce je
streha izvedena v naklonu, dvokapnica ali lo¢na konstrukciija, je
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maksimalna visina v slemenu 13 m.

2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkori§¢enosti vsi tipi | najve¢ 50% najmanj 20% do vklju¢no
gradbene parcele 1.5

pegeft p

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

E, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Robne povrsine enote urejanja so parkovno urejene. Na zemljiscu je
petrebnotreba zasaditi vsaj 30 dreves na hektar. Parkovne povrsine ob igris¢ih in
komunikacijskih poteh morajo biti zasajene z grmovnicami in drevjem, in sicer
vsaj 50%.

4. Omejitve

Obmocdje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.0.0. 2009,

2016).

5 70. ¢len 5
ST 3/1-TRSKO JEDRO - MENGESKA CESTA

EUP ST-09 (CU, PC)

Urbana stanovanjska pozidava ob Mengeski cesti z zaledjem.

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za CU

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in veCstanovanjske stavbe: samo stanovanijske hiSe z najvec

tremi (3) stanovanii

Ob Mengeski cesti je dovoljena tudi gradnja:

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in toCilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe

12510 Industrijske stavbe (pod pogoji dolocenimi v 8. alineji t¢. 1.2 tega
Clena

12650 Sportne dvorane: samo manijsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

Na zaledni strani je dovoljena tudi gradnja:

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

V prithiéjih-stanovanjskih ebjektevobjektih ob Mengeski cesti so mozne tudi

spremembe namembnosti za prostore javnega in poslovnega znacaja.

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—
Fusttve :
gradnjanovega-objelia
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..
—-spremembe-namembnosti

-V skladu z 12. ¢lenom in pogoii:

- dozidava, ki ne presega 30_% zazidane povrSine objekta,

- —nadzidava do skupne dovoljene visine tega Clena,

- moznost poslovne, servisne, trgovske dejavnosti in delavnic se v skladu
z Obvezno razlago (UVOT 5/13) tako, da besedi servisne dejavnosti in
delavnice pomenita gradnjo objektov namenjenih dejavnostim, ki so za
bivalno in delovno okolje nemoteci, kot so posamezni manjsi servisni
objekti in manjSe delavnice (avtomehani¢ne, mizarske in podobne
delavnice), pri ¢emer to pomeni, da je za namen servisnih dejavnosti ali
delavnic dovoljen samo en (1) tovrsten objekt do bruto tlorisne velikosti
420 m>. Dovoljuje se gradnja v okviru z zakoni in odloki doloéenih
sprejemljivih vrednosti obremenitev okolja, ki Se zagotavljajo kvaliteto
ostalih namenskih rab. Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in
objektih drzavnega pomena (ULRS, st. 109/11) tovrstnim objektom
pripada klasifikacijska Stevilka 2510. Nedovoljena pa je gradnja tovarn in

stavb za proizvodnjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

mlekematV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoiji: plakatni pano.
=

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max-Max. visinski gabarit objektov je k=P + N1 + M, do skupne viSine
najvec 8,5 m od terena do kapi

+—tlorisnallorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerju-stranie K15

. ﬂem&a—z&s&ma—ebjektev—za—ﬂﬁln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 de
+2ali vel

o Strehajelahkke:

-_dvokapnica z naklonom ed-33° - 45°

-_ravne strehe niso dovoljene, razen v-primeru-prizidkapri prizidku, ki shazi
obstejecemu-objektukot-uporabna-terasha-povesinainne sme presegati 30_%

tlorisne povrsine obstojecega objekta

- ravne strehe pri novogradnjah so dopustne do 30 % povrSine
osnovne strehe.
e (Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovolj ena na

.....

od parcelne meje in povrsme za dovoz in manipulacijo.

2.2. Stopnja
izkoris¢enosti
gradbene parcele

tip FZ FZp FI
vsi tipi najve¢ 40% najmanj 15% do vkljuéno

1.8
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gospodarska
poslopja najvec¢ 30% najmanj 15% do vkljuéno
1.8

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

-PN, PK, D_(samo objekti v javni rabi), F (samo infrastrukturni objekti za

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Urejene zelene povrsne ob Mengeski cesti se ohranijo.

71. ¢len
ST 3/2 OB PSATI — JEMCEVA CESTA
—EUP ST-01 (SK, PC)

: : d sati

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in toc¢ilnice

12120 Drugegostinske12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12201 Stavbe javne uprave: samo prostori lokalnih skupnosti

12650 Sportne dvorane: samo manijsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

Na zemljiscu parc. §t. 12, 3/5 in 15/2, vse k.o. Trzin, je poleg dovoljenih
dejavnosti, dovoljena tudi gradnja objektov z najve¢ 3 stanovanji in za muzejsko,

cen

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—
) .
grachja E&OY]
lf ]g_. J
i e
lozid i 200 . dine obiel

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

-nadzidava-do-skupne-doveljenevisine tega&lenaV skladu z 12. lenom.
Nezal ok

vorisdkiso lahl i e slidni :
—urbana-oprema;razen-kioska-V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
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2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

max-Max. viSinski gabarit objektov je &+P + N1 +M

zmogljivost +tlorisnallorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerju-stranie 115
objektov . ﬂeﬂsaqa—zameva—ebjekte%za—ﬁ-pln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 de
+2ali ve€

e Strehaje-lahke:

-_dvokapnica z naklonom ed-33° - 45°

-_ravne strehe niso dovoljene, razen vprimeruprizidkapri prizidku, ki shuzi
ebs%ejeeeﬁm—ebjek&kke{—&pembﬂa—tems&a—pemne sme presegati 30_%
tlorlsne povrsme obstOJecega ob]ekta

- ravne strehe pri novogradnjah so dopustne do 30 % povrSine
osnovne strehe.

e (Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na
zemljis¢ih, ki so dovolj velika, da zagotovijo zadosten odmik od sosednjih
objektov in povrSine za dovoz in manipulacijo.

2.2. Stopnja tip FZ FzpP FI
izkoriscenosti vsitipi | najvec 40% najmanj 15% do vklju¢no
gradbene parcele 1.6

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | -PN, PK

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Urejene zelene povrSine ob Jemcevi cesti se ohranijo.

4. Omejitve

Obmocdie je delno poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

2016).

72. ¢len
ST 3/3 -NJIVE

EUP ST-08 (SK, PC)

Obmocje stanovanj podezelskega tipa ob Mengeski cesti.

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SK

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (same-~v—prithiciih-stanovaniskih

) >
21110 Ceste-cestniprikljucki-inkrizis¢a12510 Industrijske stavbe (le manjse
delavnice, ki ne presegajo 300 m? in ki prekomerno ne obremenjujejo
okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne S e
gradnje in druga e nnes e o bie i
dela —dopolnilna-gradnja
| kel
i e
lozidava. ki 200 . dine obiel
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-nadzidava-do-skupne-doveljene visine tega-&lenaV skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

|  obioktiza ] ;
—ograje

bkt

. jl' i za ] I
—urbana-oprema;razenkioskaV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

max. viSinski gabarit objektov je K+P + N1 + M

zmpgljivost s—tlorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerju-stranie H1-5
objektov o ﬂeﬁsna—zas&aeva—ebjektev—za—ﬂ-pln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 deo
+2ali veC

c—feehae el

——streha dvokapmca z naklonom eel—33° 45°

[ ] ; == o1 "
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkori§¢enosti vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 20% do vkljuéno
gradbene parcele 1.5
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | -PN, PK

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (K) je aujne-petrebreobvezno
ohraniti zelenzeleni rob z avtohtonim drevjem ali sadovnjaki.

73. ¢len
ST 3/4-1 ZASTRANO - ZAHOD
EUP ST-04 (SK, PC)

;] we . 1\,]] . ]J v . .

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SK

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12713 Stavbe za spraV1lo prldelka

ob-prometnicah)12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstvenoraziskovalno delo

12650 Sportne dvorane: samo manisi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,
aerobika, joga ipd.)

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
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ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
—dozidava, ki ne presega 30%-zazidana_% zazidane povrsine objekta

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

pomen] kmegjskmbjekg"' i-objektV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

max. viSinski gabarit objektov je k=P + N1 + M, do skupne visine najvec¢

zmogljivost 8,5 m od terena do kapi
objektov »—tlorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerjustranie H1-5
. ﬂeﬂma—zasaeva—ebjekte%za—ﬁ-ﬁln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 de
12ali vec
—streha dvokapmca z naklonom ed—33° 45 °
Y ’ m nah o1 ) a
e Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na
zemljiscih, ki so dovolj velika, da zagotovijo zadosten odmik od
sosedniih objektov in povrsSine za dovoz in manipulacijo.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriscenosti vsitipi | najvec 40% najmanj 20% do vklju¢no
gradbene parcele 1.5
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | -PN, PK

3.2. Velikost in
urejanje zelenih

Urejene zelene povrsine ob cesti se ohranijo ali uredijo.

povrsin

74. ¢len
ST 3/4-2 -Stanovanijske povrsine ZASTRANO

ST-05 OPPN (SS, PC), ST-06 OPPN (SS, PC), ST-07 OPPN (SS)

Usmeritve za izdelavo OPPN

: " .. ‘

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
24110 Sportna igrisca

) -y " i cradnia:
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11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
14T e ] e ]
12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice
12120 Drugegostinske12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m? (fitnes,

aerobika, joga ipd.)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—gradnja-novega-objekta

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s 126. ¢lenom.
ot

! ez.ahte‘m ebﬂ.ekﬂ. .

—ograje

.  obicktizal | |
--urbana-oprema; razen-kioska

2. Velikost in zmo

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

ljivost objektov

Z OPPN se dolodi enoten videz objektov za celotno obmocje urejanja z
dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najvec do
P+2), razmerja tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine.
Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.

76



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

-PN, PK, F samo za potrebe obmodja

Obvezna je postavitev skupne javne povrsSine za srecavanije prebivalcev in
igro otrok.

75. ¢len
ST 3/5 OB PSATI
EUP: ST-02 OPPN (SS, VC), ST-03 OPPN (SS, PC, VC)

Usmeritve za izdelavo OPPN

Obmocja stanovanj ob Psati.

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SS

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

21410 Mestoviin-wadukt

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov
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Z OPPN se doloci enoten videz objektov za celotno obmocje urejanja z
dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in viSinski gabarit (najvec do
P+2), razmerja tlorisne zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine.
Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z
veljavno uredbo.

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

-PN, PK, F samo za potrebe obmodja

Obvezna je postavitev skupne javne povrsine za srecavanije prebivalcev in
igro otrok.

3.3. Obvezen je odmik 5 m od zgornjega roba brezZine vodotoka.
Naravovarstvene | Osvetljevanje javnih povrsin naj bo ¢im manjSe zaradi vpliva na netopirje
usmeritve in nocne Zuzelke.

4. Omejitve

Obmocdje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v pros

tor je treba uposStevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

2016).

76. clen
ST 4/1 - ZA HRIBOM - PRI CERKVI

Stanovanjske povrSine z dopolnilnim programom ob cerkvi.

1. Vrste posegov v

+-Dopustai
Ij' :

rostor in njiheva-namembnost objektov
HAH00-Enostanovaniskestavbe

1.1.1 Dopustni

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

objekti in
dejavnosti za

Chc
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1.1.2 Dopustni

11100 Enostanovanijske stavbe

objekti in
dejavnosti za SS

11210 Dvostanovanijske stavbe
V pritlinih in kletnih prostorih stanovanijskih objektov so dopustni Se:

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe (le manjée delavnice, ki ne presegajo 300 min
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

Na parceli St. 153/2, k.o. Trzin so dovoljene tudi:

11210 Vecstanovanjske stavbe

12201 Stavbe javne uprave

12520 Skladisca

1.1.3 Dopustni

11100 Enostanovanijske stavbe

objekti in
dejavnosti za CU

11210 Dvostanovanijske stavbe
11221 Tri in veCstanovanijske stavbe: samo stanovanjske hiSe z najvec

Sestimi (6) stanovanii

11300 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 §tavbe za zdravstveno oskrbo

12650 Sportne dvorane: samo manjsi vadbeni prostori do 100 m2 (npr.
fitnes, aerobika, joga ipd.)

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

—ufb&&a—epfelﬁa—Pa—zeﬁ—k}eska V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

*—max. VISIIlSkl gabarlt objektov je P+1+M za tID oblektov PVK+P+N+M
ana Seoneza pedeecieds

j%mezne—l%vesﬁ—najvec ene—leletn&etaz&

79




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopoinjeni osnutek — feb. 2018

s tlorisna zasnova objektov za tip PN in PK sledi razmerju stranic 1/1.5 ali ve€

+—Streha-je-tahke:

- dvokapnica z naklonom od 33° - 45°
—ravne strehe S0 dopustne pri osnovnem objektu do 30 % povrsSine

osnovne strehe in za d02|dave msedeveljerHazen%aeru—pﬂﬂdka—k}

>
A\
d

objektov-
2.2. Stopnja
izkoris¢enosti tip FZ FZp FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 15% do vkljuéno 1.5
i’

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | na CDc: D
na CU: PN, PV D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

na SS: PN, PK F (samo mfrastrukturnl ob]ektl Za potrebe obmoqa)

3.2. Velikost in

urejanje zelenih w—ed—xﬂ%e&reékega—rgﬁéé&
p-ovrsSin
4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).
Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.0.0. 2009,

2016).

77. ¢len
ST 4/2-1 BRODIC — ZA HRIBOM

EUP: ST-20 (SK, PC, VC)

Stanovanjske povrSine ob cesti Za hribom.

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe

objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe

dejavnosti_za SK | 12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

1.2. Dopustne S e
gradnje in druga e nnes e o bie i
dela e

B

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
» za obstojece objekte dozidava in nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni —emebpesn e lialo

nezahtevni in

enostavni objekti | —egrajese-dovoljene-tudinaulicni-strant
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pomesni-kmetijski objektiV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

e max. viSinski gabarit objektov je P + N1 + M

zmogljivost »—tlorisna zasnova objektov za tip PN sledirazmerjustranie H1-5
objektov o ﬂeﬂma—zasaeva—ebjekte%za—ﬁ-ﬁln PK sledi razmerju stranic ed-1/1-,5 de
+2ali ved
»—Strehaje-tahke:
SZo : dvokapnica z naklonom ed-33° - 45°

o nah : on
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najve¢ 40% najmanj 15% do vklju¢no
gradbene parcele 1.5
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | -PN, PK

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ohranja-se-gozdnireb-—ZasCita gozdnega roba se zagotovi z vgradnjo

iskrolovov na dimnike.

4. Omejitve

Obmocdje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

2016).

77.a clen

EUP: ST-32 (ZS)
LETNO GLEDALISCE

Povrsine za rekreacijo na obmocju bivsega kamnoloma.

1.1. Dopustni

1. Vrste poseqov v prostor in namembnost objektov

24110 Sportna igriSca

objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnije in
druga dela

1.3. Dopustni

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka, kot npr. tribuna, parkiriSce, oder,

nezahtevni in

sencila, nadstresnice ...

enostavni
objekti

2.1. Velikost in

zmogljivost
objektov

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.2. Stopnja
izkoris¢enosti
gradbene

| parcele
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2.3. Dodatni Osvetljevanje obmodja naj bo zmanjSano na najnizjo raven tako, da se
pogoji omeiji pogostost predstav, definira se minimalno Stevilo predstav in ¢as

predstav (npr. ena predstava na mesec v ¢asu do 22. ure). No¢nho
razsvetljevanje med 23.00 in 5.00 ni Zeleno.

- Uposteva se Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanija
okolja in naslednje usmeritve:

- Za osvetljevanije naj se uporabljajo Zarnice, ki oddajajo rumeno, oranzno
oziroma rdeco svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske
Zarnice (nizkotlacne ali visokotla¢ne). Neprimerne so nizkotlacne in
visokotlacne Zivosrebrne Zarnice.

- Svetilke naj bodo nepredusno zaprte, da ne predstavljajo pasti za
zuzelke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip
zazidave

3.2. Velikost in

Avtohtona ozelenitev se ohranija.

urejanje zelenih

Parkovne ureditve se izvedejo kot rascen travni teren z grmovnicami,

povrsin

drevjem in drugimi zasaditvami.

78." ¢len
ST4/2-2—BRODIC - OB POTOKU
EUP: ST-19 (ZD, VC)

1. Vrste posegov v

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za ZD

rostor in njiheva-namembnost objektov
1410 M i vindukt
o in iozovi

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
samo otroska in druga javna igriS¢a, javni vrtovi, parki, ki niso sestavni

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine.

- gradnja-za-petrebe-ureditve vodotoka

- ureditve zemljis¢

- ureditve vrtickov na podlagi posebnega obcinskega odloka, ki ga

sprejme obcinski svet po uveljavitvi tega odloka

1.3. Dopustni —emebpesn e lialo
nezahtevni in —kolesarskastersa
enostavni objekti | —pemezni-objekti-vodne-infrastrukture

—peljska-pot

bkt
IE'E]' Ezj; . .

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov
2:1.-Velikostin

1

ebjektov
izkoriitenostt  |[tp | FZ | FzP [ EL
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ob meandrasti strugi vodotoka se ohranja naravna obvodna vegetacija. MoZnost
ureditve otroskega igrisca.

4. Omejitve

Obmocje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.0.0. 2009,

2016).
79. ¢len
ST 4/2-3—BRODIC
EUP: ST-18 OPPN (SSc, VC)
Usmeritve za izdelavo OPPN
: - .. e

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

21410 Mestoviinwadukt

24110 Sportna igriica

1.2. Dopustne e e el
gradnje in druga | —ureditve zemlji5V skladu s 126. clenom.
dela
EW: . Nl obiokin
biel .
& L
iy .
| :
v]ng. | j..]f. graje)
E bkt
--urbana-oprema; razen-kioska
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in s —max—viSinski-gabaritobjektovje P+=N+M
zmogljivost e T B e
objektov
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umaknjena-od-prometaie. Z OPPN se doloci enoten videz objektov za

celotno obmodje urejanja z dopustnimi tolerancami do 10 %: tlorisni in
viSinski gabarit (najvec do P+2), razmerja tlorisne zasnove, tip in naklon
streSin, barva kritine. Postavitev in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih
objektov v skladu z veljavno uredbo.

*—

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno oblikovan pas zelenice — drevored.
Obvezna je postavitev skupne javne povrSine za sreavanje prebivalcev in
igro otrok.

4. Omejitve

Obmocdje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.o.0. 2009,

2016).

80. C¢len
ST 4/2-4 BRODIC - ZAVAKE
EUP: ST-21 OPPN (SSc)

Usmeritve za izdelavo OPPN

Stanovanjske povrsine Brodi¢ — Zavake.

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_objektov

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe
dejavnosti e
24110 Sportna igrii¢a
1.2. Dopustne e e el
gradnje in druga e
dela V skladu s 126. clenom.
: . :  obiekiiza | be:
cnostavai-objekti O CATUC
L
.j .
o bazent
ograje
" : | idovi
E  obiekti:
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.  obiektiza ] | |
--urbana-oprema, razen-kioska

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

otrok-morajo-biti-umaknjena-od-prometnic. Z OPPN se dOIOCI enoten videz
objektov za celotno obmocje urejanja z dopustnimi tolerancami do 10

%: tlorisni in viSinski gabarit (najve€ do P+2), razmerja tlorisne
zasnove, tip in naklon stresin, barva kritine. Postavitev in oblikovanije
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno uredbo.

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih p.

Ob zbirni cesti novega naselja se uredi enotno oblikovan pas zelenice — drevored.
Obvezna je postavitev skupne javne povrSine za sreavanje prebivalcev in
igro otrok.

4. Omejitve

Obmocdje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

Pri posegih v prostor je treba upostevati omilitvene ukrepe iz HH Studije (DHD d.0.0. 2009,

2016).

81. ¢len
ST 5/1-1 KRIZISCE SZ
EUP: ST-13 (CU, PC)

Depeolnitev-med Mengesko-inLjubljanske-cesto{stari T3). KriziSCe MengeSke in Ljubljanske ceste.

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za CU

11221 Tri- in veéstanovanjskastavba veCstanovanjske stavbe
I e e s ke L

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice ak
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic ali
12203 Druge upravne in pisarniske stavbe ak
12301 Trgovske stavbe alt

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
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stavbe

12510 Industrijske stavbe (pod pogoji dolocenimi v té. 1.2 tega ¢lena)
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnih objektov (brez gasilskih
domov)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

.

V skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:
moznost poslovne, servisne, trgovske dejavnosti in delavnic se v skladu z
Obvezno razlago (UVOT 5/13) razlaga tako, da besedi servisne dejavnosti
in delavnice pomenita gradnjo objektov namenjenih dejavnostim, ki so za
bivalno in delovno okolje nemoteci, kot so posamezni manjsi servisni
objekti

in manjSe delavnice (avtomehanitne, mizarske in podobne delavnice), pri
cemer to pomeni, da je za namen servisnih dejavnosti ali delavnic
dovolien samo en (1) tovrsten objekt do bruto tlorisne velikosti 420 m?.
Dovoljuje se gradnja v okviru z zakoni in odloki dolocenih sprejemljivih
vrednosti obremenitev okolja, ki Se zagotavljajo kvaliteto ostalih
namenskih rab. Skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
drzavnega pomena (ULRS, St. 109/11) tovrstnim objektom pripada
klasifikacijska Stevilka 2510. Nedovoljena pa je gradnja tovarn in stavb za

proizvodnjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

2. Velikost in zmo

2.1. Velikost in

vje K+=P + 2N+M

zmogljivost o7t OFg 5

objektov

2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najve¢ najmanj 10% do vkljuéno
gradbene parcele 80%40% 24
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3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | PN-PV, PK, E, D, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
32 Velikostin Parkirisaki-sovediaodH0-PM e treba-ozeleniti kgerje drevesna-gostotavsa
..
82. ¢len
ST5/4-2-KRIZISCE SV
EUP: ST-15 (SS, PC)
Pozid M ki .

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

dejavnosti za SS | Ob-Mengeskicesti-so-dopustne-tudi:
2304 Stavd | . i .
12420 Garazne stavbe: samo za potrebe osnovnih objektov (brez gasilskih
domov)
1.2. Dopustne -rusSitey
gradnje in druga e e el
dela et

—sprememba-namembnesti V skladu z 12. ¢lenom in pogoji: dozidava in
nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

Nezahtevini-objeleti:

—wrbemsee s remnmmen Iele e

»—miekomat V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in e max. viinski gabarit objektov je K+P +N-+M
zmogljivost o Streha je-tahke:
objektov —dvokapnica z naklonom od 25° - 4535°
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoris¢enosti vsi tipi | najved najmanj +0%20% | do vkljuéno
gradbene parcele 80%30% 1.8.0.8
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | PN,-P\LPK, VN
s Parkiriséaki-so-vedi

Jeny

83. ¢len
ST 5/1-3 KRIZISCE JV
EUP: ST-16 OPPN (CU, PC)
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Usmeritve za izdelavo OPPN

Dopolnitev centralnih dejavnosti ob uvozu na Mengesko cesto (novi gasilski dom).

1. Vrste posegov v

rostor in anjihevanamembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za CU

12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarnisSke stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe

12740 Druge stavbe, ki niso uvrscene drugje (gasilski dom, stavbe za
nastanitev sil za zascito, reSevanje in pomoc)

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobrazevanije in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

12650 Sportne dvorane

1.2. Dopustne e ee e ielis

gradnje in druga : e

dela

: .
g .  obiekii:
—wrbemaesrane e e L
<acniobiekti
3 i "
o—oderznadstreskom
Kritpritedi .
2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in

e max:Max. visinski gabarit objektov je K=+P + 2N-+M 0z. do 20 m (za

zmogljivost gasilski stolp)
objektov adn coiimin
. ladizénil .
+—Ob ureditvi obmocja z OPPN je treba-petrebro-umestiti javno pot; kot dostop
do gasilskega doma in eventualno Se pot do stranske Mengeske ceste.
: 1.241%51%138 ]EE{{%FHSE a]" H%IﬁE]ﬂEdHa Sﬂ:%]qa ZHH]E]EHSHH 20 ]()O
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriscenosti vsitipi | najvec najmanj 10% do vklju¢no
gradbene parcele 80%50% 1.520
2.3. Dodatni Na obmocju se nacrtuje omreZje za dobavo zemeljskega plina, objekti pa se
pogoji morajo nacrtovati kot energetsko varcni objekti, vklju¢no z usmeritvijo v rabo

3. Oblikovanje objektov

31 Tipzazidave | PN.PV.PK.E, D, F
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Menge§ko cesto ter obvoznico (stari gasilski dom).

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

84. ¢len
ST 5/1-4- KRIZISCE JZ
EUP: ST-14 (CU, PC)

+). Obmodje med Ljubljansko in

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za CU

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in vecstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hiSe z najvec

Sestimi (6) stanovanii

11300 Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine

12112 Gostilne, restavracije in toCilnice

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

12301 Trgovske stavbe (brez nakupovalnih in trgovskih centrov in/ali
veleblagovnic)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Parkirni-in-garazni-objekti Garazne stavbe: samo za potrebe obmocja
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeii, knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane: manisi vadbeni prostori do 100 m? (npr. fitnes,
aerobika, joga ipd.)

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:
prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti v nadstropnih delih

vecstanovanjskih objektov niso dopustne.
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1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

e s e e oien s
mlekomat V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstojece pozidave le na
dvoris¢ni oz. zaledni strani objektov;
- nadstreski: pred pritlicnimi stanovaniji v vecstanovanjskih objektih

izkljuéno! Ce so enaki in skladni z zasnovo arhitekta osnovnega objekta.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

e maxMax. visinski gabarit objektov je K+P+N-+M

zrnpgljivost - P+ 2 zatip PV;
objektov -11 mzatip D;
+—tlorisna zasnova objektov za tip PN in PK sledi razmerju stranic 1/1.5 ali ve¢;
o bicl o PR slod . e od L/L 5 do 12
e Strehajelahke:_dvokapnica z naklonom ed-33° - 45° za objekte tipa PN in
[ )
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsitipi | najve¢ najmanj 10% do vkljucne
gradbene parcele 20%40% 2.01.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

-PN, PV, PK, E-D, F (le infrastrukturni objekti za potrebe osnovnega

objekta)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

drevona S PM-

Juzni rob ob glavni cesti (G2) je treba petrebne-intenzivao-ozeleniti.

85. ¢len
NT-1/4—JEDRO - KROZISCE
EUP: NT-03 (CDd, PC)

Poslovno-servisno-trgovska pozidava ob Ljubljanski in Kidri¢evi ulici:

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za

Cbd

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12620 Muzeji in knjiznice

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
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12640 Stavbe za zdravstvo

12420 Garazne stavbe

12510 Industrijske stavbe (le manjSe delavnice, ki ne presegajo 300 m” in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12650 Sportne dvorane: manjsi vadbeni prostori do 100 m> (npr. fitnes,

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

aerobika, joga ipd.)
—
fusttve .
—nadomestna-gradnja
| ok
cmesssnab e e ae s
—dozidava
nadzidava V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
za obstojece objekte na parc. 835/1, 835/17, 835/18, 835/19, 835/20,
835/21, 835/22, 835/23, 835/24, 835/25, 835/26, 835/27, 835/28,
835/29, 835/30, 835/31, 835/32, 835/33, vse k.o. Trzin, so dopustna
vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve
objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu".

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoiji: plakatni pano.Nezahtevni

2. Velikost in zmo

oljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. vi$inski gabarit objektov je K=+P +1M;
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2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsitipi | najve¢ 66%45 | najmanj 26%5-10 | do vkljucne
gradbene parcele % % 1-5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

32 Velikestin
e celenil

povrsin

Kidricevo ulico in ijljansko cesto ob glavni cesti (G2).

86. Clen
NT-1/2 OB KIDRICEVI

EUP: NT-04 (SSs)

i Stanovanjska pozidava med

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

11100 Enostanovanjske
11210 Dvostanovanjske
11221 Tri- in vecstanovanjske stavbe: samo stanovanjske hise z najvec
tremi (3) stanovaniji
1220+ Stavbejavac-uprave
I Db bl e e L
12203 Druge upravne in pisarniske stavbe: samo stavbe s pisarnami
namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij
e i
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

1.2. Dopustne —-rusitve
gradnje in druga ccrndninnes e o bielas
dela S el
, ke
T e e
b
nadzidava V skladu z 12. clenom.
1.3. Dopustni B
nezahtevni in bl el i s L e el e
enostavni objekti A
 obiekti:
. jl itz ] |
e e
ik obelex:
V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in +—max. viinski gabarit objektov je K+P + 1+ M;
zmogljivost e Streha jelahke:
objektov

- dvokapnica z naklonom od 25° - 35°

>

o o o

o
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2.2. Stopnja

izkoriSCenosti tip FZ FZP FI

gradbene parcele vsi tipi | najvec najmanj 20% do vklju¢no
60%40% 15

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

32 Velikestin
e zelenil

v

B

| PN_PK_VN

pozidava med Ljubljansko cesto in glavno
1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost objektov

87. ¢len
NT-1/3—0B GLAVNI CESTI G2

EUP: NT-05 (CU, PC, VC)

i Poslovno-servisno-trgovska

esto (G2).

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za CU

HH00-Enostanovaniskestavbe

B e

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12510 Industrijske stavbe (le manjée delavnice, ki ne presegajo 300 m? in
ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice
12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—FusStve

V skladu z 12. ¢lenom in pogoii:

za obstojece objekte v nizu oz. objekte tipa VN so dopustna vzdrzevalna
dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov po
nacelu "enotnosti v celem nizu".

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
obiektis
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! obioktic
E“e“a‘*“ebf—‘e}f? : :

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

»—max. viinski gabarit objektov je &+P+M 0z. P + 1;

zmogljivost o Streha je-lahke:

objektov - dvokapnica z naklonom od 25° - 35°

2.2. Stopnja

izkori$¢enosti tip FZ FZP FI

gradbene parcele vsi tipi | najvec najmanj 26%10 do vkljuéno 1.5
60%40% %

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

32 Velikestin
e zoloni]

v

HorEin

88. ¢len
NT 2/1-POD GOZDOM - ZA REBRIJO
EUP: NT-12 (SSs, PC)

Individualna stanovanjska pozidava ob Ul. pod gozdom, Eebedewi-Cankarjevi, Zupanéicevi-_in

Mlakarjevi;

i uliciHaB-OF-,

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge upravne in pisarnike stavbe: samo stavbe s pisarnami in

poslovnimi prostori hamenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

sradnjanevegaV skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

—e_Ce se z rekonstrukcijo montaznega dela objekta_ne spreminja njegove
obstojece razporeditve odprtin, naklona strehe, tlorisne zasnove in
gabaritov, je ta dopustna brez soglasja lastnikov sosednjih zemljiSkih
parcel. Pri ¢emer se zaradi moZne prilagoditve svetle viSine pritli¢ja ter
energetske sanacije objekta lahko njegove tlorisne in viSinske dimenzije
povecajo do 1 m;

cepmde e s
| Keil
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—rusitev

- spremembe namembnestistatiCno presojo objekta je treba izvesti pri
nadomestitvi montaznega dela z zidanim;

- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujoéem tipu
zazidave v tem EUP.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

 obiekti:
i-objekt V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka

in pogoiji:

ravne strehe v naklonu do 7° za majhne stavbe in majhne stavbe kot

dopolnitev obstojece zazidave.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

e max. viSinski gabarit objektov je &+P + 1 + M, BEP = max. 700 m2

zmogljivost e Strehajetahke-:
objektov
—kritina)-oz—ostresijskladu s prevladujoim naklonom v nepesredni-okeliei.tem
' -ravne strehe v naklonu do 7° za pritlicne spremljajoce
objekte ali dozidave
Tloris, viSina in razmerja _novega stavbnega volumna ne smejo
bistveno odstopati od razmerja in velikosti objektov v tem EUP.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriScenosti vsi tipi | najve¢ najmanj 20% do vkljuéno
gradbene parcele 60%40% 1.5
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3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PNRIGVN

- nie velenil

e

o

89. ¢len
NT 2/2-1 POD GOZDOM - 1ZAHOD

EUP: NT-15 (SSs, PC)

Atrijska stanovanjska pozidava ob Vegovi ulici in Ul. OF.

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in

poslovnimi prostori hamenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—rusitev
. .

V skladu z 12. ¢lenom in pogoii:

- za obstojece objekte v nizu dozidave niso dopustne,

—e_za obstojece objekte v nizu novogradnja le kot nadomestna gradnja_z
nespremenjenimi_horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;

- rekenstrukeisiaza obstojeCe objekte v nizu so dopustna vzdrzevalna
dela, rekonstrukcije, nadzidave in odstranitve objektov po nacelu
"enotnosti v celem nizu";

- oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujoéem tipu
zazidave v tem EUP.

—e

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

o
Nezahlte‘“* .eb? © k“. | |
—ograje

: obiekti
—enostavni-objektizalastne-potrebeV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka
in pogoii:
ravne strehe v naklonu do 7° za majhne stavbe in majhne stavbe kot
dopolnitev obstojece zazidave.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in e max. viSinski gabarit objektov je P+ N—+M. ali P + 1.
zmogljivost o Strehaﬂelﬁa—bmdenﬂena—ket—p&ebs%ejeeem—ebjek&k
objektov dot fon
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ebjektwdvokapnlca naklon strehe v skladu s Drevladuloum nahonom % tem

EUP;

- odpiranje streSin: le streSna okna.

Tloris, viSina in razmerja novega stavbnega volumna ne smejo
bistveno odstopati od razmerja in velikosti objektov v tem EUP.

2.2. Stopnja tip FZ Fzp FI
izkoris¢enosti vsi tipi | najveé najmanj 20% do vklju¢no
gradbene parcele 60%35% 15
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | PN, VN

-janjezeie

90. ¢len
NTF2/2-2 POD GOZDOM —2 VZHOD

EUP: NT-13 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in

poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne —-rusitve
gradnje in druga | —eradnjanovesa-objekta
dela —nadomestna-gradnja

rekonstrukeija V skladu z 12. ¢lenom.
1.3. Dopustni Nezahtevni-objekti:
nezahtevni in bbb e p ol e
enostavni objekti | —eeraje

—enostavai-objektizalastne potrebe V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. vi§inski gabarit objektov je P + N-—+M;

s Streha mera-bitiidenti¢na kot pri-obstojecem-objektu- dvokapnica ali ravna

streha z naklonom do 10°.
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Na nagnjenem terenu lahko prednja fasada kletne etaze v celoti sega

nad urejen teren.

2.2. Stopnja tip FZ FzpP FI
izkoriS€enosti vsitipi | najvec najmanj 20% do vklju¢no
gradbene parcele 60%35% 15
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | PN, VN

Jery

91. ¢len
NT2/3NAD VRTCEM
EUP: NT-14 (SSc, PC)

Atrijska stanovanjska pozidava z garaznimi boksi na Plos¢adi dr. T. Zajca.

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
12420 Garazne stavbe: samo garaze za potrebe stanovanjskih objektov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—rusitev

eradnjanoevesaV skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:

- za obstojece objekte dozidava, nadzidava in sprememba namembnosti

ni dopustna;
—e_dopustna le novogradnja kot nadomestitev objekta_v enakih

vertikalnih in horizontalnih gabaritih z nespremenjenim videzom;

—za obstojece objekte je dopustna nadomestna gradnja

- , rekonstrukcija, vzdrzevalna dela in/ali odstranitev objekta le po nacelu

"enotnosti v celem nizu".

1.3. Dopustni o-dopustni-razen-cnostavacga-objcktaza o enoe
nezahtevni in pritli¢nega-objekta s tlorisno-povriine-do4-m’in-vidino-najvisje totke 2-m:V
enostavni objekti | skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in

e obstojeca etaznost_P+M;

zmogljivost e streha mora biti identi¢na kot pri obstoje¢ih objektih, preoblikovanje streh
objektov ni dopustno;
e atriji morajo biti obdani z leseno lamelno ograjo visine do 180 cm, na vhodni
strani pa ograje niso dopustne;
o nah
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriscenosti vsi tipi | obstojece obstojece obstojece
gradbene parcele
3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN-VN, D (samo za garazne stavbe za potrebe obstojecih stanovanijskih
objektov)
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| .-

92. ¢len
NT 2/4 ONGER
EUP: NT-11 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
e L_Ek“l.ﬂ% ceste n-javie pot H.Elﬁ.i%g.m.zmm este mgg.Zlf 1215205 35“5 ruge
upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi

prostori namenjenimi lastnemu poslovanju

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

v

—Fustve
) )
—pedemeiancendnda
rekonstrukeijaV skladu z 12. ¢lenom in pogoji:
e 73 obstoje(“:e objekte nadzidava ni dopustna.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

Flesmbioniokields

-V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoii:
dopusca se gradnja ograj ob posestni meji na lastnem zemljiScu ali na
mejo v soglasju s sosedom (ViS. ograje

Skarpe H pe.ép ot zidovi

o max. 120 cm). Zasnova ograje:
betonski podstavek, stebri€i, polnila (mreza ali les).

2. Velikost in zmo

sljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

s max. viSinski gabarit objektov je K+P +1 +M-Kletna etaza je dopustna
le, Ce je v celoti vkopana v teren.

Streha je-tahke-dvokapnica z naklonom ed25° - 35°:

»—odpiranje stresin: oblikovanje mora biti v skladu s previadujolim stilom v

tem EUP.
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celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najvec najmanj 20% do vkljucno
gradbene parcele 60%35% 15
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | PN YND

3.2. Velikost in
urejanje zelenih

p-

OD ulicah ohraniti zelene koridorje. Stopnicasto oblikovanje terena z
podpornimi zidovi se 0zeleni zazeleni-Ohranjati je petrebno-treba obstojeci
gozdni rob na zahodnem in severnem delu obmodja.

93. ¢len
NT2/5-1 SNUGOVEC - SEVER

EUP: NT-16 (SSc, PC, VC)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

% v

objekiov- V skladu

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. viinski gabarit objektov je K=P + M;ali P+1, BEP
razen na parc. §t. 1051/6, kjer je BEP max. 1000 m”
»—Streha je-tahke:
—dvokapniea-z naklonom ed-25° - 35°
- ravna streha z nakloni do 7°
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»—na gradbeni parceli sestavljem iz parcel §t. 965, 964, 963/1;-95845-vse k.o.

Trzin je dopustno Zgradm najvec 2 stanovamskl stavb| 1 enostanovanjsko

2.2. Stopnja
izkoriScenosti
gradbene parcele

tip FZ FZP

FI1

vsi tipi [ najve¢ 60%35% | najmanj 20%

3. Oblikovanje obj

ektov

PN;PK

3.1. Tip zazidave

94. ¢len

NI2/52- SNHGOVEC-JHG
U . izdel OPPN

EUP: NT-17

(OPPN za manjse obmocje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC —
JUG — 1. del, Ur. vestnik Obcine Trzin, st. 2/2017)

B T e e
objektiin
dejavnosti
nie in d i bil
dela —rekonstruketia
i
i
| . o :
S 5 5 A S
g &
: .
—bazen
—ograje
N . S
i.I.f.:
'jl']' | |
> Velil : T biel
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95. ¢len
NT2/6—-VRTEC

EUP: NT-19 (CDo)

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost_objektov

1.1. Dopustni 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
objekti in
dejavnosti
1.2. Dopustne S
gradnje in druga | — gradnjanovega-objekta
dela —-nademestna-gradnja

- rckonstruketja

—deridava

nadzidava V skladu z 12. Clenom.
1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
nezahtevni in Depustni-so-vsi-enostavai-nnezahtevat-objektizapotrebe-vrtea:
enostavni objekti
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in - max. viSinski gabarit objektov je K=P + 1 alilk+P+M
zmogljivost - ikovanie-obiekta eho-sledi navai-arhite i
objektov
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2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najvec 60% najmanj 15% do vkljucno 2
gradbene parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | D

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Robne povrsine enote urejanja so parkovno urejene. 70% parkovnih povrSin mora
biti poleg ravnega terena zasajen z grmovnicami in drevjem.

96. ¢len
NT 2/7 VODOHRAN

EUP: NT-10 (O)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

ZH20 Lokalne ceste in javne potinekategorizirane ceste i gozdne-ceste

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

o nadzidavaV skladu z 12. ¢lenom.

Dopustni-so-pomozni-infrastrukturni-enostavni-in-nezahtevni-objekti-V skladu s
tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

> 1 Vel sk sabaritobiel K MaliK T
Z—PHGg—leGS—S . "-. . q L A _-'.._
shieldes

.. ’ . ' .

eleosiioonent tip FZ T 1
e vsitipt | - - -
3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | -F

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
p-ovrsin

Robne povrsine so avtohtono ozelenjene.

97. ¢len
NT 3/1-MLAKE — CENTER
EUP: NT-20 (SSs, PC)

Montazna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, Kosakovi, Pernetovi, Ul. bratov Kotar, Bergantovi,
Zorkovi in Trdinovi ulici

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe: samo stavbe s pisarnami in

poslovnimi prostori namenjenimi lastnemu poslovanju
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1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—ruSitve

eradnjanoevesaV skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:

—e (e se z rekonstrukcijo montaZnega dela objekta_ne spreminja njegove
obstojece razporeditve odprtin, naklona strehe, tlorisne zasnove in
gabaritov, je ta dopustna brez soglasja lastnikov sosednjih zemljiskih
parcel. Pri ¢emer se zaradi mozne prilagoditve svetle viSine pritli¢ja ter
energetske sanacije objekta lahko njegove tlorisne in viSinske dimenzije
povecajo do 1 m;

e e e

- stati¢no presojo objekta je treba izvesti pri nadomestitvi montaznega
dela z zidanim;

- za obstojece objekte nadzidava ni dopustna (le kot rekonstrukcija
nadviSanja pritlicnega dela — svetlo pritli¢je do 2,60 m);

- za obstojece objekte je dopustna dozidava v smeri slemena (max.
Sirina 3 m, max. dolZina objekta) z upostevanjem predpisanih odmikov
0z. soglasjem soseda,

—e_oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujolem tipu zazidave

v tem EUP.
1.3. Dopustni —emebpennie el
nezahtevni in —nezahtevini-objektiza-lastne-potrebe:
enostavni objekti o——cpoctrna-pritheratopa
o uta-oziroma-scncnica
o—steklenjalk

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
viSina sosedske ograje_je najvec 1,20 m.

 obiekti:
. jl' etz | |

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in e max:Max. visinski gabarit objektov je K+P+M-+1

zmogljivost e Strehaje:

objektov

e - dvokapnica z naklonom ed20° - 25°-35°.°,
5 . lia oeitlidnih orini :

ni,

~
-----

statiéno-presojo-temeljevdopustno;.
e Dopustna je gradnja lesenih pergol pred garazo na obcestni strani v dim. 3 x
5m(-/+ 1,0 m).

v
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les)-

Enostanovanjsko hiSo je dopustno preurediti v dvostanovanjsko, Ce sta
izpolnjena naslednja pogoja: da je neto povrSina celotne stavbe najmanj 120
m2, da je v celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli skladne—=z19-

e}enem—épafkﬂmv skladu s parkirnimi normativi)-in-dedatne-enim-parkirnim

Obllkovame Za d02|dave skladno Z osnovnim oblektom

Tloris, viSina in razmerja _novega stavbnega volumna ne smejo

bistveno odstopati od razmerja in velikosti objektov v tem EUP
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najvec najmanj 20% do vkljuéno
gradbene parcele 60%30% 10.5
3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PN, RK—\EN F (samo mfrastrukturnl oblektl Za Qotrebe obmoqaz

98. ¢len
NT 3/2 MLAKE - SEVER

EUP: NT-18 (SSc, PC, VC)

Vrstna stanovanjska pozidava ob Mlakarjevi, PreSernovi in Reboljevi ulici:

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSc

11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—
rasitve .
V skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:
- za obstojece objekte dozidave in nadzidave niso dopustne
—e_za obstojece objekte novogradnja le kot nadomestna gradnja_z
nespremenjenimi horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;
- za obstojece objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije in
odstranitve objektov po nacelu "enotnosti v celem nizu";
—e_7a obstojece objekte je rekonstrukcija_nesimetri¢nega ostresja kot
izboljiSava mansardnih prostorov dopustna le na obcestni strani
objekta;
- nadzidave-in-prizidaveoblikovanje posegov se mora zgledovati po
prevladujoCem tipu zazidave v tem EUP.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

obiokin
] . Ij' Kbzl be:
N icnal
L
V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
ograje: postavitev ograje na obcestni strani ni
dovoljena—Ne,
=—na vrtni strani je obstojeéadopustna lesena lamelna ograja;—ki-—se—tahke—v
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—cpesieenia bl e e mepel e,
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in e max:Max. visinski gabarit objektov je P + N1 + M.
zmogljivost e Streha:
objektov - obstojece oblikovanje, nakloni, barva in material strehe,
- odpiranje streSin na obcestni strani s fr€ado oz. vgraditev
obicajnih oken namesto stresnih v celotni dolZini objekta v nizu,
- oblikovanje fréade: pravokotne oblike, razmerje odprtin naj se
ujema z razmerjem v prvi etazi objekta, fasada fr€ade oblikovana
kot streha
e Dopusca se zaprtje obstojeCih garaznih nadstre$nic pri vhodu na obcestni
strani (vgraditev vrat).
»—Dopusca se podaljSanje garaznih nadstreskov na obcestni strani v obliki
pergole dim.: 4,0 XX 4,2 m.
2.2. Stopnja
izkoris¢enosti tip FZ FzZp FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ najmanj 20% do vklju¢no
70%40% 15
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave
o selonil
Rt

Vrstna pozidava ob

99. ¢len
NT 3/3 MLAKE —- ZAHOD

EUP: NT-21 (SSc, PC, VC)

Kidri¢evi ulici:

1. Vrste posegov v

prostor in njiheva-namembnost objektov
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1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za SSc

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

o

V skladu z 12. ¢lenom in pogoiji:

- za obstojece objekte nadzidave niso dopustne;

- za obstojece objekte dozidave niso dopustne, razen izjem v tc. 1.3
tega Clena;
—e_za obstojece objekte novogradnja le kot nadomestna gradnja_z

nespremenjenimi _horizontalnimi in vertikalnimi gabariti ter videzom
objekta;

- rekenstrukeijaza obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela,

rekonstrukcije in odstranitve objektov po nacelu "enotnosti v celem

nizu";
—e_oblikovanje posegov se mora zgledovati po prevladujolem tipu zazidave
v tem EUP.
1.3. Dopustni Nezahtevni-objekti:
nezahtevni in B e e e

enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

£ garaza - pri kon¢nih objektih je dopustna gradnja pritlicnega prizidka v dim.
3;6_m x Sirina stanovanjske enote z enokapnim ostresjem za potrebe garaziranja
in shranjevanja pripomockov za vzdrzevanje objektov. S to gradnjo ne sme biti
oviran prehod pemed nizaik pe$ prehedih ali ovirano shranjevanje kontejnerjev za
smeti;

L eneetazna—pritlicna lopa - moznost postavitve lesenih pritliénih objektov za
hrambo vrtnega orodja. Tlorisne dim.: 2,5 x 2,5 m, streha simetricna dvokapnica
s smerjo slemena, naklonom in kritino identi¢no stanovanjskemu objektu. Ti
objekti naj se gradegradijo kot dvojcki ob med-posestni meji.

L uta oziroma sencnica - dopustna je postavitev lesene pergole v atriju pred
dnevnim delom (8ir. do 2,5 m).

—ograje - Dopustaa-dopustna je postavitev medposestnih ograj in-te-v atrijskem
delu

parcele. Ograje so lahko iz razli¢nih materialov:

—e -ograja masivne izvedbe od 120 do 180 cm, ometana ali opecna,
zakljuCena z opeCnim streSnikom, ki je identiCen stresniku na
stanovanjskem objektu, ozelenjena z brSljanom ali divjo trto,

—e -ograja iz betonskega podstavka, kovinske konstrukcije in lesenih polnil
visine od 120 cm do 180 cm,

—e_-7iva meja (gaber, liguster, smreka) visine od 80 cm do 120 cm,

»——ograje iz zi¢nih mrez niso dopustne-

—e _izjemoma—je—dopustna—masivaa—ograja—tudi, na obcestnem delu;—vendar=

emeyﬂam—v—wsml—ema* 1e dopustna oqrala do V|S|ne 80 Cm}—lﬂ—ﬁ-ﬂ-&lﬂ-}

pareel%lﬂj%sevem&eekg&w%%gafwezaﬁiwheéa kot Ziva meja ali Iahka

lamelna ograja.

 obiekti:
. jl ot za ] be:
e»—nadstresek - postavitev enokapne lesene nadstresnice pri garazi in vhodu
v dim. 3,5 x 4,0 m ali 5,0 x 4,0 m z erakim-ravno streho z naklonom
] kot ”jl! doj . | Kirani byl
avtomobieov:

B

7°;vgraditev enokapne kovinske nadstre$nice nad
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garaznimi
——vrati v dim. 1,2 x 5,0 m z enakim naklonom in kritino kot je pri

stanovanjski enoti. Meznaje-tudi-pedaliSava garaZe za-max—30-em-M0oZno

je podaljSanje garaze do linije fasade bivalnega dela.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

max-Max. visinski gabarit objektov je P + N—+M1,

zmogljivost e Streha-mera bitiidentiénakotpri-obstojeem-objektu-

objektov rezno-hortikulturno—ureditiNs i
- dvokapnica, sleme v smeri daljSe stranice objektov v nizu, naklon
strehe v skladu s prevladujocim naklonom v tem EUP,
- odpiranje streSin: samo streSna okna, fr€ade niso dopustne.

e Obe skupinski zakloni$¢i (na parcelni. §t. 808/51 in 807/75) je petrebnotreba
ohraniti in redno vzdrZevati, njihova namembnost pa je lahko ve¢namenska.

e Enostanovanjsko hiSo je dopustno preurediti v dvostanovanjsko—ce—sta
izpolnjena—naslednja—pogoja:—da, kadar: je neto povrSina celotne stavbe
najmanj 120 m2, da—je v celoti zagotovljeno parkiranje na lastni parceli
skladno z—19—&lenom—(parkirnis_parkirnimi normativi) in dodatno enim
parkirnim mestom za obiskovalce.

o o cp

2.2. Stopnja tip FZ Fzp FI

izkoriS€enosti vsi tipi | najvec najmanj 20% do vkljucno

gradbene parcele 60%30% 10.5

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave | PNPK-VN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)
janjeseie

100.  ¢len
——NF34-TRZINKA

EUP: NT-24 (SSs, ZS)

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_objektov

1.1.1 Dopustni
objekti in

dejavnosti za
SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno-nastanitev12111 Hotelske in
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1.1.2 Dopustni
objekti in
dejavnosti_za ZS

24110 Sportna igriéta: razen povrsin za avtomobilske, motoristi¢ne ali
konjske dirke

1.2. Dopustne S
gradnje in druga —eplenoseen o bielay
dela cnnde e el
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e e
—spremembe-namembnosti
bt
e nadzidavaV skladu z 12. ¢lenom.
1.3. Dopustni bbb e p ol e
nezahtevni in e s bielan o Lene s oneale
enostavni objekti | V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in e max. viSinski gabarit objektov je K+P + M ali K+P + 1, BEP = max. 700
zmogljivost m2.
objektov e Streha je-lahke:
- dvokapnica z naklonom ed-25° - 35°,
ebjektov=- odpiranje stresin ni dopustno.
e na parc. 852/5 je iziemoma dopustna viSina objekta P+1+M in
odpiranje stresSin.
O
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriScenosti vsi tipi | najve¢ najmanj 20% do vkljuéno
gradbene parcele 60%35% 1.5
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | -PVPK_VVna SSs: PK
na ZS: D
Jeny

101. ¢len
NT 4/1 PESKE

EUP: NT-06 OPPN (CU)

Usmeritve za izdelavo OPPN

1. Vrste posegov v

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

rostor in njiheva-namembnost_ objektov
Bl T
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1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

—urbana-oprema;razen-kioskaV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

sljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max. viSinski gabarit stanovanjskih objektov je K+P+M-akP + 1 + M,
BEP = max. 700 m?

dno NOGO
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2.2. Stopnja tip EZ e 1
izkori§¢enosti el I S domslelintas
gradbene parcele 16

2.3. Dodatni iskega
pogoji

iie}-Na obmodju se
med OIC - Mlake in cestna povezava do pokopalisca.
Vse nove prometne povezave morajo imeti vsaj enostranski plocnik.

Povezovalna cesta ne sme dopuscati voznje tezkih tovornih vozil.

101.a ¢len
PESKE

EUP: NT-07 (SSc, PC)

1. Vrste posegov v prostor in hamembnost objektov

dejavnosti za SS

1.1. Dopustni 11100 Enostanovanjske stavbe
objekti in 11210 Dvostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne

-V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in druga

dela

1.3. Dopustni

-V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in
enostavni

objekti

-2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in e Max. viSinski gabarit objektov je P + M, BEP = max. 500 m?
zmogljivost e Streha:
objektov -- dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- opi na strehah so dopustni.
2.2. Stopnja
izkoris¢enosti | tip FZ FzP FI
gradbene vsi tipi | najve¢ 35% najmanj 20% do vkljuéno 1
| parcele

-3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | -PN

102. ¢len
NT5/1 SPORTNI PARK
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EUP: NT-23 (ZS)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12650 Sportne dvorane: samo prostori za gledalce (stojié¢a, tribune)
24110 Sportna igris¢a: razen povrsin za avtomobilske, motoristi¢ne ali
konjske dirke

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

o

i e

- dozidava

ureditve Sportnih, rekreacijskih in zelenih povrsin, ureditve otroskih,
rekreacijskih in Sportnih igriS¢, postavitve Sportne, rekreacijske in
parkovne opreme kot so klopi ter lope/nadstresnice za pocitek;
za_obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije,
odstranitve objektov;

novogradnje objektov v skladu s t¢. 2.1;

pomozni_objekti so dopustni za shranjevanje opreme, garderobe,
sanitarije ipd.,

postavitve objektov visokogradnje niso dopustne (razen objektov
dolocenih v tabeli 3).

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

rsnezahievar :ebﬂ ekéi-za-lastne-potrebe
zabasni objeld: k’.eslk latevan;

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max. viSinski gabarit objektov je k=P =M

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

D (za potrebe Sportnega parka)

3.2. Velikost in

Avtohtona ozelenitev se ohranja.
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urejanje zelenih
povrsin

Parkovne ureditve se izvedejo kot raS¢en travni teren z grmovnicami, drevjem in
drugimi zasaditvami mora pokriti najmanj 70% povrSine parka.

102.a dlen
POKOPALISCE
EUP: NT-08 (ZK, PC)

1.1. Dopustni

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

24204 Pokopalisca

objekti in
dejavnosti

1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopaliSke stavbe 12301
Trgovske stavbe: do 100 m? BTP samo za potrebe pokopali§a (kot npr.

cvetlicarne)

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: samo za potrebe

pokopaliSca (kot npr. pogrebniStvo, kamnosestvo ...)

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in
enostavni

objekti

3. Oblikovanje objektov

2. Velikost in zmogljivost objektov

3.1. Tip D (za potrebe pokopalisca)
zazidave
3.2. Velikost in Osvetljevanje pokopaliS¢a naj bo projektirano tako, da bo ¢im manij

urejanje zelenih

negativnih vplivov na organizme.

povrsin

Parkovni gozd naj bo zasajen z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.

102.b clen
PARK
EUP: NT-09 (ZP)

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as:
objekti in samo otroska in druga javna igriSca, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso
dejavnosti sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine

ter njim sorodni objekti.

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in druga

dela

1.3. Dopustni

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

nezahtevni in
enostavni

objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

3. Oblikovanje objektov
3.1. TiE | D Zza éotrebe parka)
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zazidave

3.2. Velikost in Parkovni _gozd naj bo zasajen z avtohtonimi_drevesnimi in grmovnimi
urejanje zelenih | vrstami.
ovrsin Izdelati je treba zasaditveni nacrt.

103.  ¢&len
CT14-1-PIRAMIDPA OIC Trzin (Planjava, Prevale, Brodisce)
EUP: CT-02 (IG, PC)

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni 12201 Stavbe javne uprave

objekti in 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

dejavnosti za IG |12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12520 Rezervoarji, silosi in skladisca, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo

okolje
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

420-Pokrita-parkiriséanadstreskd esarnt 6 idanosti-zem -
Kolil o | - ’ ovolieniizkliug ki ki

oo parkitanie ali volmio.

12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkirisca,
nadstregki, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemlji&¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.

12640 Stavbe za zdravstvo
1.2. Dopustne —rusieve

gradnje in druga j
dela

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
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—zacasni-enostavai-objekt V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele.
Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov ne zahteva

zidane ograje.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

® max. VlSlnSkl gabarlt objektov Je 13 m nad koto ure] enega terena a8

»—kletna etaza je namenjena zagotavljanju parkirnih mest, pomoznim prostorom
razen skladis¢ in koridorjem za potrebe infrastrukturnega omrezja

»—Streha je-tahke:
- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- ravna streha v naklonu do 10°

] o 1 o [e]

e Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim povrSinam,
je glede na dejavnosti v objektih petrebretreba zagotoviti potrebne povrsine
za mirujoci promet in manipulacijo—Manjkajoca-oziroma-dedatnaparkiraa
mestaje-mezno-zgraditi-Na zelenicah ob¢inskih zemljis¢ v koridorjih
prometne infrastrukture_je mozno najeti le dodatna parkirna mesta, ki ne

Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen dodatnih

parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:

e da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

e da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih vozil
(parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni
dovoljeno);

e da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali
zatravljenih betonskih tlakovcev, tako, da vzdrzevanje infrastrukture ne bo
povzrocalo dodatnih stroSkov za obcino ali upravljavce;
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e da se parkiriSa zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;
e da uporabnik parkirnih mest z obc¢ino sklene pogodbo za zakup parkirnih

povrsin.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkori§¢enosti vsi tipi | najve¢ 60% najmanj 10% do vklju¢no 2
gradbene parcele
2.3 Dodatni Iziemoma je dopustno na zemljis&ih s parc. t. 1244/400 in parc. St. 1244/401
pogoji oblikovati zakljucene funkcionalne enote - gradbene parcele oz. parcele

namenjene gradnji. Parcela 1244/400 se navezuije na parcelo 1244/187,

parc. 1244/401 ima lasten uvoz iz ceste Blatnica.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

| VNV D,PV, F, E

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor zasajen—s

T

103.a ¢len

€F-1/1-17A PIRAMIDO (Prevale, Brodisce)
EUP: CT-12 (IG) - OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 12203 Druge poslovne stavbe
objekti in 12301 Trgovske stavbe
dejavnosti 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoarii, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanija goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12420 GaraZne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkiris¢a,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljiS¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voZnjo.
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12630 §tavbe za izobrazZevanie in zdravstveno raziskovalno dejavnost
12650 Sportne dvorane

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in
druga dela
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1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

nezahtevni in - ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele.

enostavni Ograje morajo biti transparentne razen, ¢e dejavnost objektov ne zahteva

objekti zidane ograje.

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in |e Max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena.

zmogljivost e Kletna etaZza je namenjena zagotavljanju parkirnih mest, pomoznim

objektov prostorom razen skladisc in koridorjem za potrebe infrastrukturnega
omrezja.

e Streha:

- ravna streha v naklonu do 10°

e 0Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas
Sirine 5 m.

e Na gradbenih parcelah ali ha parcelah, ki so namenjene parkirnim
povrsinam, je glede na dejavnosti v objektih treba zagotoviti potrebne
povrsine za mirujoci promet in manipulacijo. Na zelenicah obcinskih
zemljiS¢ v koridorjih prometne infrastrukture je mozno naijeti le
dodatna parkirna mesta, ki ne Stejejo v kvoto PM za pridobitev
gradbenega dovoljenja, razen dodatnih parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in
Dobrave pod naslednjimi pogoii:

- da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

- da bodo parkirna mesta namenjena izklju¢no za parkiranje osebnih
vozil (parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih
strojev ni dovoljeno);

- da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC
satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev tako, da vzdrzevanije
infrastrukture ne bo povzrocalo dodatnih stroskov za obcino ali
upravljavce;

- da se parkiriS¢a zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;

- da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup
parkirnih povrSin.

2.2. Stopnja
izkoris¢enosti | tip FZ FZP FIL
gradbene vsi tipi | najve€ 60% najmanj 10% do vklju¢no 2
| parcele
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip PV,E,D, F
zazidave
3.2. Velikost in | Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor.
urejanje zelenih
| povrsin

103.b flen
ZA PIRAMIDO (Brezovce, Hrastovec, Borovec)
EUP: CT-13 (IG) - OIC Trzin

' 1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 12203 Druge poslovne stavbe
objekti in 12301 Trgovske stavbe
dejavnosti 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
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12510 Industrijske stavbe, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje, pri
¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in
predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanija
goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje.

12520 Rezervoarii, silosi in skladiS¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje, pri emer se omejitve doloc¢ajo v okviru dovoljenih emisij: smrad,
emisije toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je 1IV. stopnja
varstva pred hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije,
zbiranja in predelave tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov,
shranjevanja goriv, eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje.

12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): nadstreski so dovoljeni
znotraj doloCene gradbene meje. Ob koncnih stavbah v nizu, ob cesti
Blatnica so nadstreski in gostinski vrtovi dovoljeni tudi izven gradbene
meje (med javnim dobrim in stavbo).

12112 Gostilne, restavracije in tocCilnice

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne

V skladu z 12. ¢lenom.

gradnje in druga
dela

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:
nezahtevni in v tem EUP je prepovedano postavljati ograje.
enostavni

objekti

2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in e Ohranijati je treba obstojeci viSinski gabarit stavb P + 1 0z. P + M
zmogljivost e 7Zmogljivost obstojeCih objektov se ne sme bistveno povecevati,
objektov dovoljene so le manjse dozidave, ki ne smejo presegati gradbene meje.
* V obmodju je treba ohranjati vse povrSine mirujoéega prometa in
manipulacije.
e Spremembe namembnosti in gradnje novih objektov so dovoljene,
kadar se z novo dejavnostjo ne povecuije Stevila potrebnih parkirnih mest.
2.2. Stopnja Stopnja izkoriScenosti v obmocju je dolocena z gradbeno mejo.
izkoriS¢enosti
gradbene
| parcele
2.3 Dodatni Gradbena dovoljenja za gradnjo lahko investitorji pridobijo za posamezno
pogoji parcelo oz. za lastniski del stavbe.

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

D

3.2. Velikost in

Obstojece zelene povrsine v.obmodju je treba ohranjati v celoti.

urejanje zelenih
povrsin
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103.c ¢len
PIRAMIDA
EUP: CT-14 (IG) - OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in namembnost objektov

1.1. Dopustni 12201 Stavbe javne uprave
objekti in 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic
dejavnosti 12203 Druge poslovne stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12112 Gostilne, restavracije in tocilnice
12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga

- rusitve
- rusitev — novogradnija

dela

- rekonstrukcije in vzdrzevalna dela
- spremembe namembnosti

1.3. Dopustni V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka, razen pomoznih objektov
nezahtevni in drvarnic, garaz, steklenjakov, ut, lop, malih komunalnih Cistilnih naprav,
enostavni nepretocnih in pretocnih greznic ter rezervoarjev.
objekti
2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in Obmodje obstojecega svojevrstno oblikovanega objekta — piramide, ki
zmogljivost predstavlja prostorsko dominanto in jo je treba kot tako tudi ohranjati.
objektov Ker obmocje predstavlja prostorsko dominanto z javnim programom, se
urbanisticno — arhitekturne resSitve za gradnjo (rekonstrukcije, ruSitve —
novodradnje) pridobijo z javnim natecajem.
2.2. Stopnja Ohranja se obstojeci faktor zazidanosti obmocja.
izkoriSCenosti
gradbene
| parcele
2.3 Dodatni Zaradi javnega programa v obstoje¢em objektu se javna parkirna mesta
| Pogoji: zagotavlja ob ulicah Blatnica in Dobrave.
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip D
zazidave
3.2. Velikost in | Obstojece zelene povrSine v obmocju je treba ohranjati v celoti.
urejanje zelenih
| povrSin
104. ¢len
CT1A-2-PIRAMIDA—PESKE, SPRUHA
EUP: CT-03 (IG, PC), CT-07 (IG) — OIC Trzin
N . .. "
1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov
1.1. Dopustni H-H00-Enestanovanjske-stavbe
objekti in O eeesnnes maisle e B
dejavnosti za IG | Objekti #pev» 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe«

119




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

so dovoljeni do 30% neto tlorisne povrsine, vendar ne vel kot 200 m? pri
enostanovanjskih in 150 m? na stanovanje pri dvostanovanjskih, samo pod
pogojem, da se v njih ali v objektih ob njih na isti gradbeni parceli opravlja
katerakoli od dejavnosti, ki zahtevajo objekte drugih nastetih tipov. Na obmocju
ni dopustno graditi izklju¢no stanovanjskih objektov.

12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice - Gostinski objekti, ki bi bili namenjeni
za lokale no¢nega tipa z daljSim obratovalnim ¢asom kot velja za stanovanjska
obmocja, na obmocju niso dopustni.

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 GaraZne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkiris¢a,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so

Dostavl]enl v robnem 5 m Dasu mora]o omoqocatl Darklrame ali vozmo

12510 Industrijske stavbe in skladisca, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV.stopnja varstva pred
hrupom.

Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave tekocih,
prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv, eksplozivnih
snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo okolje
12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV.stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje.

12640 Stavbe za zdravstvo

vvvvv

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—
) .
gl ] | N
—spremembe-namembnosti
lozid o600 9 . Lize

nadzidava—do-skupne dovoljenevifine tega<lena V skladu z 12. dlenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:Nezahtevni-objekti:

- ograje: vi§ina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje
morajo biti transparentne, razen ¢e dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
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2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. viinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena na-devezni

o Streha je-lahke:

- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°

o o . o o

: . o 1no

- ravna streha i naklonu do 10°

+—Mozno je zdruzevanje sosednjih objektov. Ne-dopuscasezdruzevanie
bicl Lénimided :

e Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas Sirine 5

o Vprimeru-izkazanegainteresa-Pri izkazanem interesu investitorja, ki je
lastnik dveh ali ve¢ sosednjih parcel, po gradnji objektov, ki bi bili

medsebojno povezani se dopusca zdruzevanje objektov na ve¢ samostojnih
gradbenih parcelah, pri ¢emer se mora ohranjati tipi¢na ¢lenitev celnih fasad
(ohranjevanje fasadnega rastra), izraba (pozidanost) parcele pa ne sme
presegati 60 % povrSine parcele. Objekti se lahko povezujejo pod pogojem, da
gabariti povezovalnega trakta omogocijo normalno funkcioniranje zunanjih
manipulativnih povrsin in zagotavljajo zakonsko predpisane moznosti za
posredovanje intervencijskih vozil (gasilci ...) in da se na robnih povrSinah
tako zdruzenih parcel ohranja 5 m nezazidljivi pas.

e Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim povrSinam,
je glede na dejavnosti v objektih petrebretreba zagotoviti potrebne povrsine
za mirujoCi promet in manipulacijo. Manjkajo€a-eziroma-dedatnaparkirna
mestaje-mezno-zgraditina-Na zelenicah ob¢inskih zemljis¢ v koridorjih
prometne infrastrukture_je mozno najeti le dodatna parkirna mesta, ki ne
Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen dodatnih
parkiri$¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:

e da je upravljavcem in vzdrZzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;
da bodo parkirna mesta namenjena izkljucno za parkiranje osebnih vozil
(parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni
dovoljeno);
da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali
zatravljenih betonskih tlakovcev, tako, da vzdrzevanje infrastrukture ne bo
povzrocalo dodatnih stroskov za ob¢ino ali upravljavce;
e da se parkiriS¢a zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami, katerih
koreninski sistemi ne segajo v globino;
da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup parkirnih
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povrsin.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoris¢enosti vsi tipi | najve¢ 60% najmanj 10% do vkljucno 1.8

gradbene parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

PNVNANVPK, E, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih

povrsin

Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor zasajen

stravo-ali-drugo-primerno-zasaditvijo.

104.a ¢len
OIC Trzin —JUG

EUP: CT-11 (PO, PC)

1. Vrste poseqov v prostor in namembnost objektov
1.1. Dopustni 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrsceni drugje: samo
objekti in zunanja deponija za material brez objektov
| dejavnosti
1.2. Dopustne - rusSitve
gradnje in - gradnja novega objekta
druga dela - rekonstrukcijah
1.3. Dopustni Niso dopustni, razen ureditve cest, poti in kolesarskih poti.
nezahtevni in
enostavni
objekti
105. ¢len
C€F1A4-3-0IC Trzin - GMAJNA
EUP: CT-04 (IG, PC)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita Darvkiriééa, nadstreski,
kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljiS¢a. Ce so postavljeni v

dejavnosti za IG

robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.

12510 Industrijske stavbe in skladisca, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri cemer se omejitve doloc¢ajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve doloCajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je IV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloSkih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje.

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12650 Sportne dvorane
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12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice

12630 Stavbe za izobraZevanije in znanstveno raziskovalno dejavnost
12301 Trgovske stavbe

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—nadzidava—doskupne-doveljenevisine tega&lena V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

\" skladu H tabelo 3, ki 1e Drlloqa odloka in pogoji:Nezahtevni-objekti:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje
morajo biti transparentne, razen ¢e dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
- skarpe in podporm ZldOVl

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena-na-deveoznt

»—Streha je-lahke:

- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- ravna streha v naklonu do 10°

o o . o o
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Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim povrSinam,
je glede na dejavnosti v objektih petrebretreba zagotoviti potrebne povrsine
za mirujoCi promet in manipulacijo. Manjkajo€a-eziroma-dedatnaparkirna
mestaje-mezno-zgraditina-Na zelenicah ob¢inskih zemljis¢ v koridorjih

prometne infrastrukture_je mozno najeti le dodatna parkirna mesta, ki ne

Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen dodatnih
parkiri$¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:
e da je upravljavcem in vzdrZzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

da bodo parkirna mesta namenjena izkljucno za parkiranje osebnih vozil
(parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni
dovoljeno);

da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali
zatravljenih betonskih tlakovcev, tako, da vzdrzevanje infrastrukture ne bo
povzrocalo dodatnih stroskov za ob¢ino ali upravljavce;

da se parkiris¢a zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami,
koreninski sistemi ne segajo v globino;

da uporabnik parkirnih mest z obcino sklene pogodbo za zakup parkirnih
povrsin.

katerih

2.2. Stopnja tip FZ FI
izkoriS€enosti vsi tipi | najve¢ 60% najmanj 10% do vkljucno 2
gradbene parcele

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

E, VN VVF (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmodja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Ohranja se vegetacijski rob v Trzinski gmajni (rdeci bor, posamicni hrasti in
bukve). Zaradi poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor

106. ¢len
CT2A-1-MOTNICA - JUG

EUP: CT-06 (IG, PC) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za IG

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

IO G e b e

12510 Industrijske stavbe in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje.

12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
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pri Cemer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je BEIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje.

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo

12650 Sportne dvorane

12420 PekritaGarazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkirisca,
nadstreski, kolesarnice -0 dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a—keliker. Ce
so postavljeni v robnem 5 m pasu;se-develientizidjueno-takild-emogocajo

morajo omoqocatl parklranje ali voznjo.

12303 Bencinski servisi
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1.2. Dopustne

—ruSitve

gradnje in druga o eea ool
dela o] a iy
Sepesresb e an e bas Y
. 5 . . s
o i —doshupnedoveljenevisine tepa-clenaV skladu z 12. dlenom.
1.3. Dopustni B e

nezahtevni in
enostavni objekti

v e

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoiji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje
morajo b1t1 transparentne; razen, ce de] avnost Ob_] ektov ne zahteva zidane ograje.

2. Velikost in zmo

sljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

+—max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena na-devezni

o—Streha jelahke:

- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- ravna streha v naklonu do 10°

] ] 1 ] [¢]
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Ob notranjem obodu vsake gradbene parcele poteka nezazidljivi pas Sirine 5

Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim povrSinam,
je glede na dejavnosti v objektih petrebretreba zagotoviti potrebne povrsine
za mirujo¢i promet in manipulacijo. Manjkajoca-oziroma-dedatnaparkiraa

mestaje-mezno-zgraditina-Na zelenicah ob¢inskih zemljis¢ v koridorjih
prometne infrastrukture_je mozno najeti le dodatna parkirna mesta, ki ne

Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen dodatnih
parkiri$¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:
e daje upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop do javne
infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

da bodo parkirna mesta namenjena izkljucno za parkiranje osebnih vozil
(parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni
dovoljeno);

da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali
zatravljenih betonskih tlakovcev, tako, da vzdrzevanje infrastrukture ne bo
povzrocalo dodatnih stroSkov za obcino ali upravljavce;

da se parkiris¢a zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami,
koreninski sistemi ne segajo v globino;

da uporabnik parkirnih mest z ob¢ino sklene pogodbo za zakup parkirnih

katerih

povrsin.
2.2. Stopnja tip FZ FZP FI
izkoriS¢enosti vsi tipi | najve¢ 60% najmanj 10% do vklju¢no
gradbene parcele 1.8
3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

E —\LN—\LV D F (samo mfrastrukturm ob]ekt| za Qotrebe obmoc1a)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

vsaj—l—d-xceveﬂaé—PM—Zaradl poteka 1nfrastrukturn1h Vodov se ob cestah ohranja
zeleni koridor==esen ool oo seimernonndito e,

107. ¢len
CTF24-2-MOTNICA -BLATNICA

EUP: CT-01 (IG, PC, VC) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti_za IG

11221 Tri- in vedstanovanjske stavbe (samo na parceli 1244/125 1244/73 k.o.
Trzin)

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe
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12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita Darvkiriééa, nadstreski,
kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so postavljeni v
robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.

12510 Industrijske stavbe in skladisca, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je FHIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12640 Stavbe za zdravstvo

1.2. Dopustne —rusSttve
gradnje in druga | —gradnjanovesaobjekta
dela —emleipe et
—spremembe-namembneost
o dozidave-innadzidave V skladu z 12. ¢lenom.
1.3. Dopustni Nezahtevni-objekti

nezahtevni in
enostavni objekti

v e .

V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka in pogoji:

- ograje: viSina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje
morajo biti transparentne, razen ¢e dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
- steklenjak, nadstreSek je dopustno postaviti le ob obcestni strani daljSe
stranice objekta ob ulici Blatnica

s v v

2. Velikost in zmogljivost objektov
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2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena-na-devezat

»—Postavitev pritlicnega montaznega zaprtega ali odprtega objekta (manj
zahtevnega, nezahtevnega ali enostavnega) je dopustna le na obcestni
strani objektov ob ulici Blatnica. Zunaniji videz mora biti enoten v
smislu vertikalnih in tlorisnih dimenzij ter oblikovanija. Kritina mora biti
enotna, pri zaprtem objektu morajo biti ¢elne stene izvedene v steklu.
Treba je ohraniti osnovno obliko objekta in funkcionalnega zemljisca
namenjenega mirujoéemu prometu (merilo je enakomerna povecava
celotnega objekta). Obstojeci objekt se lahko poveca le proti
severozahodu (proti ulici Blatnica), po enotnem principu.

»—Streha jelahke:

- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- ravna streha v naklonu do 10°

[e] [¢] 1 [¢] ]

e Na gradbenih parcelah ali na parcelah, ki so namenjene parkirnim povrSinam,
je glede na dejavnosti v objektih petrebrotreba zagotoviti potrebne povrsine
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za mirujoCi promet in manipulacijo. Manjkajoca-eziroma-dodatnaparkirna
mesta-je-mozno-zeraditi-Na zelenicah ob¢inskih zemlji§¢ v koridorjih

prometne infrastrukture_je mozno najeti le dodatna parkirna mesta, ki ne
Stejejo v kvoto PM za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen dodatnih
parkiriS¢ ob ulicah Blatnica in Dobrave pod naslednjimi pogoji:

da je upravljavcem in vzdrzevalcem zagotovljen nemoten dostop do
javne infrastrukture, ki poteka v koridorjih prometnic;

da bodo parkirna mesta namenjena izkljuéno za parkiranje osebnih vozil
(parkiranje tovornjakov, poltovornjakov, prikolic in delovnih strojev ni
dovoljeno);

da bodo parkirna mesta izvedena v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali
zatravljenih betonskih tlakovcev, tako, da vzdrzevanje infrastrukture ne bo
povzrocalo dodatnih stroSkov za ob¢ino ali upravljavce;

da se parkiriS§¢a zasadijo z ustreznimi drevesnimi vrstami,
koreninski sistemi ne segajo v globino;
e da uporabnik parkirnih mest z ob¢ino sklene pogodbo za zakup parkirnih

katerih

povrsin.

2.2. Stopnja tip FZ e Fzp FI
izkori$¢enosti 244499 1244/77;
gradbene parcele 1244/ 183.1244/78;

e

A

vsi tipi  [najvec e 100 najmanj 10% | do vklju¢no 2

3. Oblikovanje objektov

3.1. Tip zazidave

—VN—‘AZ E, F (samo mfrastrukturnl oblektl za gotrebe obmoqaz

3.2. Velikost in
urejanje zelenih

vsaj—l—diaeve—naé—llM—Zaradl poteka 1nfrastrukturn1h VOdOV se ob cestah ohran]a

povrsin

zeleni koridor—ses o tme ol denoe seimemne i,

108. ¢len
CT34-BLATNICA - SEVER

EUP: CT-09 (CU) — OIC Trzin

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12203 Druge upravne in pisarniske stavbe

12301 Trgovske stavbe

12302 Sejemske dvorane, razstavisca

12303 Bencinski servisi

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkirisca, nadstreski,
kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so postavljeni v
robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznijo.
12510 Industrijske stavbe in skladisca, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri Cemer se omejitve doloc¢ajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
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toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je III. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo

12640 Stavbe za zdravstvo

Na vzhodu EUP CT-09 v h. St. Ljubljanska cesta 37 Se:
11100 Enostanovanijske stavbe

11210 Dvostanovanijske stavbe

1.2. Dopustne S e
gradnje in druga | —gradnjanevega-objekta
dela —rekeonstruketja
—spremembe namembreostt
. ) 9 . iz
—nadzidava—do-skupne dovoljenevisine tegalena V skladu z 12. dlenom.
1.3. Dopustni Nezahtevni-objekti:

nezahtevni in
enostavni objekti

o v ch -' cl

v .

i-objekti V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

»—max. viSinski gabarit objektov je 13 m nad koto urejenega terena na-deveoznt

»—Streha je-lahke:
- simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35° za objekte tipa PN
..... - ravna streha z naklonom do 10°

o o 1 o o

130




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

2.2. Stopnja
izkoriSCenosti tip FZ FZP FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ 80%60% najmanj 10% | do vkljucno 2
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave | E, VIN.VAV.D, PN, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)
> Velikost] ——— — . 3
i, ) arcanjeyepotreono-arec astaparee
arejanye zelenih
109.  ¢len
€TF4A4-DOBRAVE
EUP: CT-08 OPPN (IG) — OIC Trzin
Usmeritve za izdelavo OPPN
N o dustris] Tezi

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

12112 Gostilne, restavracije in to¢ilnice

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarnisSke stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe

12640 Stavbe za zdravstvo

12420 Garazne stavbe (brez gasilskih domov): pokrita parkiris¢a,
nadstreski, kolesarnice so dopustni do 60% pozidanosti zemljis¢a. Ce so
postavljeni v robnem 5 m pasu morajo omogocati parkiranje ali voznjo.

O Po PP a
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12510 Industrijske stavbe i iS€a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

12520 Rezervoarji, silosi in skladi$¢a, razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje,
pri ¢emer se omejitve dolocajo v okviru dovoljenih emisij: smrad, emisije
toplogrednih plinov in drugi izpusti. Dovoljena je HHIV. stopnja varstva pred
hrupom. Prepovedane so dejavnosti s podrocja kemije, zbiranja in predelave
tekocCih, prasnatih, bioloskih in nevarnih odpadkov, shranjevanja goriv,
eksplozivnih snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki obremenjujejo
okolje

1.2. Dopustne S

gradnje in druga o eea ool

dela —rekonstrukeija V skladu s 126. Clenom.
1.3. Dopustni Nezahtevni-objekti:

nezahtevni in
enostavni objekti

—mrbemas s rane e e e
Sasmi i-objekti V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
2. Velikost in zmogljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max-Max. visinski gabarit vseh-objektov je K+P+2ah K+P+1+
M13 m nad koto urejenega terena.

e Strehajelahke::

__ - simetri¢na dvokapnica z naklonom 25° - 35°
- izvedenakeotzelenaravna streha 2°-v naklonu do 10°-ali25°-35°
IZV%d%HH |ES{ t%l:asa ah H %IB Sh 5 dHH Sti:%ha Z HaIEIEH EHH ;zO ] ‘)O
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2.2. Stopnja tip FZ FZP FI

izkori$Cenosti vsitipi | najve¢ 60%40 | najmanj 10% do vkljuéno 21

gradbene parcele %

2.3. Dodatni : e 3 ca-phna;-objekti pa-se
pogoji morajo nacrtovatl kot energetsko varéni obJ ekti, Vkljucno z usmeritvijo v rabo

vsaj enega obnovljivega vira energije oziroma kot nizko energetski objekti.
Priporocajo se resitve z moznostjo kogeneracije (soproizvodnja toplote in
elektriCne energije).

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

PNVNVVE, F (samo infrastrukturni objekti za potrebe obmocja)

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (G, K) je nujne-petrebne
obvezno ohraniti zelen rob z avtohtonim drevjem. Zaradi poteka infrastrukturnih

vodov se ob cestah ohranja zeleni koridor, zasajens-trave-ali-drugo-primerne

e,

110. ¢len
CT5/1 BRODISCE
u . izdelavo OPPN
EUP: CT-05 OPPN (IG, ZD, PC, VC)

Obmocje se ureja z Odlokom o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje CT

5/1 Brodisce.

o o dustris] -
S ot .
]j. . 12203 T POsE 2 |
I e e e e
; ’ oy
1230 Sjl | . i .
B
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111. ¢len
T 14-GLAVNA CESTA G2

EUP: IT-01 (PC)

1. Vrste posegov v rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

ﬁaéheéev V skladu z 12 cIenom in Doqou

- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba viSino cestis¢a in povrSin za
pesce uskladiti z viS§inami cestnih prikljuckov in vhodov v objekte, tako da se pri
tem dostopnost do obj ektov ne poslabsa

—Povrsine za pesce je treba praviloma urejati kot enovito ravno povrsino, ki bo
ugodna za pes hojo in za funkcionalno ovirane osebe, povrsine tlakov naj bodo
izvedene z materiali oziroma povrsinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in
drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno
oviranim osebam.

Na stavbah v obmo¢jih IT je moZno vse posege izvesti samo v soglasju z
upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

e
+pomezni-cestni-objekti V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

e
N

00-1m
\Savass s

2
g
4

188 a o)
STC
o)

A
m
pusd

nnnnn A Ya
DathKTtrc Pay

M=

F]

112.  ¢len
12 TIR .
EUP: IT-02 (PZ2)

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

21 2+9€4a¥nwegieﬂa¥n%zeleznlce éhmta—zelezmska—}%ega—peﬂﬁslﬂ—m

136




OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe

141¢ 1 viaduke

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—nevogradnja V skladu z 12. clenom in pogoji:
zeleznisko progo, ki poteka v obmocju dostopov na nivoju terena, je treba

zavarovati z varovalno ograjo.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

S Lokt
pomeznizelezniski-objektiV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

113. ¢len

I'T /3 REZERVACHA PROSTORA ZA VZHODNO OBVOZNICO VZHODNA

OBVOZNICA
EUP:IT-06 OPPN (PC)

Usmeritve za izdelavo OPPN ali DPN

1. Vrste posegov v prostor in Hj*hev&namembnost oblektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

mﬁasﬂ:akmre Novoqradma rekonstrukcne novoqradma DI’IkhUCkOV

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

podhodov, nadhodov.

pemezni-eestni-objektt V skladu s tabelo 3, ki je Qrilog‘a odloka.

> Velikosti e biel

137



OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE TRZIN — IZVEDBENI DEL, CISTOPIS ODLOKA - NPB2

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - dopolnjeni osnutek — feb. 2018

114. ¢len
124 PLIN

EUP: IT-04 (E)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

2 HO-Natftovedi-in-prenosai-plinevedi

12110 Distribuciiskiol i
23020 Energetski objekti

12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

Na obmog¢jih enot urejanja prostora energetske infrastrukture je dopustna gradnja
objektov za skladiSc¢enje, nanje vezanih poslovno administrativnih objektov ter
spremljajocih objektov in naprav pod pogojem, da so potrebni za osnovno
dejavnost.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

SR o
i i-objekti V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

EZ
ﬂajveé 309

P
- — %

El

Hp

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

F

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom (K) je nujno-petrebrogbvezno
ohraniti v grucah zasajen zelen rob z avtohtonim drevjem.

115. ¢len
1722 CISTILNA — PRECRPAVALISCE
EUP: IT-05 (0O)

1. Vrste posegov v

prostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

S e el adoncie ol

2 2 2 g 2 ;V . .]

24203 Odlagalis¢a odpadkov (zacasne): samo odlagaliS¢a za nenevarne
odpadke in inertne odpadke ter zbirni center za odpadke

12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov
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12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢a: samo objekti za obdelavo odpadkov

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

Na obmocjih enot urejanja prostora okoljske infrastrukture je dopustna tuei
gradnja obcinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki in tudi gradnja
proizvodnih objektov, objektov za skladiSCenje, nanje vezanih poslovno
administrativnih objektov ter spremljajocih objektov in naprav;-pod pogojem, da
0 potrebni za osnovno dejavnost.

1.3. Dopustni
nezahtevni in

enostavni objekti

—— o boktL
pomozni-kemunalni-objektV skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

El

Ez
napree-40,

P
- Y

Hp

3. Oblikovanje ob

ektov

3.1. Tip zazidave

F

3.2. Velikost in
urejanje zelenih
povrsin

Na meji gradbene parcele z odprtim prostorom (K) je nujno-petrebrogbvezno
ohraniti v grucah zasajen zelen rob z avtohtonim drevjem.

4. Omejitve

Obmoéje je poplavno ogroieno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

116. ¢len
IT2/3 POT
EUP: IT-03 (PC)

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

B

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

V skladu z 12. ¢lenom in pogoji:

- Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba vi§ino cestiSca in povrsin za
pesce uskladiti z viS§inami cestnih priklju¢kov in vhodov v objekte, tako da se pri
tem dostopnost do objektov ne poslabsa.

- Povrsine za pesSce je treba praviloma urejati kot enovito ravno povrsino, ki bo
ugodna za pes hojo in za funkcionalno ovirane osebe, povrsine tlakov naj bodo
izvedene z materiali oziroma povrsinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in
drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno
oviranim osebam.

Na stavbah v obmocjih IT je mozno vse posege izvesti samo v soglasju z

upravljavcem ceste.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

— ek
“hi i-objektt V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.
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2. Velikost in zmogljivost objektov
2.1. Velikost in JP — javna pot — enosmerni oziroma dvosmerni dovoz do posameznih
zmogljivost objektov
objektov Vozisce 4,5m
Bankina 2x0,5m

. ’ : . ' .
Leleositonen e EZ e El
eradbene-parecle vsitipi | - - -
3. Oblikovanje objektov

- anie zelenil
Seeein
4. Omejitve

Obmodje je poplavno ogrozeno (razred srednje in majhne poplavne nevarnosti).

117. ¢&len
A131-PREGRETE -1
EUP: ST-29 (SS, PC), ST-30 (SS, PO, PC)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za S

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje
12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

V EUP ST-29 so dovoljene tudi:
12510 Industrijske stavbe (le manij$e delavnice, ki ne presegajo 300 m in

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)
=

. .
g | : ] e8e-6%

R e e

—dozidava

—nadzidava V skladu z 12. clenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

Nezahtevni-objektis

pomezni-kmetijski-objekti- V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in
zmogljivost
objektov

e max. viSinski gabarit objektov je &P + M, BEP = max. 700 m?
Lo biel ) PN sled . e od 112 do 12
o—Cesta do Depale vasi se bo zgradila na juzni stani Zelezniske proge, take-blizu
proge kot bo-te-megeée- MOZNO in v zadostni §irini, da bo MOZNO megede

umestiti ob dveh voznih pasovih tudi nekaj vzdolznih parkirnih mest za
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voznike, ki bi Zeleli tu pustiti osebna vozila in se z vlakom odpeljati do cilja
svoje poti (na delo ipd.).

Na severni strani ZelezniSke proge je moznost izvedbe parkiris¢ (Park&Ride)
in pripadajoCe prometne ureditve.

metra-od parcelne meje zemljis¢ parc. §t. 502/1, 502/6 in 502/7 je mozna
megeca-le ob pisnem soglasju lastnikov zemljis¢ parc. §t. 502/1, 502/6 in
502/7, vse k.o. Trzin.

o—Strehajetahke:
- dvokapnica z naklonom ed-30° - 45°
%‘qelgaleiqisa ‘qad d%IE’qq Elsi% E‘ta Z 7a Ele‘qe‘qq Ed ;“O 4§O

2.2. Stopnja
izkori$Cenosti
gradbene parcele

FZP FI

tip
vsi tipi

3. Oblikovanje obj

ektov

3.1. Tip zazidave

32 Velikestin
e celonil

e

o

118. ¢len
A12 PREGRETE -2- ZAHOD
EUP: ST-28 (SKk, PC), ST-31 (SKk)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti za SKk

12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje
12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

el o .

| 1o Denal i do molis] .
Ob severni meji EUP ST-31 A-1/2-se predvidi prometna povezava do poljske

poti, ki poteka po parc. §t. 526/3. Na EUP ST-31 A-1/2-so mozne selitve
najvec 4 kmetij.

Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj navedeno dejavnostjo je dopustna
postavitev tudi:

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

12510 Industrijske stavbe (le manjse delavnice, ki ne presegajo 300 m?
in ki prekomerno ne obremenjujejo okolja s hrupom in emisijami)

1.2. Dopustne

—rusitve

gradnje in druga o eea ool
dela o] sa i
e e
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—dezidava
—nadzidava V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

Nezahtevii-objeleti:

pomeznikmetijski-objekti- V skladu s tabelo 3, ki je priloga odloka. |

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

e max. visinski gabarit objektov je K+P + M: 0z. 7 m do kapi.

zmogljivost o tlorisnazasnova-objektov-za-tip PN-sledi razmerju-stranic-od-H4-2-do1H2
objektov esta sradila-naiuini-stani ai se—ta iz
»—Streha je-lahke:
- dvokapnica z naklonom od 30° - 45°
- izvedena kot svojstvena streha za objekte tipa F
T, s
—— — 5 — —
oradbene parcele vsi tipi | najveé 66%50% | najmanj 15% do vkljuéno 1
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave
ey

119. ¢len
A2-POD VPADNICO
EUP: NT-22 (SSs, PC)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti SSs

11100 Enostanovanjske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

1.2. Dopustne
gradnje in druga
dela

—
rusitve )
gradnja-noy cga objekta
—dezidava V skladu z 12. ¢lenom.

1.3. Dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti

flosalbeniobiolod:
: ,  obiekizal be.

+ obiekis
i i-objekt V skladu s tabelo 3, ki je priloga

odloka.

2. Velikost in zmogljivost objektov
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2.1. Velikost in

max. viSinski gabarit objektov je P +N-1 + M, BEP = max. 600 m?

zmogljivost o Strehaje lahko:
objektov —dvokapnicaz naklonom-od 332 45°
2.2. Stopnja
izkori§¢enosti tip FZ FZP FI
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ 66%35% | najmanj 15% do vklju¢no 4-50.75
3. Oblikovanje objektov
PN.-PK

3.1. Tip zazidave

32 Velikestin
e celenil

povrsin

120. ¢len
A3 KRACICE

EUP: ST-10 (SKk)

1. Vrste posegov v

rostor in njiheva-namembnost_ objektov

1.1. Dopustni
objekti in
dejavnosti

Pod pogojem da se objekti umestijo na skrajni zahodni del parcele se dopusca:
12712 Stavbe za rejo zivali

12713 Stavbe za spravilo pridelka

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

24110 Sportna igris¢a

Pod pogojem postavitve objektov z zgoraj navedeno dejavnostjo je na parceli $t.
421/1 dopustna postavitev tudi:

11100 Enostanovanjske stavbe

1.2. Dopustne —pessaelde
gradnje in druga | —ureditvezemljisé V skladu z 12. clenom.
dela
1.3. Dopustni Flombioniokields
nezahtevni in e e el o ns oneale
enostavni objekti
' e V skladu s tabelo 3, ki je priloga
odloka.

2. Velikost in zmo

ljivost objektov

2.1. Velikost in

 inckisabarit obroktow

zmogljivost S e biali e e e eles i L bo it el e sl
objektov s tlorisna zasnova objektov sledi razmerju stranic ed-1/1.5 de-/2-ali vec
»—Streha jelahke:
- dvokapnica z naklonom od 30° - 45°

T [ 7 In
z — —— 5 ST —
gradbene parcele vsi tipi | najve¢ 60%35% | najmanj 15% do vklju¢no +50.75
3. Oblikovanje objektov
3.1. Tip zazidave ~PK
32 Velikost] + eradbent parcel na el — —

ey ] ]
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120.a ¢len
T — KOMUNIKACIJISKA INFRASTRUKTURA
EUP: CT-10

(1) Na obmodjih komunikacijske infrastrukture so dopustne naslednje namembnosti oz.

dejavnosti:

e -dejavnosti telekomunikacij.

(2) Dopustne so naslednije vrste posegov:

e za obstojeCe objekte: vzdrZzevanje, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava, odstranitev
objektov,

e spremembe namembnosti obstojecih objektov v okviru dopustnih dejavnosti,

e novogradnije objektov,

e postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del tega
odloka,

e ureditve infrastrukture (prometno, energetsko, komunalno, telekomunikacijsko omrezje

in naprave),

e vodnogospodarske ureditve.

IV.a PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOCIIH PREDVIDENIH Z OPPN

120.b ¢len
(urejanje obmodij do izdelave OPPN)
(1) Na obmodjih, za katera je predvidena izdelava OPPN, so do sprejetia OPPN dopustne le
naslednje vrste posegov:
e vzdrZevalna dela, rekonstrukcije obstojecih objektov in naprav;
e spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so dopustne v
posamezni vrsti podrobne namenske rabe prostora;
e postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru dopustnih dejavnosti
namenske rabe obmodja;
e rekonstrukcije in gradnje infrastrukturnega omrezja ter naprav.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejSega nacrtovania in izvedbe z
OPPN, da se s tem ne povecuje vrednost objektov in da so skladni s predvidenimi ureditvami.

120.c ¢len
(moznost urejanja z OPPN)

OPPN se lahko izdela tudi za del obmocja urejanja z OPPN, ko sprejem celotnega OPPN ni
mozen zaradi _neurejenih lastniskih ali drugih razmer, ki onemogocajo sprejem celotnega
OPPN v razumnem roku. V takem primeru je predhodno treba preuditi racionalno rabo in
ureditev_celotnega obmocja ter doloCiti prometno ureditev za celotno obmocje OPPN, s
katero se zagotovi povezanost posameznih delov obmocja OPPN. Delez za ureditev javnih
povrsin v obmodju urejanja morajo zagotoviti enakovredno vsi udelezenci/investitoriji.
Obmocje OPPN, ki je doloCeno s tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko
spremeni in prilagodi programskim zahtevam in razmeram ne terenu.

120.d clen
(usmeritve za OPPN)
Usmeritve so navedene v posameznih EUP v IV. poglaviju tega odloka.
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V. PRIMARNA NAMENSKA RABA PROSTORA

121. ¢len
G GOZDNA ZEMLJISCA: G
EUP: OP-01, OP-02, OP-05

1. Vrste posegov v prostor in ajiheva-namembnost_objektov

1.1. Dopustni 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
objekti in 21410 Mostovi, viadukti in brvi
dejavnosti 22122 Objekti za Crpanje, filtriranje in zajem vode

22210 Distribucijski plinovodi

22222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoci objekti

2223 Cevovodi za odpadno vodo

2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrezja

1.2. Dopustne - rusitev
gradnje in draga - novogradnja
deladrugi posegi | - ureditev gozdnih zemljis¢

Druga-dopustna-dela in-dDruge prostorske ureditve:

V4

O T o
-
b, N
<
=)
o
g
o
()]
@)
E N
2
’ =
[72]
~
o
<o
C 2.
o
<
=
b O
< 2
=
~

- ureditve za rekreacijo

- sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez moznosti nadaljnjega
izkori$Canja in nadaljnje Siritve na obmocja, ki so namenjena gozdnim
zemljiSCem,

- za kréitev gozdov v kmetijske namene je petrebnotreba pridobiti dovoljenje
pristojne javne gozdarske sluzbe,

- pasa v gozdu je prepovedana, razen izjemoma, kadar je opredeljena v
gozdnogojitvenem nacrtu skladno z zakonodajo.

—&ebelja-pasa- gradnja infrastrukture za preprecitev nesrec in ogrozenosti.

Posegi na obmodcju gozdnih zemljis¢ so dopustni pod pogojem, da niso v
nasprotju z gozdnogospodarskimi nacrti in funkcijami gozda, ne ovirajo
osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je
zanje treba pridobiti ustrezno soglasije od pristojen javho gozdarske
sluzbe.

Krcitev gozda za gradnjo se lahko izvede Sele po evidentiranju gozdnega
drevia, ki ga izvede prisojna javna gozdarska sluzba skladno z
zakonodajo.

V vedjih sklenjenih gozdih kompleksih posegi v gozd in gozdni prostor
praviloma niso dopustni. Posege v gozdni prostor se usmerja v robna
obmocdja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabso zasnovo oziroma na
obmocja zarasc¢ajocih povrsin.

Posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da se za lastnike in druge
uporabnike gozda ohranja neoviran javni dostop o gozda. Treba je
zagotoviti dostope in manipulacijske povrSine za nemoteno gospodarjenje

z gozdom.

1.3. Dopustni ao—resnlples i ghleldds
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nezahtevni in
enostavni objekti

ist wmV skladu s

o ey

tabelo 3, ki je priloga odloka.

> Velikostd N biel
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121.a (“:Iegv
KMETIJSKA ZEMLJISCA: K1, K2

EUP: OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-05, OP-06, OP-07, OP-08, OP-09, OP-10

.....

.....

ureditve kmetijskih zemljiS¢ (vse agrarne operacije);

e ureditve vrtickov in lop za vrtickarstvo na podlagi odloka, ki ga sprejme obcinski svet

po uveljavitvi tega odloka;

e gradnja infrastrukture:

rekonstrukcije cest in z njo povezanih infrastrukturnih objektov;
ureditve dostopov do posamicnih objektov in objektov dopustnih na kmetijskih

.....

daljinski cevovodi, daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omreZja in daljinski
(prenosni) elektroenergetski vodi s pripadajoCimi objekti in prikljucki nanje;
lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrezja s pripadajocimi objekti in prikljucki nanje;

e vodnogospodarske ureditve, kot so vodni zadrzevalniki za potrebe namakanija

kmetijskih zemljiS¢, sistemi za namakanije in osusevanije, akvadukti:

gradnja infrastrukture za preprecitev nesrec in ogrozenosti;

e na_kmetijskih zemljiS¢ih samo v pasu 150 m od stavbnih zemljiSC le nezahtevni

objekti, in sicer pomozni_kmetijsko gozdarski objekti: kozolec, poljska pot, vodni

zbiralnik ter_enostavni pomozni_kmetijski objekti: Cebelnjak, poljska pot, vrtina ali

vodnjak in kozolec. Za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov je treba

upostevati tabelo 3 in dolocila veljavne zakonodaje.
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. 121.b clen
OBMOCJA POVRSINSKIH VODA: VC

EUP: CT-01, CT-05, NT-02, NT-05, NT-16, NT-18, NT-21, OP-01, OP-02, OP-05,

OP-10, ST-02, ST-03, ST-18, ST-19, ST-20, ST-23, ST-27

(1) V obmocijih povrsinskih voda so dopustne naslednje namembnosti 0z. dejavnosti in vrste

poSseqgov.

vodnogospodarske dejavnosti;

(2) Na vodnem in priobalnem zemljiS¢u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za dopustne

izjeme po zakonu o vodah:

gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter
komunalnih priklju¢kov na javno infrastrukturo,

gradnjo objektov grajenega javnega dobra,

za ukrepe, ki se nanaSajo na izboljSanje hidromorfoloskih in bioloskih lastnosti
povrsinskih voda,

za ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave,

gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno
zgraditi na_vodnem oziroma priobalnem zemljiS€u (npr. objekt za zajem ali izpust
vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem,

gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, zasciti in reSevanju ljudi, zivali in
premozenja ter izvajanju nalog policije,

za poseganje v _prostor je na priobalnem zemljiS€u v tlorisni Sirini od 15 m od meje
vodnega zemljiS¢a do zunanje meje priobalnega zemljiSCa na vodah 1. reda zunaj
obmodij naselja dovoljeno tudi za gradnjo pomoznih kmetijsko-gozdarskih objektov na
podlagi vodnega soglasja.

121.c ¢len
ENOTE UREJANJA PROSTORA ZA REKREACIJIO V ODPRTEM PROSTORU
EUP-rekreacija: IT-07, IT-08, IT-09, IT-10, IT-11

(1) Dopustne so naslednje namembnosti 0z. dejavnosti:

na_povrSinah primarne rabe prostora Se Sportna in rekreacijska raba, ki trajno ne
spreminja osnovnhe namembnosti povrsin:

.....

dopustne za posamezno podrobnejSo namensko rabo povrsin;

spremembe _namembnosti objektov ali delov objektov za Sport in rekreacijo, storitve
za Sport in rekreacijo ter gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet, spremembe
namembnosti objektov za kmetijstvo, enostavnih in nezahtevnih objektov niso

dopustne.

(2) Dopustne so naslednje vrste posegov:

na povrsSinah primarne rabe prostora:

- gradnja sprehajalnih in kolesarskih poti, varne Solske poti, rekreacijskih izhodiS¢
in sorodne rekreacijske infrastrukture;

- kolesarske poti v varovalnem pasu obstojecih prometnic in Zeleznice;

- gradnja Sportnih in rekreacijskih naprav ter druge infrastrukture za potrebe
rekreacije;

- grajena urbana oprema;

- krcitev gozda za potrebe rekreacije;
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.....

podrobnejSo namensko rabo povrsin;

e postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s tabelo 3, ki je sestavni del
tega odloka;

e postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih povrsin, ki imajo znacaj graditve in
trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis igriSca ipd.) niso dopustne.

121.d clen

5 (dopustna odstopanija)

Ce _se v _postopku priprave prostorske dokumentacije za posamezni_objekt, napravo ali
prostorsko ureditev_ugotovi, da je po mnenju_pristojnih _ministrstev, organov ali obcine
trebna nadrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma financnega
vzroka deloma spremeniti 0z. z drugacno ureditvijo prispevati k ohranjanju naravne in
kulturne dediscine oziroma naravnih dobrin, omogoditi ohranitev_naravnega in kulturnega
znacaja krajine zmanijSati pri¢akovano obremenitev okolja in zmanjSati vplive na nacrtovani
izgled obmocja in kakovost okolja, se takSna sprememba Steje kot dopustna toleranca.

VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

122. ¢len
(stilistiCne, slovni¢ne in pravopisne napake)
Pri_pripravi Cistopisa so odpravljene vse stilisticnhe, slovni¢ne in pravopisne napake. Odprava
teh napak ne vpliva na vsebino dolocb.

123. ¢len
(strokovna pojasnila)
Dolocbe tega odloka se tolmaci na podlagi obrazlozitve odloka, ki je sestavni del
prostorskega akta.
Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna sluzba Obcine Trzin.
Uradne razlage odloka o obc¢inskem prostorskem nacrtu sprejema obcinski svet.

124. clen
(dokoncanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Vsi uradno zaceti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja se nadaljujejo in koncajo po
dolocbah prostorskih izvedbenih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega odloka.

125. ¢len
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti Obcine

Trzin:

. Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem nacrtu za manjSe obmocje znotraj enote
urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. del (Uradni vestnik Obcine Trzin, St. 2/2017);

. Odlok o zazidalnem nacrtu obmocja T 12 ob cesti (Ur. v. Obcline Domzale, st. 3/97) s
spremembami_in_dopolnitvami, in sicer le v delu, ki se nanasa na opis in prikaz
komunalne infrastrukture;

. Odlok o ureditvenem nacrtu obmocja Sportno rekreacijskega parka v Trzinu (Ur. V.
Obcine Trzin 10/2001).
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126. clen
(urejanje obmocij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Obcine
Trzin:
e (QOdlok o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje CT 5/1 Brodisce (Ur.
v. Obcine Trzin, St. 5/2014, 6/2014);
e Odlok o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. Ob¢ine DomZale,
St. 11/86) z vsemi spremembami in dopolnitvami, in sicer le v delu, ki se nanasa na
opis in prikaz gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze na parcele (brez EUP CT-13, CT-
14);
e QOdlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za manjSe obmocje znotraj enote
urejanja_prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC — JUG — 1. del (Ur. v. Obcine Trzin, St.

2/2017).

127. ¢len
(dostopnost akta)
Ta odlok je na vpogled na Obcini Trzin in na obcCinskem spletnem portalu.

128. Clen
(veljavnost akta)
Ta odlok zac¢ne veljati petnajsti dan po objavi v_ Uradnem vestniku Obcine Trzin.

St e, 7upan Obcine Trzin
Trzin, datum Peter Lozar
PRILOGA
Tabele, ki so sestavni del odloka:

Tabela 1-1: Enote urejanja prostora — poselitev

Tabela 1-2: Enote urejanja prostora — odprti prostor

Tabela 2: Obmocdja urejanja z OPPN

Tabela 3: Nezahtevni in enostavni objekti

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem prostorskem nac¢rtu Ob¢ine Trzin —
izvedbeni del (Ur. vestnik Obcine Trzin, §t. 1/2013, z dne 6. februar 2013) ima Se naslednje
dolocbe:

80. Clen
Vsebina ostalih ¢lenov in -kart graficnega dela ostaja nespremenjena.

81. ¢len
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega odloka, se koncajo po

dolocbah prostorskih aktov Obcine Trzin, veljavnih v ¢asu vlozitve popolne vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja.
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&1. ¢len

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Obcine Trzin in za¢ne veljati petnajsti dan po objavi.
Tekstualni del odloka se objavi na spletni strani Ob¢ine Trzin.

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu
Obcine Trzin — izvedbeni del, uradno precisceno besedilo (UPB1),

(Ur. vestnik Obc¢ine Trzin, st. 4/2013, z dne 21. 06. 2013)
ima Se naslednje dolocbe:

VL. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

122, clen
(dopustna odstopanja)

Ce se v postopku priprave prostorske dokumentacije za posamezni objekt, napravo ali prostorsko
ureditev ugotovi, da je po mnenju pristojnih ministrstev, organov ali obCine potrebno nacrtovane
ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finan¢nega vzroka deloma spremeniti, in z
druga¢no ureditvijo prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dedi$¢ine oziroma naravnih dobrin,
omogociti ohranitev naravnega in kulturnega znacaja krajine zmanjsati pricakovano obremenitev
okolja in zmanjsati vplive na nacrtovani izgled obmocja in kakovost okolja, se takSna sprememba Steje
kot dopustna toleranca.

123.  clen
(dokoncanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

@) Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se zaceli pred uveljavitvijo tega
odloka, se nadaljujejo in dokoncajo po dolocbah do sedaj veljavnih prostorskih aktov, razen v
primerih, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloZi ustrezno
dokumentacijo.

2) Z uveljavitvijo novih predpisov in podzakonskih aktov se le-ti smiselno upostevajo.

124.  clen
(prenehanje veljavnosti prostorskih planskih in izvedbenih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji naslednje prostorske sestavine planskih

aktov, prostorski ureditveni pogoji, prostorski izvedbeni nacrti in lokacijski nacrti Obc¢ine Trzin:

e  Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za obmocja urbanisti¢nih zasnov Domzal,
Mengsa, Trzina in Moravc¢ ter drugih ureditvenih obmocij (Ur. v. OD 18/92)

e  Odlok o ureditvenem nacrtu obmoc¢ja T3 Trzin center (Ur. v. Ob¢ine Trzin, $t. 10/97, 3/2005)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem nac¢rtu obmocja T3 Trzin center (Ur.
v. Obéine Trzin 11/99)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odlok o ureditvenem naértu obmocja T3 Trzin center —
spremembe 2008(Ur. v. Obcine Trzin 1/2009)

e  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretezno realiziranem naselju
Trzin — Mlake (T-1 in T-4) (Ur. v. OD 7/97)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dopolnilno gradnjo v
pretezno realiziranem naselju Trzin — Mlake (T1 in T4) v Ob¢ini Trzin (Ur. v. Ob¢ine Trzin, St.
10/2003)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno
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gradnjo v pretezno realiziranem naselju Trzin — Mlake (T1 in T4) (Ur. v. Ob¢ine Trzin, §t.

7/2005)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno
gradnjo v pretezno realiziranem naselju Trzin — Mlake (T1 in T4) (Ur. v. Obcine Trzin, §t.

9/2008)

e Odlok o sprejetju zazidalnega naérta za zazidalno cono T-5 Trzin (pri Zibertu) (Ur. v. OD 14/92)

e  Odlok o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 11/86)

e  QOdlok o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega nacrta za obrtno industrijsko cono Trzin
(OIC Trzin) (Ur. v. OD 5/90)

e  Odlok o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega naérta za obrtno industrijsko cono Trzin
(OIC Trzin) (Ur. v. OD, st. 5/90)

e  Odlok o spremembi zazidalnega nacrta za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 18/93)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono

Trzin
(Ureditveno obmocje T11 Obrtno industrijska cona) (Ur. v. Ob¢ine Trzin, 2/2004)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono

Trzin
(Ureditveno obmocje T11 Obrtno industrijska cona) ( Ur. v. Ob¢ine Trzin, §t. 6/2005)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono

Trzin
(Ur. v. Ob¢ine Trzin, §t. 8/2006)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono

Trzin
(2006) (Ur. v. Ob¢ine Trzin, $t. 9/2007)

e Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem nacrtu za obrtno industrijsko cono

Trzin

(Ur. v. Ob¢ine Trzin, §t. 9/2009)

e Odlok o zacasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na obmocju podrobnejsega
prostorskega nacrta za obmocje T-11, T-12 in PUP OIC Trzin (T-20) (Ur. v. Ob¢ine Trzin, St.
6/2007)

e  Odlok o zazidalnem naértu obmoc¢ja T 12 Ob cesti (Ur. v. Ob¢ine Trzin,st. 3/1997)

e  Odlok o zazidalnem naértu obmocja T 12 Ob cesti (Ur. v. Ob¢ine Trzin,$t. 14-2/2000)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem naértu obmocja T12 Ob cesti — Trzin
(Ur.

v. Ob¢ine Trzin, §t. 9/2005)

e Odlok o lokacijskem naértu za rekonstrukcijo ceste M 10 na odseku Depala vas — Crnuée od km
+ 00 m do km 3,0 + 74 m (Ur. v. OD 17/95)

e Odlok o srejetju lokacijskega nacrta plinovodnega omrezja Mengsa, Trzina in Loke pri Mengsu

(Ur.v. OD, st. 18/93)

e  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro¢nega plana Ob¢ine Domzale za
obdobje 1986 — 2000 (Uradne objave Uradni Vestnik Obc¢ine Domzale, §t. 9/86, 2/90, 12/95) in
prostorskih sestavin srednjero¢nega druzbenega plana Obcine Domzale za obdobje 1986 — 1990
(uradne objave Uradni Vestnik Ob¢ine Domzale, §t. 9/86, 2/90, 12/95) za obmoc¢je Ob¢ine Trzin
(Ur. v. Ob¢ine Trzin 2/2002)

125.  ¢len
(urejanje obmocij veljavnih prostorskih izvedbenih nacrtov in lokacijskih nacrtov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Ob¢ine Trzin:

e (Odlok o ureditvenem nacrtu obmocja Sportno rekreacijskega parka v Trzinu (Ur. v. Ob¢ine
Trzin 10/2001)
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e Odlok o zazidalnem naértu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. OD 11/86) s
spremembami in dopolnitvami in sicer le v delu, ki se nanaSa na opis in prikaz gradbenih
parcel, parcelacijo ter uvoze na parcele.

e (Odlok o zazidalnem nacrtu obmocja T 12 ob cesti (Ur. v. OD 3/97) s spremembami in
dopolnitvami in sicer le v delu, ki se nanasa na opis in prikaz komunalne infrastrukture.

(2) Po izvedbi posegov v prostor, iz prejSnjega odstavka tega Clena, se neposredno uporabljajo
prostorski izvedbeni pogoji iz tega prostorskega nacrta.

(3) V enotah urejanja prostora za katere ta odlok podaljsuje veljavnost prostorskih izvedbenih aktov,
ki so navedeni v 1. odstavku tega Clena, so dopustne gradnje in posegi, ki jih doloca veljavni
prostorski izvedbeni akt, v skladu s smernicami tega odloka pa Se vzdrZzevanje objektov, gradnja
enostavnih objektov v skladu z vrsto objekta, ter gradnje in ureditve, doloCene v 14. ¢lenu tega odloka.

126. cClen
(urejanje obmocij do izdelave OPPN-ja)

Z dnem uveljavitve tega odloka se na obmocjih, predvidenih za izdelavo OPPN-jev dovolijo gradnje in
urejanje gospodarske javne infrastrukture z upostevanjem smernic tega odloka za posamezno obmocje.
127.  ¢len
(dostopnost IPN Trzin)

(1) Ta odlok je v ¢asu uradnih ur na vpogled javnosti na sedezu Obcine Trzin, Mengeska 22, 1236
Trzin.

(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletni strani Ob¢ine Trzin.
128.  clen
(veljavnost)

Ta odlok za¢ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob¢ine Trzin.

ODLOK o (2) spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem prostorskem nacrtu
Obcine Trzin — izvedbeni del, ima Se naslednje dolocbe:

VI. KONCNE DOLOCBE
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